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SYNTHÈSE DE LA DÉCISION 

S.1 AVERTISSEMENT 

S1. Cette synthèse expose les lignes directrices de la présente décision dans un but de 

faciliter et simplifier de lecture pour les diverses parties concernées. Cette 

synthèse ne peut en aucun cas remplacer les termes de la décision elle-même, ni 

ÓÅÒÖÉÒ Û ÉÎÔÅÒÐÒïÔÅÒ ÃÅÔÔÅ ÄÅÒÎÉîÒÅ ÑÕÉ ÄÅÍÅÕÒÅ ÌÅ ÓÅÕÌ ÔÅØÔÅ ÄÉÓÐÏÓÁÎÔ ÄȭÕÎÅ 

valeur juridique.    

S.2 PRÉSENTATION DE LA DÉCISION 

S.2.1 Solutions imposées et justification 

S2. ,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ alternatif peut désormais utiliser son propre CPE (solution dite : CPE 

OLO). Parallèlement, les opérateurs alternatifs peuvent également choisir de 

connecter une Passerelle Résidentielle (solution dite : 2-Box) qui leur est propre 

et qui se connecte au port Ethernet du CPE de Belgacom. Le CPE de Belgacom est 

dans ce dernier cas limité à une fonctionnalité de Modem-Pont (Modem-Bridge). 

S3. La solution « CPE OLO » vise à permettre Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ alternatif de se 

ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÅÒȟ ÄȭÙ ÍÅÔÔÒÅ ÐÌÕÓ ÄÅ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÑÕÅ ÓÔÒÉÃÔÅÍÅÎÔ ÒÅÑÕÉÓ ÐÏÕÒ ÌÅ 6$3,ς ÅÔ 

ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÓÅÓ ÐÒÏÐÒÅÓ ÆÏÕÒÎÉÓÓÅÕÒÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓÑÕÅÌÓ ÉÌ Á ÐÅÕÔ-être un contre-pouvoir 

ÄȭÁÃÈÅÔÅÕÒ ÓȭÉÌ ÅÓÔ ÕÎÅ ÆÉÌÉÁÌÅ ÄȭÕÎ ÇÒÁÎÄ ÇÒÏÕÐÅȢ 

 

 

DSLAM NTP

Réseau 

dôagr®gation

CPE OLO

 
Figure 1. Schéma de la solution « CPE OLO » 

S4. La solution « 2-Box (Modem-Pont + Passerelle Résidentielle) » vise à 

ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÎȭÁÙÁÎÔ ÐÁÓ ÌÁ ÃÁÐÁÃÉÔï ÄÅ ÄïÐÌÏÙÅÒ ÌÅÕÒ 

ÐÒÏÐÒÅ #0% /,/ ÄȭðÔÒÅ également actifs sur le marché de la large bande avec la 

technologie VDSL2. Cette solution permet aux opérateurs alternatifs visant une 

clientèle de type business de continuer à utiliser le modèle de connexion « Pont + 

Passerelle Ȼ ÕÔÉÌÉÓï ÊÕÓÑÕȭÁÌÏÒÓȢ #ÅÔÔÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ς-Box est constituée de deux 

équipements de finalités différentes comme illustré à la Figure 2 : 
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¶ Le premier, le Modem-Pont1, gère la connexion physique VDSL2 (couche 

OSI2 de niveau 1 ɀ fonction Modem) et transmet le trafic de manière 

ÔÏÔÁÌÅÍÅÎÔ ÔÒÁÎÓÐÁÒÅÎÔÅ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄȭÕÎÅ ÓÏÒÔÉÅ ÄÅ ÔÙÐÅ %ÔÈÅÒÎÅÔ 

¶ Le deuxième, la Passerelle Résidentielle3, récupère le trafic en provenance 

du Modem-Pont et assure la gestion des couches OSI de niveau 2 et au-

dÅÌÛ ɉ%ÔÈÅÒÎÅÔȟ )0ȟ 4#0ȟ ȣɊȢ 

 

 

DSLAM NTP

Réseau 

dôagr®gation Liaison 

Ethernet

« MODEM-PONT » « PASSERELLE »

2-BOX

+

Canal de transmission physique « transparent »

Gestion assurée 

par Belgacom

Gestion assurée par 

lôop®rateur alternatif

 

Figure 2. Schéma de la solution « 2-Box » 

S.2.2 Contexte de la décision 

S5. ,Á ÄïÃÉÓÉÏÎ ÅÓÔ ÌÉïÅ ÔÏÕÔ ÄȭÁÂÏÒÄ Û ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÔÁÎÄÁÒÄÉÓÁÔÉÏÎ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÁÕ 

constat qui a été fait dans ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 

liée à la technologie VDSL2 (ITU-T G.993.2) est relativement stable depuis 2007 et 

ÄÅ ÎÏÍÂÒÅÕØ ÔÅÓÔÓ ÅÎÔÒÅ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ ÏÎÔ ÐÅÒÍÉÓ ÄȭÁÖÏÉÒ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÄÅ 

ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌité. Par ailleurs, des exemples de mise en 

ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÅÎ %ÕÒÏÐÅ ÍÏÎÔÒÅÎÔ ÑÕÅ ÄÅÓ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔÓ ÈïÔïÒÏÇîÎÅÓ ɉÃȭÅÓÔ Û ÄÉÒÅ 

lȭinstallation à grande échelle ÄÅ #0%Ó ÁÕÔÒÅÓ ÑÕÅ ÃÅÌÕÉ ÉÍÐÏÓï ÐÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ 

réseau) sont tout à fait envisageables. 

S6. La décision repose par ailleurs sÕÒ ÕÎÅ ÉÎÔÅÒÐÒïÔÁÔÉÏÎ ÐÌÕÓ ÆÉÎÅ ÄÅ ÃÅ ÑÕȭÅÓÔ 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ ,ÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ ÏÎÔ ÕÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÅÔ ÎÏÎ ÄÅ 

ÍÉÓÅ ÅÎ ÏÅÕÖÒÅ ÌÏÒÓÑÕȭÉÌÓ ÍÅÔÔÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅ ÍÁÒÃÈï ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÒïÐÕÔïÓ 

ÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÌÅÓȢ %Î ÄȭÁÕÔÒÅ ÔÅÒÍÅÓȟ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÄÅ ÆÏÕÒÎisseurs différents ne 

ÄÏÉÖÅÎÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ ÃÏÎëÕÓ ÅÔ ÆÁÂÒÉÑÕïÓ Û ÌȭÉÄÅÎÔÉÑÕÅ ÍÁÉÓ ÉÌÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ÓÁÔÉÓÆÁÉÒÅ ÕÎ 

ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÒîÇÌÅÓ Û ÌÅÕÒ ÉÎÔÅÒÆÁÃÅȢ #ÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÏÎÔ ÐÏÕÒ ÂÕÔ ÄÅ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ 

ÄÅ ÌÁ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÄÅÓ ÄÅÕØ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÄÅ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅ ÌÅur 

ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÍÕÔÕÅÌ ÓÕÒ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÖÏÉÓÉÎȢ ,ȭ)"04 Á ÊÕÇï ÑÕÅ ÌÅ ÃÏÎÔÒĖÌÅ 

                                                             

1 En anglais, Modem-Bridge 

2 Le modèle OSI (de l'anglais Open Systems Interconnection, « Interconnexion de systèmes ouverts ») 
d'interconnexion en réseau des systèmes ouverts est un modèle de communications entre ordinateurs 
proposé par l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Il décrit les fonctionnalités nécessaires à 
la communication et l'organisation de ces fonctions  

3 En anglais, Residential Gateway 
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ÄÅ ÌÁ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÎȭïÔÁÉÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï Û 

ÌȭÉÎÖÅÒÓÅ ÄÅ ÌÁ protection ÄÅ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÖÏÉÓÉÎȢ #ȭÅÓÔ ÐÏÕÒÑÕÏÉ 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÁÕ ÓÅÎÓ ÏĬ Ìȭ)"04 ÌȭÅÎÔÅÎÄȟ ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ÉÍÐÏÓÅÒ ÕÎÅ ÇÁÒÁÎÔÉÅ ÄÅ 

performance mais bien une garantie de protection du réseau. 

S7. Partant de ce dernier constat, deux standards clés existent pour assurer 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÎÔÒÅ ÕÎ #0% ÅÔ ÕÎ $3,!-Ȣ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÄÅÓ ÒÅÃÏÍmandations TR-

115 et TR-138 du Broadband Forum. 

S.2.3 Les standards et leur niveau de maturité 

S8. Deux types de standards sont importants dans le cadre de la technologie du 

VDSL2 ȡ ÌÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÄÅ Ìȭ)45-T définissant la technologie, et les 

recommandations techniques du Broadband Forum définissant des standards de 

ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅȢ %Î ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÁ ÓÔÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌÁ 

recommandation ITU-T G.993.2 concernant la technologie VDSL2, aucune 

ÍÏÄÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÍÁÊÅÕÒÅ ÎȭÁ ïÔï ÏÂÓÅÒÖïÅ ÄÅÐÕÉÓ ςππχȢ #Å ÃÏÎÓÔat montre que la 

technologie VDSL2 a atteint une bonne stabilité. 

S9. La recommandation TR-ρρυ ÍÉÓÅ ÅÎ ÁÖÁÎÔ ÄÁÎÓ ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÖïÒÉÆÉÅ ÅÎ ÅÆÆÅÔ ÑÕȭÕÎ 

couple CPE-$3,!- ÄÏÎÎïȟ ÄÅ ÆÏÕÒÎÉÓÓÅÕÒÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓȟ ÍÅÔ ÃÏÒÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÅÎ ĞÕÖÒÅ 

les fonctionnalités définies dans la recommandation ITU-T G.993.2. 

S10. La recommandation TR-115 est suffisamment complète et prête suffisamment 

ÄȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÁÕØ ÒÉÓÑÕÅÓ ÄÅ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÐÁÒ ÐÏÌÌÕÔÉÏÎ ÓÐÅÃÔÒÁÌÅ ÏÕ ÐÁÒ 

ÉÎÓÔÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌÁ ÌÉÇÎÅȢ #ȭÅÓÔ ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓ ÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓ ÓÕÒ ÃÅÓ ÄÅÕØ risques que 

Belgacom avait développé la proposition de plan de test qui lui avait été imposée 

par la décision du 30 septembre 2009 concernant WBA VDSL2. 

S11. Les équipementiers ont par ailleurs affirmé que si les tests effectués dans le cadre 

de la recommandation TR-115 sont positifs, ils resteront positifs quelle que soit la 

configuration utilisée. 

S12. La recommandation TR-114 est également mature et importante pour les 

ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓȢ %ÌÌÅ ïÖÁÌÕÅ ÌÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÑÕȭÕÎ #0% ÄÏÉÔ ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÅÎ 

combinaison avec un DSLAM donné. Toutefois, du point de vue de la protection du 

réseau, cette recommandation TR-114 ne revêt aucune utilité. Seule la 

recommandation TR-115 compte. 

S13. Enfin, il est vrai que la recommandation ITU-T G.993.2 (VDSL2) est plus complexe 

comme en ÔïÍÏÉÇÎÅ ÌÅÓ ÓÃïÎÁÒÉÏÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅÓ ÄÅ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔȢ #ÅÐÅÎÄÁÎÔȟ Ìȭ)"04 Á 

ÊÕÇï ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄÅ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÄȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅÓ 
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technologies xDSL pour ÑÕÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% /,/ ÓÏÉÔ ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅ et 

ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÎïÅȠ ÌÁ ÃÏÕÒÂÅ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÅ Belgacom sur les technologies xDSL 

ÄÁÔÅ ÄȭÅÎÖÉÒÏÎ ρπ ÁÎÓȢ 

S.2.4 hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘǊƻƛǘǎ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜ .ŜƭƎŀŎƻƳ 

S14. 5Î ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄÅ ÄÒÏÉÔÓ Û ÌȭïÇÁÒÄ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ Á ïÔï ïÌÁÂÏÒï ÐÁÒ 

Ìȭ)"04Ȣ 5ÎÅ ÓÙÎÔÈîÓÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÐÒÉÓÅÓ ÅÓÔ ÐÒïÓÅÎÔïÅ ÃÉ-dessous. 

La décision en application est détaillée à la section 4 du présent document. 

S15. La présente décision distingue les mesures selon les solutions envisagées. 

Solution « CPE OLO » 

S16. ,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÕÔ ÉÎÔÅÒÄÉÒÅ ÌÁ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄȭÕÎ ÍÏÄîÌÅ ÄÅ #0% 

OLO conforme aux deux recommandations techniques TR-115 et TR-138 du 

Broadband Forum. Belgacom doit par ailleurs fournir les références DSLAM aux 

ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÁÆÉÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄÅ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÅ ÃÅÔÔe conformité.   

S17. ,ÏÒÓÑÕȭÁÕ ÍÏÉÎÓ ÕÎ ÄÅÓ #0%Ó /,/ ÄïÐÌÏÙï ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÓÅÍÂÌÅ ÐÅÒÔÕÒÂÅÒ ÄÅÓ 

ÌÉÇÎÅÓ ÁÖÏÉÓÉÎÁÎÔÅÓȟ ÉÌ ÁÐÐÁÒÔÉÅÎÔ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÅÔ ÄÅ ÒÁÐÐÏÒÔÅÒ ÌÁ 

conclusion de son analyse. Cette analyse sera basée sur un ensemble de seuils de 

tolérance que Belgacom aura préalablement proposé. 

S18. Lorsque Belgacom décide de tester une fonctionnalité du DSLAM non encore 

ÄïÐÌÏÙïÅ ÏÕ ÄȭÅÎÔÁÍÅÒ ÕÎÅ ÐÈÁÓÅ ÄÅ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÆÉÒÍ×ÁÒÅ ÁÐÐÏÒÔÁÎÔ ÌÁ 

ÃÏÒÒÅÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÏÕ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÄïÆÁÉÌÌÁÎÃÅÓ ÌÏÇÉÃÉÅÌÌÅÓ ɉÂÕÇÓɊȟ ÕÎÅ procédure de 

notification est imposée à celle-ci. Les opérateurs alternatifs disposent en outre 

ÄȭÕÎ ÄïÌÁÉ ÄȭÕÎ ÍÏÉÓ ÁÐÒîÓ ÌÁ ÎÏÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÑÕÅ ÌÁ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÄÕ 

DSLAM est stable afin de leur permettre de clôturer les tests de validation qÕȭÉÌÓ 

ÓÏÎÔ ÅÎ ÔÒÁÉÎ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ ÄÅ ÌÅÕÒ ÃĖÔïȢ 0ÅÎÄÁÎÔ ÃÅÔÔÅ ÐïÒÉÏÄÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ 

ÁÕÔÏÒÉÓïÅ Û ÌÁÎÃÅÒ ÃÏÍÍÅÒÃÉÁÌÅÍÅÎÔ ÌÁ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÄÅ $3,!- ÑÕȭÅÌÌÅ ÖÉÅÎÔ ÄÅ 

valider. 

S19. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÃÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔï ÅÎÔÒÅ ÌÁ ÖÅÒÓÉÏÎ .Ϲρ de 

son DSLAM et la version N du modèle de CPE OLO. 

S20. !Õ ÎÉÖÅÁÕ ÄÕ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÄïÆÉÎÉÒ 

des règles de déploiement plus élaborées que celles actuellement proposées. Au 

niveau du processus de réparation, Belgacom doit fournir les paramètres de 
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mesure de la base MIB4 du DSLAM et les analyses doivent entre autres être basées 

sur ceux-ÃÉ ÌÏÒÓÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄȭÕÎ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÌÉï Û ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

S21. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÕÔ ÅÎ ÁÕÃÕÎ ÃÁÓ ÒÅÆÕÓÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄÅÓ #0%Ó /LO et 

plus particulièrement à la fonctionnalité de gestion de CPE (TR-069). 

S22. Belgacom ne peut pas imposer des performances minimales à tout modèle de CPE 

OLO conforme aux deux recommandations sus-mentionnées. 

Solution « 2-Box » 

S23. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÅÒ ÃÈÅÚ ÌÅ ÃÌÉÅÎÔ ÆÉÎÁÌ ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄÅ 

connexion, ci-après appelé Modem-Pont. Ce Modem-0ÏÎÔ ÄÏÉÔ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÁÕ ÍÏÉÎÓ 

un port Ethernet. 

S24. Belgacom doit en outre installer et gérer tout câblage nécessaire entre le NTP et le 

Modem-Pont de façon à aÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÃÏÎÔÉÎÕÉÔï ÄÕ ÓÅÒÖÉÃÅ ÄȭÁÃÃîÓȢ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÉÓÐÏÓÅ 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÁÃÃîÓ ÃÏÍÐÌÅÔ ÓÕÒ ÌÅ -ÏÄÅÍ-Pont pour en assurer sa gestion 

(configuration, mises à jour, diagnostics et réparations).  

S25. Belgacom doit permettre aux opérateurs alternatifs de connecter, sur le(s) port(s) 

Ethernet du Modem-0ÏÎÔȟ ÔÏÕÔ ÔÙÐÅ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÅÒ ÔÏÕÔÅ 

technologie de couche OSI supérieure ou égale à 2, ci-après appelé Passerelle. 

S26. Belgacom peut en outre obliger les opérateurs alternatifs à rendre leur Passerelle 

conforme à divers standards, pour autant que cela soit nécessaire pour le bon 

fonctionnement de cette dernière sur son réseau. Belgacom ne peut par contre pas 

ÂÌÏÑÕÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÔÏÕÔÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÃÏÕÃÈÅ /3) ÓÕÐïÒÉÅÕÒÅ ÏÕ ïÇÁÌÅ Û ςȢ  

S27. Belgacom ne peut ÅÎ ÁÕÃÕÎ ÃÁÓ ÂÌÏÑÕÅÒ ÏÕ ÌÉÍÉÔÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÔÏÕÔÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï 

pouvant être utilisée au niveau de la Passerelle. 

S28. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÆÁÉÒÅ ïÖÏÌÕÅÒ ÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÄïÐÌÏÙïÅÓ ÄÁÎÓ ÃÅ -ÏÄÅÍ-

Pont selon un calendrier identique à celles déployées dans les CPEs de sa propre 

division de détail. 

S29. %Î ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄͻÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ 

ÆÏÕÒÎÉÒ ÕÎÅ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÊÕÓÑÕȭÁÕ ÐÏÒÔ %ÔÈÅÒÎÅÔ ÄÕ -ÏÄÅÍ-Pont (port 

                                                             

4 Management Information Base 
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ÉÎÃÌÕÓɊȢ ,ÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÅÎ ÖÉÇÕÅÕÒ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÓÔÁllation restent applicables 

dans ce cas. 

S30. 0ÏÕÒ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÌÅÓ 

ÁÎÁÌÙÓÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÊÕÓÑÕȭÁÕ ÐÏÒÔ %ÔÈÅÒÎÅÔ ÄÕ -ÏÄÅÍ-Pont 

(port inclus) pour assurer le rétablissement de la ligne. 

S.2.5 LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

S31. ,Á ÄïÃÉÓÉÏÎ ÉÍÐÏÓÅ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÁÕÇÍÅÎÔÅÒ ÌÅ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÄïÔÁÉÌ ÄÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ 

ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÑÕȭÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÐÕÉÓÓÅ ÄïÐÌÏÙÅÒ ÓÏÎ 

propre modèle de CPE OLO.  

S32. ,ȭÉÍÐÁÃÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÄÏÎÃ ÅÎ ÅÆÆÅÔ 

ÃÏÎÓïÑÕÅÎÔȢ ,ȭ)"04 ÓÅÒÁ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÁÔÔÅÎÔÉÆ Û ÌÁ ÐÒïÃÉÓÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÅÔ ÄÅ ÌÅÕÒ 

ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȢ 

S33. !Õ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÌÁ ÄïÔÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÃÉÄÅÎÔ ÅÔ ÄÅÓ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎÓȟ Ìȭ)"04 ÓÅÒÁ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ 

attentif au problème de la détermination de la zone de responsabilité dans le cas 

de la solution CPE OLO. 

S34. Pour la solution 2-box, le problème est moindre car la limite de démarcation est 

plus claire non seulement au niveau physique mais aussi au niveau logique5.  

S.3 MIS9 9b s¦±w9 9¢ 9b¢w;9 EN VIGUEUR DE LA DÉCISION 

S35. La présente décision doit être mise en oeuvre sur le plan technique 1 mois après 

ÓÁ ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅ ÓÉÔÅ )ÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ Ìȭ)"04Ȣ 

S36. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÖÒÁ ÆÏÕÒÎÉÒ Û Ìȭ)"04ȟ ρ ÍÏÉÓ ÁÐÒîÓ ÌÁ ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ 

décisÉÏÎȟ ÕÎÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÍÉÓÅ Û ÊÏÕÒ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÔÅÎÁÎÔ 

compte des décisions intervenues à la section 4 du présent document. 

                                                             

5 Niveau logiciel (par opposition à « niveau physique »). 
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1 INTRODUCTION 

1. Dans sa décision du 30 septembre 2009 concernant lÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ 

référence VDSL2 de type bitstream (ci-après dénommée WBA VDSL2), le Conseil 

ÄÅ Ìȭ)"04 Á ÁÕÔÏÒÉÓï "ÅÌÇÁÃÏÍ Û ÉÍÐÏÓÅÒ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 

ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÍÏÄÉÆÉïÅ ÄÕ Customer Premise Equipment6 (CPE) VDSL2 utilisé par 

sa division de détail7Ȣ ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ τς ÄÕ ÄÏÃÕÍÅÎÔ Main Body ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 

WBA VDSL2 contient une obligation en ce sens, ci-après dénommée « obligation 

CPE8 ». 

2. La décision du 30 septembre 2009 a imposé également à Belgacom la publication, 

ÕÎ ÍÏÉÓ ÁÐÒîÓ ÌȭÁÄÏÐÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ ÄȭÕÎÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÄÄÅÎÄÕÍ 

permettant aux opérateurs alternatifs de déployer un CPE de leur choix dès la 

ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÕ "ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍȢ #ÅÔÔÅ 

ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÄÄÅÎÄÕÍ Á ïÔï ÅÎÖÏÙïÅ Û Ìȭ)"04 ÌÅ ρτ ÊÕÉÌÌÅÔ ςπρπȢ 

3. Les recommandations techniques du Broadband Forum relatives à 

ÌȭÉÎÔïÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ 6$3,ς ɉÃȭÅÓÔ-à-dire les 

recommandations TR-114 et TR-115) ont été publiées en novembre 2009. 

4. Suite à la publication des recommandations techniques du Broadband Forum ainsi 

ÑÕȭÛ ÌÁ ÓÏÕÍÉÓÓÉÏÎ Û Ìȭ)"04 ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÄÄÅÎÄÕÍ ïÔÁÂÌÉÅ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ 

Ìȭ)"04 Á ÅØïÃÕÔï ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÁ ÒïïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÄÅ 

ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 

5. Le présent document introduit la situation actuellement imposée aux opérateurs 

ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÅÔ ÄïÔÁÉÌÌÅ ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÌÅÓ ÒÁÉÓÏÎÓ ÑÕÉ ÏÎÔ ÍÅÎï Ìȭ)"04 Û ÒïïÖÁÌÕÅÒ 

ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0%Ȣ #ÅÔÔÅ ÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÅÓÔ ÓÕÉÖÉÅ ÐÁÒ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÅÆÆÅÃÔÕïÅ ÐÁÒ Ìȭ)"04Ȣ 

Les mesures adoptées dans la présente décision sont ensuite exposées et justifiées 

Û ÌÁ ÌÕÍÉîÒÅ ÄÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ Ìȭ)"04Ȣ 

6. ,Å ÌÅÃÔÅÕÒ ÅÓÔ ÉÎÖÉÔï Û ÃÏÎÓÕÌÔÅÒ ÌȭAnnexe C ÑÕÉ ÃÏÎÔÉÅÎÔ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÅÒÍÅÓ 

spécifiques utilisés à ÔÒÁÖÅÒÓ ÃÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔȢ ,ȭAnnexe D, quant à elle, liste 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÓÉÇÌÅÓ ÅÔ ÁÂÒïÖÉÁÔÉÏÎÓȢ 

                                                             

6 %ÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÐÌÁÃï ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÌÏÃÁÕØ ÏÕ ÄÁÎÓ ÌȭÈÁÂÉÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌȢ Le CPE est souvent appelé 
« Modem » 

7 La décision du 30 septembre 2009 faisait ÓÕÉÔÅ Û ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ Ìȭ)"04 ÁÙÁÎÔ ÍÏÎÔÒï ÑÕȭÉÌ ÎȭÙ ÁÖÁÉÔ Û ce 
moment là ÐÁÓ Äȭindication suffisante permettant de se référer à une forme stable ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

8 Art. 42 : « ɍȣɎ Currently, only the modem defined in the Annex 2, Technical Specifications (Section 8: 
Modem) is supported on the Belgacom network, and may be installed at End User side. The technical 
specifications of this modem are described in the Annex 2 (Section 8: Modem). » 
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1.1 SITUATION ACTUELLE (CPE BELGACOM) 

7. ! ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅȟ Ìȭ « obligation CPE Ȼ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÉÍÐÏÓÅ 

à tout opérateur alternatif souhaitant souscrire à une offre de gros VDSL2 

ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÕÎ #0% ÄÅ ÔÙÐÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ɉ#0% ÄÅ ÍÁÒÑÕÅ 3!'%-ȟ ÍÏÄîÌÅ &ͽÓÔ στφτɊȢ 

Ce CPE (ci-après dénommé CPE Belgacom) est dérivé du CPE utilisé par Belgacom 

dans sa propre division de détail (ci-après dénommé B-Box 2). Le CPE Belgacom 

diffère de la B-Box 2 sur les points suivants : 

¶ Format et couleur du boitier : le CPE Belgacom possède un boitier 

classique noir. La B-Box 2 présente un boitier différent et est de couleur 

blanche. 

 

¶ Deux composants matériels9 ÎȭÁÙÁÎÔ ÁÕÃÕÎ ÉÍÐÁÃÔ ÓÕÒ ÌÁ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÅÔ 

sur les fonctionnalités. 

¶ Les versions de firmware et de datapump : les firmware et datapump ont 

été adaptés spécifiquement, selon Belgacom, aux besoins des opérateurs 

alternatifs. Par ailleurs, Belgacom a bÌÏÑÕï ÌȭÁÃÃîÓ Û ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ 

fonctionnalités pour le CPE Belgacom. Les opérateurs alternatifs ne 

ÐÅÕÖÅÎÔ ÄÏÎÃ ÊÏÕÉÒ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ 

CPE Belgacom (p.ex. services voix et TV). 

¶ ,Á ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï ÄȭÁÃÃîÓ ÁÕ ÓÅÒÖÅÕÒ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ de configuration du CPE 

Belgacom (TR-πφωɊ Á ïÔï ÂÌÏÑÕïÅ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÏÕÒ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÑÕȭÛ 

ÅÌÌÅ ÓÅÕÌÅ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅ ÁÕ #0% "ÅÌÇÁÃÏÍ ɉÃÅÔÔÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï ÅÓÔ 

ÕÔÉÌÉÓïÅ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅÍÅÎÔ ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȟ ÐÏÕÒ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ 

défaillances sur la ligne et pour les mises à jour des firmwares). 

8. $ÅÕØ ÔÙÐÅÓ ÄÅ #0%Ó "ÅÌÇÁÃÏÍ ÓÏÎÔ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓ ÐÏÕÒ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

6$3,ςȢ ,Å ÐÒÅÍÉÅÒ ÔÙÐÅ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 7"! 6$3,ς Shared VLAN. Dans ce cas, 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄÅ ÄÅÕØ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅs :  

1.1. Soit le CPE Belgacom est configuré en mode High Speed Internet Access10 

avec un seul VLAN disponible. Dans ce cas, seul un accès Internet est 

ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÅÔ ÌÅÓ τ ÐÏÒÔÓ %ÔÈÅÒÎÅÔ ÓÏÎÔ ÄÉÒÉÇïÓ ÖÅÒÓ ÌȭÕÎÉÑÕÅ 6,!.Ȣ ,ÅÓ τ ÐÏÒÔÓ 

                                                             

9 Les raisons de ces différences étant liées, selon Belgacom, au manque de composants apparu lors de 
ÌȭÁÓÓÅÍÂÌÁÇÅ ÄÅÓ #0%Ó Belgacom 

10 Accès à Internet Haute Vitesse 
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Ethernet ont donc une seule et même qualité de service (Quality of Service - 

QoS11) disponible de type Best Effort. Aucune autre fonctionnalité (p.ex. 

VoIP12, WiFi13Ɋ ÎȭÅÓÔ ÍÉÓÅ Û ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎȢ 

1.2. Soit le CPE Belgacom est configuré en mode Pont. Dans ce cas, 4 VLANs sont 

disponibles avec des paramètres de QoS14 (qualité de service) différents. 

Dans le mode Pontȟ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÐÅÕÔ ÃÏÎÎÅÃÔÅÒ ÕÎ ÄÅÕØÉîÍÅ #0% 

qui lui est propre pour étendre les services proposés. 

9. ,Å ÄÅÕØÉîÍÅ ÔÙÐÅ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 7"! 6$3,ς Dedicated VLAN. Dans ce cas, le 

CPE Belgacom est automatiquement configuré en mode Pont avec des paramètres 

spécifiques. 

10. Le CPE Belgacom configuré en mode Pont est dénommé Modem-Pont dans le 

présent document. Ce Modem-0ÏÎÔ ÆÁÉÔ ÐÁÒÔÉÅ ÄȭÕÎÅ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎ Û ÄÏÕÂÌÅ 

équipement présentée ultérieurement sous la dénomination 2-Box. 

1.2 POURQUOI LΩOBLIGATION CPE EST-ELLE UN ÉLÉMENT CRITIQUE ? 

11. Pour toute entreprise active sur un marché concurrentiel donné, deux possibilités 

ÓÔÒÁÔïÇÉÑÕÅÓ ÍÁÊÅÕÒÅÓ ÓȭÏÆÆÒÅÎÔ Û ÅÌÌÅ ÐÏÕÒ ÒÅÓÔÅÒ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÔÉÅÌÌÅ : soit elle retire le 

ÂïÎïÆÉÃÅ ÄÅÓ ïÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭïÃÈÅÌÌÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÕÔ ÒïÁÌÉÓÅÒ15, soit elle augmente la 

valeur de son produit en se différenciant, lui permettant ainsi de dégager une 

marge raisonnable.  

12. Tenant compte des conditions concurrentielles sur le marché belge de la large 

bande, il est extrêmement important que les opérateurs alternatifs puissent 

ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÆÁÃÕÌÔï ÄÅ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎȢ 

13. %Î ÒîÇÌÅ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌÁ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎ ÓȭÏÐïÒÅ Û ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÎÉÖÅÁÕØ ÔÅÌÓ ÑÕÅ ÐÁÒ 

ÅØÅÍÐÌÅ ÌȭïÔÅÎÄÕÅ ÄÕ ÐÏÒÔÅÆÅÕÉÌÌÅ ÄÅ ÐÒÏÄuits proposés ou la qualité des services 

ÄÉÓÐÅÎÓïÓȢ $ÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÏÐÔÉÑÕÅȟ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÅÓÔ ÕÎ ïÌïÍÅÎÔ ÃÒÉÔÉÑÕÅ ÐÕÉÓÑÕÅ 

ÓÁÎÓ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï ÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅ ÓÕÒ ÕÎ ÄÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ÉÎÄÉÓÐÅÎÓÁÂÌÅÓ Û ÌÁ 

ÆÏÕÒÎÉÔÕÒÅ ÄÕ ÐÒÏÄÕÉÔ ÄȭÁÃÃîÓ ÌÁÒÇÅ ÂÁÎÄÅ 6$3,ς ɀ ÅÎ ÌȭÏccurrence le CPE ɀ, les 

opérateurs alternatifs ne sont pas en mesure de se démarquer de la concurrence. 

                                                             

11 Quality of Service 

12 Voice over IP 

13 Réseau local sans fil 

14 Quality of Service 

15 ! ÃÏÎÄÉÔÉÏÎ ÄȭÁÖÏÉÒ ÕÎÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÆÏÒÔÅ 
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14. Le CPE est donc un élément essentiel dans la capacité de différenciation des 

ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ Ȣ $ÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÐÒïÃÉÓ ÄÅÓ #0%Óȟ Ìȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ la 

ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎ ÐÅÕÔ ÓȭÏÐïÒÅÒ ÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÓÕÉÖÁÎÔÓ : 

1.3. Marketing : ÌÅ ÂÏÿÔÉÅÒ ÄÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ ÕÎÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÍÁÒËÅÔÉÎÇ ÄÅ 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆȟ ÅÔ ÐÌÕÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ ÄÅ ÓÁ ÍÁÒÑÕÅ ÃÏÍÍÅÒÃÉÁÌÅȢ 

La couleur et la forme du boîtier sont des éléments visuels auxquels les 

clients, principalement les particuliers, sont sensibles.  

1.4. Service : ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÐÒïÖÕÅÓ ÐÁÒ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÊÏÕÅÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÕÎ 

ÇÒÁÎÄ ÒĖÌÅȢ )Ì ÅÓÔ ÄîÓ ÌÏÒÓ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅ ÑÕȭÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÓÏÕÈÁÉÔÅ 

développer des applications étendues sur son propre équipement (p.ex. 

ÓÅÒÖÅÕÒ ÄȭÉÍÐÒÅÓÓÉÏÎ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅȟ ÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ 7É&É ÐÏÕÒ ÃÏÎÔÒĖÌÅ Û 

ÄÉÓÔÁÎÃÅ Û ÌȭÁÉÄÅ ÄȭÕÎ smartphoneȟ ȣɊȢ  

1.5. Financier : par le fait de disposer de leur propre CPE, les opérateurs 

alternatifs sont en mesure de négocier eux-même directement le prix du 

#0% ÏÕ ÄÅ ÐÒÏÆÉÔÅÒ ÄÅ ÓÙÎÅÒÇÉÅÓ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓ ɉÐȢÅØȢ ÁÖÅÃ ÌÅÕÒ 

maison-ÍîÒÅɊȢ #ÅÌÁ ÎȭÅÓÔ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÐÁÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÐÕÉÓÑÕÅ ÌÅ ÐÒÉØ ÄÕ #0% 

Belgacom est négocié par Belgacom. 

15. La technologie VDSL2 revêt une importance considérable dans la poursuite des 

objectifs réglementaires sur le marché belge de la large bande16. Par ailleurs, dans 

le contexte de la fermeture annoncée des Local Exchanges (LEX) ainsi de la 

demande de bandes pasÓÁÎÔÅÓ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÐÌÕÓ ïÌÅÖïÅÓȟ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÐÏÕÒ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ 

6$3,ς ÖÁ ÃÒÏÿÔÒÅ ÃÏÎÓÉÄïÒÁÂÌÅÍÅÎÔ ÄÕÒÁÎÔ ÌÅÓ ÐÒÏÃÈÁÉÎÅÓ ÁÎÎïÅÓ ÅÔ ,ȭ)"04 

ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÑÕÅ ÌȭÏÆÆÒÅ bitstream ÃÏÍÍÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÄȭÁÃÃîÓ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÒÁ ÕÎÅ 

alternative essentielle pour les opérateurs alternatifs, en particulier dans le 

contexte de la fermeture des LEXs. Il est donc extrêmement important que le 

produit de transport VDSL2 de type bitstream contienne des fonctionnalités et des 

                                                             

16 Projet ÄÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 ÄÕ ςπ ÄïÃÅÍÂÒÅ ςπρπ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÍÁÒÃÈïÓ ÌÁÒÇÅ 
bande (http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3382&lang=fr) 

http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3382&lang=fr
http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3382&lang=fr
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possibilités de différentiation suffisantes pour garantir la concurrence sur le 

marché de la large bande17.  

16. ,ȭ)"04 ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÄÏÎÃ ÑÕÅ ÌÅÓ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅÓ ÑÕÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÉÍÐÏÓÅ ÁÕØ 

opérateurs alternatifs les empêchent de développer à suffisance leur propre 

portefeuille de produits suffisamment distinct des produits de la concurrence et 

pourront constituer une entrave au développement concurrentiel du marché de la 

large bande. Ainsi, durant son analyse et lors des discussions qui se sont tenues 

ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÐÏÒÔÅ 

préjudice à la stratégie des opérateurs alternatifs, voire même pourrait 

compromettre leur survie, puisque la technologie VDSL2 est un élément essentiel 

à la concurrence sur le marché belge. 

17. ,ȭ)"04 ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÑÕȭÉÌ ïÔÁÉÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÅ ÒïïÖÁÌÕÅÒ ÌÅÓ ÆÏÎÄÅÍÅÎÔÓ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ 

#0%ȟ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÓÁ ÐÅÒÔÉÎÅÎÃÅ ÅÔ ÄÅ ÔÒÏÕÖÅÒ ÕÎÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÐÏÕÒ 

ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÃÔÉÆÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅÓ 

télécommunications de jouer le jeu de la concurrence en ce compris au bénéfice 

des consommateurs et, dȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÄÅ ÒÅÓÐÅÃÔÅÒ ÌÁ ÄÙÎÁÍÉÑÕÅ ÄÕ ÍÁÒÃÈïȟ ÅÎ 

considérant les difficultés techniques et en évitant tous risques et coûts 

ÄÉÓÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÎïÓ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÃÏÎÃÅÒÎïÅÓȢ 

1.3 [ΩIMPORTANCE DE LA STANDARDISATION ET DE LΩINTEROPÉRABILITÉ 

18. !ÌÏÒÓ ÑÕÅ ÌȭÁÓÐÅÃÔ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÓÔ ÔÒÁÉÔï ÅÎ ÄïÔÁÉÌ ÄÁÎÓ ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 

3 de ce document, la présente section souhaite apporter une vision plus 

ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ÄÅ ÌÁ ÓÔÁÎÄÁÒÄÉÓÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

19. La litterature18 distingue fréquemment les standards de jure et de facto. Cette 

ÃÌÁÓÓÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÓÅ ÒïÆîÒÅ Û ÌÁ ÆÁëÏÎ ÄÏÎÔ ÃÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÓÏÎÔ ÎïÓȢ ,ȭÁÔÔÒÉÂÕÔ Ⱥ de jure » 

                                                             

17 Voyez également « ERG (07) 16rev2 ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA » 
(http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf)  
ȱ"ÅÉÎÇ ÃÏÎÆÒÏÎÔÅÄ ×ÉÔÈ ÒÅÃÏÎÆÉÇÕÒÉÎÇ ÏÒ ÐÈÁÓÉÎÇ ÏÕÔ ÏÆ ÔÈÅ 3-0 ÏÐÅÒÁÔÏÒÓȭ -$&Ó ÉÎ ÔÈÅ &ÔÔ#ÁÂ 3ÃÅÎÁÒÉÏȟ ÔÈÅ 
alternative operator can either climb up on the ladder of investment by further investing to roll-out fibre to 
the street cabinet (Scenario 1) or to the Home/Building (Scenario 2), or remain at the MDF or the closest 
aggregation node and use Wholesale Broadband Access. WBA is generally seen as a lower step of the ladder 
of investment than LLU. However, in the case of phasing out MDF access, the importance of LLU as a means 
to derive competition may decrease compared to WBA, especially if alternative operators are not able to roll-
out their networks towards the street cabinets. Therefore, WBA at the MDF or equivalent aggregation node 
may gain importance. In order to maintain the benefits of infrastructure competition based on LLU, the 
design of the WBA product might need to be enhanced to allow alternative operators maximum control of 
quality parameters possible.ȱ 

18 Standardisation processes in IT: impact, problems and benefits of user participation, Kai Jakobs, 
Springer, 2000; Advanced topics in information technology standards and standardization research, 
Volume 1, Kai Jakobs, IGI, 2006 

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf
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ÅÓÔ ÁÓÓÏÃÉï ÁÕØ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÑÕÉ ïÍÅÒÇÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÌÅÓ ÄïÖÅÌÏÐÐÁÎÔ 

(Standards Developping Organization ɀ SDO) à travers un processus volontaire 

ɉÃȭÅÓÔ-à-dire sans contrainte réglementaire ou régulatoire) ou non. Les standards 

qui émergent simplement des forces du marché sont dénommés standards « de 

facto ». 

20. Une autre distinction est souvent faite entre les standards de base (p.ex. ceux de 

Ìȭ)45 ÅÔ ÄÅ Ìȭ)3/Ɋ ÅÔ ÌÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ fonctionnels (p.ex. ceux du Broadband Forum). 

,ÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÄÅ ÂÁÓÅ ÓÏÎÔ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓïÓ ÐÁÒ ÌÅ ÆÁÉÔ ÑÕȭÉÌÓ ÁÄÄÒÅÓÓÅÎÔ ÕÎÉÑÕÅÍÅÎÔ 

les considérations fonctionnelles et non les problèmes spécifiques de mise en 

ĞÕÖÒÅȢ ,ÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÌÓ ÓÏÎÔ ÉÎÔÒÏÄÕÉÔÓ ÐÏÕÒ ÆÁÉÒÅ ÆÁÃÅ ÁÕØ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ 

ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÄÅ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȟ ÔÅÌÓ ÑÕÅ ÌÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÔ ÄÅ 

performance. 

21. Par ailleurs, certains standards sont appelés « recommandations », montrant 

explicitement leur nature non-ÌÉÁÎÔÅȢ $ȭÁÕÔÒÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓȟ ÅÎÔïÒÉÎïÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ 

réglementaire, peuvent eux être obligatoires. . 

22. 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÌÁ ÌÏÇÉÑÕÅ ÄÕ ÍÁÒÃÈï ÅÓÔ ÔÅÌÌÅ ÑÕÅ ÍðÍÅ ÓÉ ÕÎÅ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ 

obligée par la réglementation à respecter des standards, cette entreprise peut 

ÁÖÏÉÒ ÕÎ ÉÎÔïÒðÔ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ Û ÌÅÓ ÒÅÓÐÅÃÔÅÒȟ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÉÅÎÔ Ⱥ de jure » ou « de 

facto », « de base » ou « fonctionnels Ȼȟ ÏÕ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÉÅÎÔ ïÔÁÂÌÉÓ ÓÏÕÓ ÆÏÒÍÅ ÄȭÕÎÅ 

« recommandation ȻȢ %Î ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÏÔÓȟ ÕÎ ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÐÅÕÔ permettre à une 

ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭðÔÒÅ ÅÎ ÐÈÁÓÅ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÆÏÒÃÅÓ ÄȭÕÎ ÍÁÒÃÈï ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÔÉÅÌ ÃÏÍÍÅ 

ÄïÍÏÎÔÒï ÄÁÎÓ ÌȭÅØÅÍÐÌÅ ÓÕÉÖÁÎÔȢ !ÉÎÓÉȟ ÔÏÕÔ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÎÅ ÒÅÓÐÅÃÔÁÎÔ ÐÁÓ ÌÅÓ 

ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÃÏÍÍÕÎïÍÅÎÔ ÁÄÍÉÓ ÐÁÒ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÐÒÅÎÄ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭðÔÒÅȟ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ 

inhérente, exclu du marché : comme montré à la Figure 3, schéma de gauche, 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÑÕÉ ÓȭÅÓÔȟ ÐÁÒ ÌÅ ÐÁÓÓïȟ ÐÒÏÃÕÒï ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÒïÐÏÎÄÁÎÔ ÁÕ ÓÔÁÎÄÁÒÄ 

« y Ȼ ÃÈÅÚ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒ " ÎÅ ÐÅÕÔ ÎïÇÏÃÉÅÒ ÕÎ ÎÏÕÖÅÌ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÒïÐÏÎÄÁÎÔ ÁÕ 

même standard « y Ȼ ÃÈÅÚ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒ #Ɋ ÃÁÒ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÆÏÕÒÎÉÓ ÐÁÒ " ÅÔ 

C répondent à des standards différents. Cette absence de choix réduit le pouvoir 

ÄÅ ÎïÇÏÃÉÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÖÉÓ-à-ÖÉÓ ÄÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒ ÁÕÐÒîÓ ÄÕÑÕÅÌ ÉÌ ÓȭÅÓÔ 

procuré les équipements par le passé. Dans le schéma de droite à la Figure 3, le 

ÐÒÏÂÌîÍÅ ÎȭÅØÉÓÔÅ ÐÁÓ ÐÕÉÓÑÕÅ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ 

équipementiers répondent aux différents standards. 
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Figure  3. Exemples de rapport de forces entre un opérateur et des équipementiers  
sur base de la conformité ou non à divers standards  

23. ,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÔïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÓÅ ÔÏÕÒÎÅÒÁ ÄÏÎÃ ÖÅÒÓ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ ÑÕÉ 

satisfont aux standards lui permetÔÁÎÔ ÄÅ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï ÄÅ ÃÈÏÉØ 

ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓȟ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ ÕÎ ÐÏÕÖÏÉÒ ÄÅ ÎïÇÏÃÉÁÔÉÏÎ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÁÆÉÎ 

de négocier les meilleures conditions.  

24. Les forces du marché contraignent donc les équipementiers à respecter de 

nombreux sÔÁÎÄÁÒÄÓ ÍðÍÅ ÌÏÒÓÑÕȭÉÌÓ ÎȭÏÎÔ ÁÕÃÕÎÅ ÖÁÌÅÕÒ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅÍÅÎÔ 

contraignante. 

25. ,Å ÍðÍÅ ÒÁÉÓÏÎÎÅÍÅÎÔ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÔÅÎÕ Û ÌȭïÇÁÒÄ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÖÕ ÑÕȭÅÌÌÅ 

ÄïÒÉÖÅ ÄÉÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÃÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÓÁÎÓ ÁÕÃÕÎÅ 

ÆÏÒÍÅ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï dans un marché donné, il pourrait être impossible pour 

ÌÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓ ÃÏÎÃÅÒÎïÓ ÄȭðÔÒÅ ÐÒïÓÅÎÔÓ ÓÕÒ ÌÅ ÍÁÒÃÈïȢ 

26. Comme il a déjà été détaillé à la section 1.2, il est clair aussi que sans aucune forme 

ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔeurs alternatifs perdent leur potentiel de 

ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎȢ %Î ÅÆÆÅÔ ÃÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÓÏÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÉÍÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅ ÔÉÒÅÒ 

ÌÅ ÂïÎïÆÉÃÅ ÄȭÁÖÁÎÔÁÇÅÓ ÄïÖÅÌÏÐÐïÓ ÐÁÒ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÔÓȟ ÃÅ ÑÕÉ ÅÓÔ 

finalement aussi préjudiciable au consommateur. 

1.4 INTRODUCTION AU RÉSEAU DΩACCÈS VDSL2 

27. Dans un but de clarification des termes et des équipements mentionnés dans ce 

ÄÏÃÕÍÅÎÔȟ ÕÎÅ ÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÓÏÍÍÁÉÒÅ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÃÃîÓ 6$3,ς ÅÓÔ ÆÏÕÒÎÉÅ ÃÉ-

dessous et schématisée à la Figure 4. 

28. Le ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÃÃîÓ ÅÓÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕï ÐÁÒ ÌÁ ÂÏÕÃÌÅ ÌÏÃÁÌÅȟ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄȭÁÃÃîÓ ÄÕ ÃĖÔï 

ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ɉÃÉ-après dénommé DSLAM), le point de terminaison (ci-après 

ÄïÎÏÍÍï .40Ɋ ÅÔ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃĖÔï ÄÕ ÃÌÉÅÎÔ ɉÃÉ-après dénommé CPE). 
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Figure 4. Schéma descriptif du réseau d'accès VDSL2 

29. La boucle locale est constituée de la paire de cuivre (câble) reliant le DSLAM et le 

CPE. Cette boucle locale démarre généralement dans un bâtiment appelé Local 

Exchange (LEX) ou dans une armoire de rue délocalisée appelée Remote Optical 

Platform ɉ2/0ɊȢ %ÌÌÅ ÅÓÔ ÔÅÒÍÉÎïÅ ÃÈÅÚ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌ ÐÁÒ ÌÅ Network 

Termination Point (NTP). Entre son point de départ et de terminaison, la boucle 

locale est constituée de différentes jonÃÔÉÏÎÓ ÄÅ ÃÝÂÌÅÓ ÁÐÐÁÒÔÅÎÁÎÔ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

de télécommunication et faisant continuité éléctrique avec le câblage interne de 

ÌȭÈÁÂÉÔÁÔÉÏÎ ÃÈÅÚ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌȢ 

30. Le Digital Subscriber Line Access Multiplexer ɉ$3,!-Ɋ ÅÓÔ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ 

boucle loÃÁÌÅ ÄÕ ÃĖÔï ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÔïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȢ #ÅÔ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÁÄÁÐÔÅ 

de manière indépendante le trafic de données descendant (download) de plusieurs 

utilisateurs finals (transmis au DSLAM par fibre optique) pour leur transmission 

sur les paires de cuivre de chaque utilisateur sur base de la technologie VDSL2. 

Dans la direction ascendante (upload), il réceptionne les données transmises sur 

ÌÅÓ ÐÁÉÒÅÓ ÄÅ ÃÕÉÖÒÅ ÅÔ ÁÇÒîÇÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÔÒÁÆÉÃ ÐÏÕÒ ÌÅ ÔÒÁÎÓÆïÒÅÒ ÐÁÒ ÆÉÂÒÅ 

ÏÐÔÉÑÕÅ ÖÅÒÓ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÇÒïÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÔïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȢ ,Å 

DSLAM gère également le statut des différentes connexions VDSL2. 
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Figure 5. Description schématique des fonctionnalités de base du DSLAM 

31. Le Customer Premise Equipement19 (CPE) ÅÓÔ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÒÅÌÉï ÁÕ .40 ÐÁÒ ÌÅ 

ÃÝÂÌÅ ÄÅ ÌÉÁÉÓÏÎ ÅÔ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÔÅÒÍÉÎÅÒ ÌÁ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ 6$3,ς ÃÈÅÚ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ 

final. Tout comme le DSLAM, le CPE adapte les données (trafic ascendant) de 

ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌ ÐÏÕÒ ÌÅÕÒ ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÉÏÎ ÓÕÒ ÐÁÉÒÅ de cuivre en utilisant la 

technologie VDSL2. Il réceptionne également le trafic descendant. Par ailleurs, le 

CPE contient généralement diverses couches applicatives permettant le routage 

de paquets de données, sa gestion et/ou sa configuration. Il est souvent appelé 

Modem20 ou Modem-Routeur21.  

32. %ÎÆÉÎȟ ÕÎ #0% ÐÅÕÔ ÉÎÔïÇÒÅÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÁÌÉÔïÓ ÄÅÓ ÍÏÄÅÍÓ ÅÔ ÄÅÓ 

ÒÏÕÔÅÕÒÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÔÅÌÌÅÓ ÑÕÅ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÕÎ ÓÅÒÖÅÕÒ 

ÄȭÉÍÐÒÅÓÓÉÏÎ ÏÕ ÕÎ ÓÅÒÖÅÕÒ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎ ÄÕ #0%Ȣ 

1.5 PROCÉDURE   

33. $ÁÎÓ ÌÅ ÂÕÔ ÄȭÅØÁÍÉÎÅÒ ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÌÁ ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅ ÌÉïÅ Û ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0%ȟ Ìȭ)"04 Á 

entrepris depuis 2009 des démarches auprès de différentes parties prenantes. 

#ȭÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓȟ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ 

CPE et certains fabricants de chipset ont déja exprimé leurs opinions. 

34. Sur la base des réactions du secteur et de ses propres opinions, l'IBPT a rédigé un 

projet de décision qui est soumis pour consultation au secteur, conformément aux 

articles 14, §2, 1° et 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur 

                                                             

19 %ÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÐÌÁÃï ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÌÏÃÁÕØ ÏÕ ÄÁÎÓ ÌȭÈÁÂÉÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌȢ Le CPE est souvent appelé 
Modem 

20 Modem (MOdulateur DEModulateur) ȡ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÅÆÆÅÃÔÕÁÎÔ ÌȭÏÐïÒÁÔÉÏÎ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÓÕÒ 
le médium physique (c.-à-d. la paire cuivre) 

21 Modem-Routeur : équipement possédant une couche applicative supplémentaire lui permettant de 
distribuer les paquets de données (paquets IP) 
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ÄÅÓ ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÄÅÓ ÐÏÓÔÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÔïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎÓ ÂÅÌÇÅÓ ÅÔ Û ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ ρτπ ÄÅ ÌÁ ÌÏÉ 

du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. 

35. Ensuite, l'IBPT intégrera les réactions et transmettra une version adaptée du 

projet de décision aux régulateurs communautaires conformément au prescrit de 

ÌȭÁÃÃÏÒÄ ÄÅ ÃÏÏÐïÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ρχ ÎÏÖÅÍÂÒÅ ςππφ22.  

                                                             

22 Accord de coopération du 17 novembre ςππφ ÅÎÔÒÅ Ìȭ%ÔÁÔ ÆïÄïÒÁÌȟ ÌÁ #ÏÍÍÕÎÁÕÔï ÆÌÁÍÁÎÄÅȟ ÌÁ 
Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de 
ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÌïÇÉÓÌÁÔÉÏÎ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄÅ ÒïÓÅÁÕØ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎÓ ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅÓȟ ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭïÃÈÁÎÇÅ 
ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄÅ ÒïÓÅÁÕØ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎÓ 
électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et 
la télévision M.B. 28.12.2006 
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2 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

2.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  

36. La loi relative aux communications électroniques prévoit que les opérateurs 

ÄÉÓÐÏÓÁÎÔ ÄȭÕÎÅ ÐÕÉÓÓÁÎÃÅ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÔÉÖÅ ÓÕÒ ÕÎ ÍÁÒÃÈï ÐÅÕÖÅÎÔ ÓÅ ÖÏÉÒ ÉÍÐÏÓÅÒ 

ɉÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓɊ ÄÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓȟ ÄÅ ÎÏÎ-discrimination et de transparence 

ÁÕ ÔÅÒÍÅ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÃÅ ÍÁÒÃÈï23.  

37. ,Á ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 Äu 10 janvier 2008 concernant les marchés 

d'accès à large bande telle que corrigée par la décision de réfection du 2 

septembre 2009 (ci-après la décision de réfection du 2 septembre 200924) a ainsi 

ÉÍÐÏÓï ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÃÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÓÕÒ ÌÅ ÍÁÒÃÈï ρς (03) (marché de 

ÌÁ ÆÏÕÒÎÉÔÕÒÅ ÅÎ ÇÒÏÓ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÌÁÒÇÅ ÂÁÎÄÅɊȢ  

38. En exécution de la décision de réfection du 2 septembre 2009, Belgacom, après 

ÁÐÐÒÏÂÁÔÉÏÎ ÐÁÒ Ìȭ)"04ȟ Á ÐÕÂÌÉï ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ  

39. Par ailleurs, dans sa décision du 30 septembre 2009 concernant la mise en place 

ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȟ ÐÒÉÓÅ ÅÎ ÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÅ 

ÒïÆÅÃÔÉÏÎ ÄÕ ς ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππωȟ ÌÅ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 Á ÄïÃÉÄï ÃÅ ÑÕÉ ÓÕÉÔ 25 :  

« L'IBPT marque son accord sur la limitation du type de modem et la mise à 

ÊÏÕÒ ÁÕÔÏÍÁÔÉÑÕÅ ÄÅ ÃÅÓ ÍÏÄÅÍÓ ȣȢ 

Dès que la norme d'interopérabilité du Broadband Forum est disponible, 

Belgacom doit d'une part fournir les efforts nécessaires pour adapter le plus 

ÒÁÐÉÄÅÍÅÎÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÓÅÓ $3,!- ɉÓÁÎÓ ÑÕÅ ÃÅÌÁ ÎȭÅÎÇÅÎÄÒÅ ÄÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ pour 

la fourniture de service existante au niveau retail et wholesale) de manière à 

supporter l'interopérabilité prévue par le Broadband Forum et supprimer 

l'obligation modem de l'offre WBA.  

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÓÏÕÍÅÔÔÒÅ Û Ìȭ)"04 ÕÎÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÄÄÅÎÄÕÍ ÁÕÔorisant 

ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÏÄÅÍÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ 7"! 6$3,φ ÕÎ ÍÏÉÓ ÁÐÒîÓ ÌȭÁÄÏÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ 

présente décision... » 

                                                             
23 Art. 58-59 et 62  
24 http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3129&lang=fr 

25 Page 6 

http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3129&lang=fr
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2.2 FONDEMENT ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRES 

2.2.1 Décision de réfection du 2 septembre 2009 

40. La présente décision est adoptée en exécution de la décision de réfection du 2 

ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππω ÅÔ ÍÅÔ ÅÎ ÏÅÕÖÒÅȟ ÅÎ ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ #0%Óȟ 

ÌÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓȟ ÄÅ ÔÒÁÎÓÐÁÒÅÎÃÅ ÅÔ ÄÅ ÎÏÎ ÄÉÓÃÒÉÍÉÎÁÔÉÏÎ ÄïÔÁÉÌÌïÅÓ ÃÉ-

dessous.  

41. En ce qui concerne le marché 12 (03), la décision de réfection du 2 septembre 

2009 a imposé à Belgacom entre autres les obligations suivantes : 

9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŀŎŎŝǎ26 : 

41.1.  « &ÏÕÒÎÉÒ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÄÅÓ ÓÙÓÔîÍÅÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÃÅ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÏÕ Û ÄÅÓ 

systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence 

équitable dans le cadre de la fourniture de services » ;  

41.2. « Accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres 

technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÏÕ ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄÅ ÒïÓÅÁÕØ ÖÉÒÔÕÅÌÓȢ »  

41.3. « NéÇÏÃÉÅÒ ÒÁÐÉÄÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÅÔ ɍÒïÐÏÎÄÒÅɎ ÁÕØ ÄÅÍÁÎÄÅÓ 

ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÍðÍÅ ÓÉ ÌÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÅÎ ÃÁÕÓÅ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ ÉÎÃÌÕÓ ÄÁÎÓ 

Ìȭ/ÆÆÒÅ ÄÅ 2ïÆïÒÅÎÃÅȢ ȣ"ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÏÕÒÒÁ ÒÅÆÕÓÅÒ ÄÅÓ ÄÅÍÁÎÄÅÓ ÄȭÁÃÃîÓ Û 

un débit binaire que sur la base de critères objectifs relatifs à la faisabilité 

technique ou à la nécessité de garantir l'intégrité du réseau. » 

9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻƴ-discrimination :  

41.4. « "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÒÏÐÏÓÅÒÁ ÓÕÒ ÌÅ ÍÁÒÃÈï ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÅÎ ÇÒÏÓ ÌÁÒÇÅ ÂÁÎÄÅ ÌÅÓ 

mêmes prestations aux oÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÑÕÅ ÃÅÌÌÅÓ ÑÕȭÉÌ ÕÔÉÌÉÓÅ ÌÕÉ-

même27. »   

41.5. « Dans des circonstances analogues, Belgacom devra donc appliquer à 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÔÉÅÒÓ ÄïÓÉÒÁÎÔ ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÕÎ ÓÅÒÖÉÃÅ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÕÎ ÄïÂÉÔ 

ÂÉÎÁÉÒÅȟ ÄÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÁÎÁÌÏÇÕÅÓ Û ÃÅÌÌÅÓ ÑÕȭil se fournit à lui même. Les 

conditions tarifaires et techniques doivent respecter ce principe28. » 

                                                             

26 Voir page 225 et 226 

27 Voir page 235 

28 Page 236 
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41.6. « ,Å ÊÏÕÒ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÅÒÃÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÏÆÆÒÅ ÄÅ ÄïÔÁÉÌ ÈÁÕÔ ÄïÂÉÔȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ 

ÄÅÖÒÁ ÁÄÁÐÔÅÒ ÓÏÎ ÏÆÆÒÅ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÕÎ ÄïÂÉÔ ÂÉÎÁÉÒÅ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ Û ÃÅ ÑÕȭÅÌÌÅ 

permette la duplication par ses concurrents de la nouvelle offre de détail de 

Belgacom (ADSL2, ADSL2+, SDSL, VDSL, VDSL2)29. » 

9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎŜ :   

41.7. ,ȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÄÅÖÒÁ ÔÒÁÉÔÅÒ ÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓ ÄÅÓ ÄÏÍÁÉÎÅÓ Ⱥ restrictions 

ÄȭÕÔÉÌisation » et « limitations techniques » ; on peut lire ce qui suit 

concernant ces limitations techniques 30:  

41.7.1 « Seules les limitations techniques, à préciser expressément, dues à 

ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÕÔÉÌÉÓïȟ ÏÕ Û ÓÁ ÖÅÒÓÉÏÎȟ ÓÏÎÔ Û ÒÅÔÅÎÉÒ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍȢ 

Ces limitations ne doivent pas contraindre indûment les choix 

technologiques des opérateurs tiers. Toute autre liberté de 

configuration est à laisser au choix du bénéficiaire. 

41.7.2 #ÅÃÉ ÓÉÇÎÉÆÉÅ ÑÕÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÏÉÔ ÃÏÎÔÅÎÉÒ ÕÎ ÖÏÌÅÔ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÄïÃÒÉÖÁÎÔ 

les équipements utiliÓïÓ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÌÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÄȭÉÎÇïÎÉÅÒÉÅȟ ÅÔ ÌÅÓ 

moyens pour permettre un pilotage et des diagnostics à distance. » 

2.2.2 Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques 

42. La présente décision est prise en tenant compte des objectifs du cadre 

réglementaire et vise en particulier à promouvoir la concurrence (article 6 de la 

loi du 13 juin 2005) et à protéger les intérêts des utilisateurs (article 8 de la loi du 

13 juin 2005).     

43. ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ φρ ɉÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÁÃÃîÓɊ ÄÅ ÌÁ ÌÏÉ ÄÕ ρσ ÊÕÉÎ ςππυȢ ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ φ1, §1er, dernier 

aliéna, prévoit à cet égard que « l'IBPT peut fixer les conditions et les modalités en 

matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations 

imposées en application du présent article. »  

44. 3ÅÌÏÎ ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ φρȟ ɘςȟ ÄÅ ÌÁ ÍðÍÅ ÌÏÉȟ ÌÏÒÓÑÕÅ Ìȭ)"04 ÅØÁÍÉÎÅ ÓͻÉÌ Ù Á ÌÉÅÕ ÄͻÉÍÐÏÓÅÒ 

ÄÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓȟ Ⱥ  il prend notamment en considération les éléments 

suivants : 

                                                             

29 Voir page 235 

30 Voir pages 239 et 240 
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1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place 

de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue 

et du type d'interconnexion et d'accès concerné ; 

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de 

la capacité disponible ;  

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans 

négliger les risques inhérents à l'investissement ;  

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme ; 

5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels ; 

6° la fourniture de services paneuropéens. » 

45. ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ υψ ÄÅ ÌÁ ÍðÍÅ ÌÏÉ ÖÉÓÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÎÏÎ-discrimination.  

46. &ÉÎÁÌÅÍÅÎÔȟ ÅÎ ÖÅÒÔÕ ÄÅ ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ υωȟ ɘτȟ ÄÅ ÌÁ ÌÏÉ ÄÕ ρσ ÊÕÉÎ ςππυȟ Ⱥ ɍÌɎȭ)"04 ÐÅÕÔ 

ÉÍÐÏÓÅÒ ÑÕÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÆÁÓÓÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ ÍÏÄÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔÉÍÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ 

ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÉÍÐÏÓÅr les mesures prévues par la présente loi ». Pour autant que 

ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȟ ÉÌ ÃÏÎÖÉÅÎÔ ÄÅ ÓÏÕÌÉÇÎÅÒ ÑÕÅ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÍÏÄÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÓ 

ïÌïÍÅÎÔÓ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÎÅ ÓÉÇÎÉÆÉÅ ÎÕÌÌÅÍÅÎÔ ÑÕÅ Ìȭ)"04 ÐÅÒÄ ÓÁ 

compétence de la modifier ultérieurement31. 

47. ,ȭ)"04 Á ÐÒÉÓ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÌÅ ÒÁÐÐÏÒÔ ÄÅ "%2%# Ⱥ BoR (10) 08 Next Generation Access 

ɀ Implementation Issues and Wholesale Products »32 de mars 2010 et en particulier 

ÌÅ ÐÏÉÎÔ &Ȣρ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅ ÂÅÓÏÉÎ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ #0%Ó ɉȺ the need for modem 

interoperability  »33) :  

« However, at the moment there are several indications that enough 

interoperability between chipsets from different modem and DSLAM vendors 

exists:  

-  University of New Hampshire (UNH) plugfests  for VDSL2 started in 2006 and 

have reached a level comparable to ADSL2+. Attendance spans across multiple 

competitive silicon and system vendors, thus, ensuring VDSL2 interoperability 

ÉÎ Á ÈÅÔÅÒÏÇÅÎÅÏÕÓ ÄÅÐÌÏÙÍÅÎÔ ɍȣɎȢ  

                                                             

31 Bruxelles, 27 juin 2008, 2006/AR/468, considérants 12 et 13 ; Bruxelles, 9 mai 2008, 2005/AR/1028 ; 
Bruxelles, 19 mai 2009, 2007/AR/302, considérants 114. 

32 Trad. : BoR (10) 08 Accès de Nouvelle Génération ɀ 0ÒÏÂÌîÍÅÓ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÔ ÐÒÏÄÕÉÔÓ ÄÅ ÇÒÏÓ 

33 Trad. : ,Å ÂÅÓÏÉÎ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï Áu niveau du modem (CPE) 
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- The Broadband Forum has defined technical recommendations34 for VDSL2 

performance and functional tests which are at a comparable maturity level to 

their equivalent tests in the ADSL2+ world. 

- Several countries already have a heterogeneous deployment ɍȣɎ with multi -

vendor interoperability: the Netherlands (KPN), Spain (Telefonica), Germany 

(DTAG), Switzerland (Swisscom), Austria (Telecom Austria), New Zealand. 

4ÈÅ ÍÏÄÅÍ ÖÅÎÄÏÒÓ ÁÄÖÉÓÅ .2!ȭÓ ÔÏ ÒÕÎ ÔÈÅ 6$3,φ ÍÏÄÅÍÓ ÔÈÒÏÕÇÈ Á ÐÒÏÐÅÒȟ 

formal, thorough, fast validation cycle, and to allow it then for deployment in 

the field. However in case operational problems occur in spite of a thorough 

validation process35, regulators may help to overcome such problems e.g. by 

initiating discussion processes between operators. In any case, measures that 

may be taken by NRAs have to be appropriate and proportionate. »36 

                                                             

34 « 42Ȥρρτȡ VDSL2 Performance Test Plan, TRπ115: VDSL2 Functional Test Plan. » 

35 How to deal with CPE bugs that were only detected during deployment and not during validation; How 
to deal with interoperability issues after a firmware upgrade impacting services?; Who is responsible for 
incompatibility issues or interoperability bugs?; Which process and contractual conditions need to be 
elaborated? 

(Trad. libre : « Comment résoudre les bugs CPE uniquement détectés au stade du déploiement et non de la 
validation Ƞ #ÏÍÍÅÎÔ ÁÂÏÒÄÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÐÒîÓ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄȭÕÎÅ ÍÉÓÅ Û ÊÏÕÒ ÄȭÕÎ 
firmware sur des services ? Ƞ 1ÕÉ ÅÓÔ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅ ÄÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÄȭÉÎÃÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔï ÏÕ ÄÅ ÂÕÇÓ 
ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ?; Quelles conditions de processus et quelles conditions contractuelles faut-il élaborer ? ») 

36 Trad. libre : Ⱥ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÐÏÕÒ ÌÅ ÍÏÍÅÎÔȟ ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÐÏÒÔÅ Û ÃÒÏÉÒÅ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ 
chipsets des différents distributeurs de modems et DSLAM est suffisante:    

Les Plugfests de l'University de New Hampshire (UNH) pour le VDSL2 ont démarré en 2006 et ont atteint 
un niveau comparable à l'ADSL2+. L'assistance se compose de plusieurs équipementiers et fabricants de 
chipsets garantissant ainsi l'interopérabilité du VDSL2 dans un modèle de déploiement hétérogène [...] 

Le Broadband Forum a défini des recommandations techniques pour la performance VDSL2 et des tests 
fonctionnels qui ont atteint un niveau de maturité comparable à leurs tests équivalents dans le secteur de 
Ìȭ!$3,ςϹȢ 

De nombreux pays ont déjà un déploiement hétérogène avec une interopérabilité multi-vendeur : les 
Pays-Bas (KPN), lȭ%ÓÐÁÇÎÅ ɉ4ÅÌÅÆÏÎÉÃÁɊȟ Ìȭ!ÌÌÅÍÁÇÎÅ ɉ$4!'Ɋȟ ÌÁ 3ÕÉÓÓÅ ɉ3×ÉÓÓÃÏÍɊȟ Ìȭ!ÕÔÒÉÃÈÅ ɉ4ÅÌÅÃÏÍ 
Austria), Nouvelle Zélande. 

Les distributeurs de modem conseillent aux ARN de soumettre les modems VDSL2 à un cycle de 
validation correct, formel, complet et rapide, pour permettre ensuite leur déploiement sur le terrain.  
4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÓÉ ÄÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÖÁÉÅÎÔ ÓÕÒÖÅÎÉÒ ÅÎ ÄïÐÉÔ ÄȭÕÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ 
complet, les régulateurs pourraient contribuer à résoudre de tels problèmes en lançant par exemple des 
ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓȢ %Î ÔÏÕÓ ÌÅÓ ÃÁÓȟ ÌÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅÓ ÄȭðÔÒÅ ÐÒÉÓÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 
!2. ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÁÐÐÒÏÐÒÉïÅÓ ÅÔ ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÎïÅÓȣ Ȼ 
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48. $ÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÓÅÃÔÉÏÎȟ Ìȭ)"04 ÄïÂÕÔÅ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅ sur la base des justifications 

ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÑÕÉ ÌȭÏÎÔ ÍÅÎï Û ÁÃÃÅÐÔÅÒȟ ÄÁÎÓ ÓÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ σπ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππωȟ ÌÁ 

ÄÅÍÁÎÄÅ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÉÍÐÏÓÅÒ ÓÏÎ ÐÒÏÐÒÅ #0%Ȣ #ȭÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ 

Ìȭ)"04 ïÖÁÌÕÅ ÌȭïÔÁÔ ÁÃÔÕÅÌ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ 6$3,ς ɉÓÅÃÔÉÏÎ 3.1) pour vérifier si ces 

justifications techniques sont toujours valables ou non. 

49. Sur base de cette première analyse, un ensemble de solutions envisageables sont 

présentées et analysées (sections 3.2 à 3.4). Les risques liés à ces différentes 

solutions ainsi que leur impact sur la compétitivité sont davantage examinés. 

50. Enfin, les solutions les plus appropriées sont sélectionnées (section 3.5) sur base 

ÄÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ÓÏÕÌÅÖïÓ ÄÁÎÓ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅȢ ,ÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄÒÏÉÔÓ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÓÏÎÔ 

ensuite étudiés (sections 3.6 et 3.7). 

51. 0ÏÕÒ ÌÁ ÆÁÃÉÌÉÔï ÄÕ ÌÅÃÔÅÕÒȟ Ìȭ)"04 ÒÁÐÐÅÌÌÅ ÑÕÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÅÒÍÅÓ ÅÔ ÓÉgles 

ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒÓ ÕÔÉÌÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÓÅÃÔÉÏÎ ÓÏÎÔ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓ ÒÅÓÐÅÃÔÉÖÅÍÅÎÔ Û ÌȭAnnexe 

C ÅÔ Û ÌȭAnnexe D. 

3.1 ETAT DE LΩ!RT 

3.1.1 Présentation sommaire des recommandations en vigueur 

52. Les technologies xDSL tÅÌÌÅÓ ÑÕÅ Ìȭ!$3,ȟ Ìȭ!$3,ςϹȟ ÌÅ 6$3, ÏÕ ÌÅ 3($3, ÏÎÔ ïÔï 

ÆÏÒÍÁÌÉÓïÅÓ ÐÁÒ Ìȭ5ÎÉÏÎ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÄÅÓ 4ïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎÓ39 (ITU40) et 

plus spécifiquement par la division chargée de la standardisation (ITU-T). 

53. ,ȭ)45-T41 a entre autres développé les recommandations suivantes qui sont 

ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ 6$3,ς : 

¶ ITU-T G.993.2 concernant la technologie VDSL2 (Very high speed digital 

subscriber line transceivers 2) 

¶ ITU-T G.997.1 concernant la gestion de la couche physique xDSL (Physical 

layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers) 

                                                             

39 http://www.itu.int  

40 International Telecommunication Union 

41 http://www.itu.int/ITU-T/  

,ÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌÁ ÓïÒÉÅ ' ÓÏÎÔ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓ Û ÌȭÁÄÒÅÓÓÅ ÓÕÉÖÁÎÔÅ : http://www.itu.int/itu-t/recom 
mendations/index.aspx?ser=G 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-T/
http://www.itu.int/itu-t/recom
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¶ ITU-T G.994.1 concernant la procédure de négociation des émetteurs-

récepteurs DSL (Handshake procedures for digital subscriber line (DSL) 

transceivers) 

¶ ITU-T G.996.1 concernant les tests de lignes SELT42 et DELT43 (Single-

ended line testing for digital subscriber lines (DSL)) 

54. 0ÁÒÁÌÌîÌÅÍÅÎÔ Û Ìȭ)45ȟ ÌÅ "ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍ44 (BBF) traite également de sujets 

ÒÅÌÁÔÉÆÓ ÁÕØ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ Ø$3, ÅÔ ÁÙÁÎÔ ÔÒÁÉÔ Û ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÌȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÅÔ ÌÁ 

gestionȢ 0ÁÒÍÉ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ɉ4245) développées 

par le BBF, les recommandations suivantes sont particulièrement utiles dans le 

cadre du VDSL2 : 

¶ TR-069 : protocole de gestion de CPE (CPE WAN Management Protocol). 

Cette recommandation définit un protocole permettant à un opérateur 

ÄȭÁÃÃîÄÅÒ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅ Û ÌÁ ÂÁÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄȭÕÎ #0%Ȣ 

¶ TR-114 : plan de test relatif à la performance en VDSL2 (VDSL2 

Performance Test Plan). Ce plan de test évalue les exigences de 

ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÑÕȭÕÎ CPE doit atteindre en combinaison avec un DSLAM 

donné. 

¶ TR-115 : plan de test relatif aux fonctionalités définies dans la 

recommandation ITU-T G.993.2 (VDSL2 Functionality Test Plan). Ce plan 

ÄÅ ÔÅÓÔ ÖïÒÉÆÉÅ ÑÕȭÕÎ ÃÏÕÐÌÅ #0%-DSLAM donné met correctement en 

ĞÕÖÒÅ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄïÆÉÎÉÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ )45-T G.993.2. 

¶ TR-138 : tests et mesures de précision pour les paramètres de test définis 

dans les recommandations ITU-T G.993.2 et G.997.1. Ces tests valident la 

précision de mesure du CPE. 

3.1.2 Complexité et maturité de la recommandation ITU-T G.993.2 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

55. $ÁÎÓ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÃÏÕÒÒÉÅÒÓ ÅÎÖÏÙïÓ Û Ìȭ)"04 ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÄÕÒÁÎÔ ÌÅÓ ÒïÕÎÉÏÎÓ 

auxquelles Belgacom était présente, cette dernière a mis de nombreuses fois en 

avant le manque de maturité ainsi que la complexité du standard relatif à la 

technologie VDSL2 (ITU-T G.993.2.).  

                                                             

42 Single Ended Line Test 

43 Dual Ended Line Test 

44 http://www.broadband-forum.org  

45 TR : Technical Recommendations  
#ÏÎÓÕÌÔÁÂÌÅÓ Û ÌȭÁÄÒÅÓÓÅ http://www.broadband-forum.org/technical/trlist.php  

http://www.broadband-forum.org/
http://www.broadband-forum.org/technic
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56. 3ÅÌÏÎ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÅÔ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ ÅÎÃÏÒÅ ÁÃÑÕÉÓ ÕÎ 

niveau suffisant de confiance vis-à-vis de la technologie. Elle estime que le 

standard VDSLς ÅÓÔ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÓÏÕÍÉÓ Û ÕÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÅÔ ÑÕȭÉÌ Ù Á ÄÏÎÃ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÄÅÓ 

incertitudes sur les évolutions futures. 

57. $ȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÅÌÌÅ ÉÎÄÉÑÕÅ ÑÕÅ ÌÅ ÓÔÁÎÄÁÒÄ 6$3,ς ÅÓÔ ÅØÔÒðÍÅÍÅÎÔ ïÔÅÎÄÕ ÅÎ ÃÅ 

sens que les scénarios de déploiement46 envisageables ainsi que les configurations 

ÐÏÓÓÉÂÌÅÓ ÅÍÐðÃÈÅÎÔȟ ÓÅÌÏÎ ÅÌÌÅȟ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 6$3,ς ÄÅ ÄïÐÌÏÙÅÒ ÃÅÔÔÅ 

ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÁÕÓÓÉ ÓÉÍÐÌÅÍÅÎÔ ÑÕÅ Ìȭ!$3,Ȣ 

58. 3ÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅ ÃÅÓ ÁÆÆÉÒÍÁÔÉÏÎÓȟ Ìȭ)"04 Á ÐÒÏÃïÄï Û ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÒÉÇÏÕÒÅÕÓÅȟ ÅÔ Áȟ ÄÁÎÓ 

cette perspective, invité les équipementiers et les fabricants de chipsets VDSL2 à 

émettre leur avis. 

59. De manière générale, il ressort de ces discussions que la complexité du standard 

6$3,ς ÅÓÔ ÅÎ ÅÆÆÅÔȟ ÄÁÎÓ ÌȭÁÂÓÏÌÕȟ ÐÌÕÓ ïÌÅÖïÅ ÖÕ ÌÅÓ ÓÃïÎÁÒÉÏÓ ÄÅ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ 

envisageables et les différentes configurations possibles. Toutefois, il apparaît que 

ÃÅÔÔÅ ÃÏÍÐÌÅØÉÔï ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÍÅÎÔ ÕÎ ÆÒÅÉÎ ÁÕ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ 

technologie de manière hétérogène47 et que de nombreux exemples européens en 

ÁÔÔÅÓÔÅÎÔ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅ ɉÃÆȢ Annexe AɊȢ ,ȭ)"04 Á ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÏÂÓÅÒÖï ÄÅ ÓÏÎ ÃĖÔï 

ÑÕÅ ÌÁ ÍÁÔÕÒÉÔï ÄÕ ÓÔÁÎÄÁÒÄ 6$3,ς ïÔÁÉÔ ÄȭÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÃÁÒ ÄÅÐÕÉÓ 

ÌȭÁÍÅÎÄÅÍÅÎÔ ÎЈ ρ Û ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ )45-4 'ȢωωσȢς ÐÕÂÌÉï ÅÎ ÁÖÒÉÌ ςππχȟ ÉÌ ÎȭÙ 

a plus eu de modifications majeures. Ceci permet de considérer que la maturité de 

la recommandation ITU-4 'ȢωωσȢς ÅÓÔ ÄȭÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔȢ 

60. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔ ÃÏÎÓÃÉÅÎÔ ÑÕȭÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÃÏÎÔÉÅÎÔ ÔÏÕÊÏÕÒÓ 

ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÄÅ ÃÏÍÐÌÅØÉÔï ÑÕÅ ÌÅÓ ÖÅÒÓÉÏÎÓ ÐÒïÃïÄÅÎÔÅÓȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÌȭÅØÐïÒÉÅÎce 

acquise par Belgacom sur les technologies ADSL, ADSL2+ et VDSL1 lui permet 

ÄȭÁÖÏÉÒ ÕÎÅ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄïÊÛ ÁÖÁÎÃïÅ ÄÅ ÃÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÌÅ 6$3,ς 

ÒÅÓÔÅ ÕÎÅ ÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎȟ ÃÅÒÔÅÓ ÐÌÕÓ ÃÏÍÐÌÅØÅȟ ÄÅÓ ÐÒÉÎÃÉÐÅÓ ÄÅ Ìȭ!$3,Ȣ ,ȭ)"04 

estime donc que malgré ÌÁ ÃÏÍÐÌÅØÉÔï ÁÖÁÎÃïÅȟ ÌȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ 

prise en compte. En effet, lors du déploiement de la technologie ADSL, Belgacom 

ÎȭÁÖÁÉÔ ÑÕÅ ÔÒîÓ ÐÅÕ ÄȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÓÕÒ ÃÅ ÔÙÐÅ ÄÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅȟ ÃÅ ÑÕÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÌÅ ÃÁÓ 

pour le VDSL2 actuellement. Le niveau de difficulté auquel Belgacom est soumise 

actuellement avec le VDSL2 est par conséquent du même ordre que celui auquel 

                                                             

46 Installation à grande échelle 

47 Pour la définition, voir Annexe C 
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ÅÌÌÅ ïÔÁÉÔ ÓÏÕÍÉÓÅ ÐÏÕÒ Ìȭ!$3,48. #Å ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔï ÎȭÅÓÔ ÐÁÓȟ ÓÅÌÏÎ Ìȭ)"04ȟ 

démesuré. 

61. ,ȭ)"04 ÎÏÔÅ ÅÎÆÉÎ ÑÕÅ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÐÁÒÁÍîÔres de la recommandation ITU-T G.993.2 

peuvent nécessiter des exigences spécifiques à Belgacom qui sont fonction de ses 

choix. Ainsi la recommandation précise par exemple que « ɍȣɎ ÌÅÓ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ 

spécifiques des séparateurs [splitter] et du filtre peuvent être spécifiques de la 

région ȻȢ ,ȭ)"04 ÁÄÍÅÔ ÄÏÎÃ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÐÏÕÖÏÉÒ ÅØÉÇÅÒ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 

ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÅ ÃÏÎÆÏÒÍÅÎÔ Û ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÄïÆÉÎÉÅÓ ÐÁÒ 

ÅÌÌÅ ÌÏÒÓÑÕÅ ÃÅÌÁ ÓȭÁÖîÒÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȢ  

62. ,ȭ)"04 ÉÎÖÉÔÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÄÁÎÓ le cadre de la présente consultation, à définir des 

exigences spécifiques, comme présentées au paragraphe 61, qui sont fonction de 

ses choix et auxquelles un CPE déployé par un opérateur alternatif devrait 

répondre. 

3.1.3 Validité des recommandations TR-114 et TR-ммр Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƻǇŞǊŀōƛƭƛǘŞ 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

63. *ÕÓÑÕȭÛ ÌÁ ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎ ÅÎ ÎÏÖÅÍÂÒÅ ςππω ÄÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÕ 

"ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍ ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ ÁÕØ ÔÅÓÔÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÎ 6$3,ς ɉ42-114 et TR-

115)49, BelgacoÍ Á ÉÎÖÏÑÕï Û ÄÅ ÎÏÍÂÒÅÕÓÅÓ ÒÅÐÒÉÓÅÓ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ 

ÆÉÎÁÕØȟ ÁÆÉÎ ÄÅ ÄïÍÏÎÔÒÅÒ ÌÅ ÍÁÎÑÕÅ ÄÅ ÍÁÔÕÒÉÔï ÄÕ 6$3,ς ÅÔ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÔÏÕÔÅ 

ÆÏÒÍÅ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

64. Depuis la publication des recommandations techniques du Broadband Forum, 

Belgacom estime quÅ ÃÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÎÅ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÎÔ ÑÕÅ ÄÅÓ 

recommandations : ils ne contiennent aucune obligation légale et ils sont loins 

ÄȭðÔÒÅ ÅØÈÁÕÓÔÉÆÓȢ 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÅÌÌÅ ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÃÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÓÏÎÔ ÎÏÎ 

fiables. 

65. Sur base de ces affirmatioÎÓȟ Ìȭ)"04 Á ÐÒÏÃïÄï Û ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÒÉÇÏÕÒÅÕÓÅȟ ÅÔ Áȟ ÄÁÎÓ 

cette perspective, invité les équipementiers et les fabricants de chipsets VDSL2 à 

ïÍÅÔÔÒÅ ÌÅÕÒ ÁÖÉÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÓÕÒ ÌÅ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ 

maturité de ces tests. 

                                                             

48 ,ȭ)"04 ÎÏÔÅ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ Á ÃÏÍÍÅÎÃï Û ÄïÐÌÏÙÅÒ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕ !$3, ÅÎ ςπππ ÁÌÏÒÓ ÑÕÅ ÌÁ 
ÐÒÅÍÉîÒÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÄÅ Ìȭ)45-4 'ȢωωςȢρ ɉ!$3,Ɋ Á ïÔï ÐÕÂÌÉïÅ ÅÎ ρωωωȢ 0ÁÒ ÃÏÍÐÁÒÁÉÓÏÎȟ Ìȭ)45-T G.993.2 
(VDSL2) a été publié en 2006 et Belgacom a démarré ses déploiements de la technologie VDSL2 en 2008. 
Sources : )45 ÅÔ ÒÁÐÐÏÒÔ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ςππω ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ  
(http://www.belgacom.com/group/gallery/content/annual_report/2009/fr/activities_2009.pdf)  

49 Broadband Forum TR-114 et TR-115 : http://www.broadband-forum.org/technical/testspecifica 
tions.php  

http://www.belgacom.com/group/gallery/content/annual_report/2009/fr/activities_2009.pdf
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66. De manière générale, ceux-ci ont répondu que les recommandations techniques 

ÄÕ "ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍ ÐÏÕÒ ÌÅ 6$3,ς ɉÅÎ ÌȭÏÃÃÕÒÅÎÃÅ 42-114 et TR-115) ont un 

ÄïÇÒï ÃÏÍÐÁÒÁÂÌÅ ÄÅ ÍÁÔÕÒÉÔï Û ÃÅÌÌÅÓ ïÑÕÉÖÁÌÅÎÔÅÓ ÐÏÕÒ Ìȭ!$3,ςϹ50. Le rapport 

BEREC de mars 2010 « BoR (10) 08 Next Generation Access ɀ Implementation Issues 

and Wholesale Products »51 va dans le même sens en indiquant que le Broadband 

&ÏÒÕÍ Á ÄïÆÉÎÉ ÄÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ɉÅÎ ÌȭÏÃÃÕÒÒÅÎÃÅ 42-114 et TR-

115) dont les tests ont un niveau de maturité comparable à ceux dÅ Ìȭ!$3,ςϹȢ 

67. A la suite des discussions avec les équipementiers et fabricants de chipsets VDSL2 

ÅÔ ÓÕÉÔÅ Û ÓÁ ÐÒÏÐÒÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ ÄÕ "ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍȟ Ìȭ)"04 Á ÐÕ 

observer que la recommandation technique TR-115 contenait à elle seule 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÑÕȭÕÎ #0% ÒÅÓÐÅÃÔÅ ÌÁ 

recommandation ITU-T G.993.2, conduisant donc à approuver le bon 

fonctionnement des fonctionnalités prévues par cette recommandation ITU-T 

G.993.2 quelle que soit la configuration de la liaison CPE-DSLAM. La 

recommandation TR-115 est donc, selon eux, suffisamment complète et vérifie 

ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÄȭïÌïÍÅÎÔÓ ÒÅÌÁÔÉÆÓ ÁÕØ ÒÉÓÑÕÅÓ ÄÅ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÐÁÒ 

pollution spectrale (spectrum management ɀ p.ex. densité spectrale de puissance 

hors recommandatiÏÎ ÅÔ ÁÆÆÅÃÔÁÎÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÌÉÇÎÅÓȟ ȣɊ ÏÕ ÐÁÒ ÉÎÓÔÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌÁ ÌÉÇÎÅ 

(p.ex. sensibilité au bruit impulsionnel liée à de multiples resynchronisation de la 

ÌÉÇÎÅȟ ȣɊȢ  

68. Les équipementiers ont par ailleurs affirmé que seuls les tests relatifs à la maîtrise 

des risques de perturbations du réseau doivent être pris en compte pour 

permettre un déploiement hétérogène des CPEs sur le réseau. Selon eux, ces tests 

ÓÏÎÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÍÁÉÓ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔÓ ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÑÕÅ ÔÏÕÔ #0% ÒÅÌÉï Û ÕÎ $3,!- ÎÅ 

perturbe pas les lignes voisines. Toutefois, si ce CPE est défaillant du point de vue 

ÄÅ ÌÁ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅȟ ÉÌ ÎȭÅÎÔÒÁÿÎÅ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÍÅÎÔ ÕÎ ÒÉÓÑÕÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÄÅ 

Belgacom. 

69. Les équipementiers ont également indiqué que si les tests effectués dans le cadre 

de la recommandation TR-115 sont positifs, ils resteront positifs quelle que soit la 

configuration utilisée pour la liaison CPE-DSLAM. 

70. En ce qui concerne la recommandation TR-ρρτȟ Ìȭ)"04 Á ÐÕ ÏÂÓÅÒÖÅÒ ÑÕȭÅÌÌÅ ÅÓÔ 

ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ ÕÔÉÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅs du couple 

CPE-$3,!- ÐÏÕÒ ÌȭÁÐÐÒÏÖÉÓÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÃÃîÓȢ 

                                                             

50 ,ȭ)"04 ÎÏÔÅ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÑÕÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ "2/"! ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ Ìȭ!$3,ςϹȟ ÌÅÓ 
opérateurs alternatifs sont autorisés à déployer leur propre CPE (section 4.5 du document Main Body de 
ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ Òéférence BROBA II ADSL). 

51 Trad. : Accès de Nouvelle Génération ɀ 0ÒÏÂÌîÍÅÓ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÔ ÐÒÏÄÕÉÔÓ ÄÅ ÇÒÏÓ 
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!ÉÎÓÉȟ ÌÁ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï Û ÃÅÔÔÅ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÐÏÕÒ 

leur permettre de fournir un service de qualité avec des performances suffisantes. 

ToÕÔÅÆÏÉÓȟ Ìȭ)"04 Á ÐÕ ÒÅÍÁÒÑÕÅÒ ÑÕȭÅÌÌÅ ÎȭÅÓÔ ÄȭÁÕÃÕÎÅ ÕÔÉÌÉÔï ÅÎ ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ 

les risques de perturbations sur les lignes voisines. 

71. 0ÏÕÒ Ìȭ)"04ȟ ÉÌ ÅÓÔ ÁÖÁÎÔ ÔÏÕÔ ÐÒÉÍÏÒÄÉÁÌ ÑÕȭÕÎ #0% /,/ ÎÅ ÐÅÒÔÕÒÂÅ ÐÁÓ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ 

ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȢ 5Î #0% /,/ ÎȭÁÙÁÎÔ ÐÁÓ ÄÅÓ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅÓ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅÓ ÎȭÏÂÔÉÅÎÄÒÁÉÔ 

ÐÁÓ ÌÅ ÇÒÁÄÅ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÃÏÍÐÌîÔÅ ɉÃȭÅÓÔ-à-dire intéropérable du point de 

ÖÕÅ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÅÔ ÄÅÓ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅÓ ÁÔÔÅÉÎÔÅÓɊȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓ ÓȭÉÌ 

satisfait à la recommandation TR-ρρυȟ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÑÕȭÉÌ ÐÅÒturbe les lignes voisines 

est négligeable. Dans ce cas, il peut donc être certifié interopérable avec le DSLAM 

du point de vue de la protection du réseau. 

72. ,ȭ)"04 ÅÓÔ ÄÏÎÃ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕȭÅÎ ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÉÌ ÄÏÉÔ ÅÎ ÌȭÅÓÐîÃÅ 

ÄȭÁÂÏÒÄ ÖÅÉÌÌÅÒ à la protection du réseau. La recommandation TR-114 est dénuée 

ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÄÁÎÓ ÃÅ ÃÁÄÒÅȢ ,Á ÓÅÕÌÅ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 42-115 suffit. 

73. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 ÃÏÎÔÅÓÔÅ ÌÁ ÒÅÍÁÒÑÕÅ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÉÎÄÉÑÕÁÎÔ ÑÕÅ ÌÅÓ 

recommandations techniques du Broadband Forum ne constituent que des 

« recommandations ȻȢ ,ȭ)"04 ÒÅÃÏÎÎÁÿÔ ÃÅ ÓÔÁÔÕÔ ÄÅ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓȢ #ÅÃÉ ÎÅ ÌÕÉ 

interdit bien entendu pas de se fonder sur ces recommandations, bien au contraire 

ÐÕÉÓÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÊÕÓÔÅÍÅÎÔ ÄÅ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓȢ 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÄȭÕÎ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ 

stratégique et commercial les équipementiers tentent de se conformer au 

maximum avec les recommandations généralement admises52 ÐÁÒ ÌȭÉÎÄÕÓÔÒÉÅ ÁÆÉÎ 

ÄÅ ÌÅÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄÅ ÓȭÏÕÖÒÉÒ ÁÕ ÐÌÕÓ ÇÒÁÎÄ ÍÁÒÃÈï ÐÏÓÓÉÂÌÅȢ #ÅÓ 

recommandations jouent donc un rôle significatif en ce qui concerne le 

ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÍÁÒÃÈïÓ ÅÔ ÌÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÔÎ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÃÅȢ ,ȭ)"04 

renvoit le lecteur à la section 1.3 pour plus de détails.  

                                                             

52 $ÁÎÓ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÎ ÇïÎïÒÁÌȟ ÌÅÓ ÅØÅÍÐÌÅÓ ÄÅ Ⱥ simples recommandations » sont 
fréquents : 

¶ Dans le secteur des télécommunications, il existe les recommandations techniques (TR) du 
Broadband Forum (dont le TR-069 fréquemment utilisé dans les CPEs). Les standards ITU sont 
également des recommandations Ƞ Ìȭ!$3, ɉ)45-4 'ȢωωςȢρɊȟ Ìȭ!$3,ςϹ ɉ)45-T G.992.5) ou encore 
les recommandations liées aux technologies ATM (Asynchronous Transfer Mode) ou SDH 
(Synchronous Digital Hierarchy) sont des exemples de réussite commerciale.  

¶ ,Å ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄȭÉÎÔÅÒÎÅÔ ÅÓÔ ÌÕÉ ÁÕÓÓÉ ÌÁÒÇÅÍÅÎÔ ÂÁÓï ÓÕÒ ÄÅÓ ÃÏÎÓÅÎÓÕÓ ÎÏÎ 
contraignants comme par exemple les Request for Comments (RFC ɀ Demande de Commentaires). 
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3.1.4 Plugfests  

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

74. Les équipementiers sont invités régulièrement à participer à des séances 

communes de tests, appelés Plugfests. Ces Plugfests, dont une liste est présentée à 

ÌȭAnnexe B, sont organisés en collaboration avec le Broadband Forum et 

Ìȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅ .Å× (ÁÍÐÓÈÉÒÅ ɉ5.(ɊȢ )ls constituent des opportunités pour les 

différents équipementiers de contrôler leur niveau de confiance au regard de 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÔÅÓÔïÓȢ  

75. Face à ces Plugfests, Belgacom se veut très critique et indique que ces tests ÎȭÏÎÔ 

ÐÁÓ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÃÏÍÐÁÒÁÂÌÅ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ Û Ìȭ!$3,ςϹȢ 

76. De manière générale, les équipementiers et fabricants de chipsets VDSL2 ont 

ÒïÐÏÎÄÕ ÑÕȭÕÎ ÄÅÇÒï ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÖÁÉÔ ïÔï ÄÅÍÏÎÔÒïȟ ÓÅÌÏÎ ÅÕØȟ 

ÐÁÒ ÌÅÓ ÎÏÍÂÒÅÕØ ÔÅÓÔÓ Äȭinteropérabilité réalisés entre les équipementiers (en 

ÌȭÏÃÕÒÒÅÎÃÅ ÌÅÓ 0ÌÕÇÆÅÓÔÓɊ ÅÔ ÁÕØÑÕÅÌÓ !ÌÃÁÔÅÌ-Lucent a entre autres participé. Il a 

ïÔï ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÄÅÓ ÎÉÖÅÁÕØ ÄÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÄÅ ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ ωυ Û ωψϷ ÐÏÕÖÁÉÅÎÔ ðÔÒÅ 

observés (les quelques pourcents manquant résultant de disfonctionnements sans 

importance).  

77. Les résultats des Plugfests ont démontré, selon les équipementiers et fabricants de 

chipsetsȟ ÑÕÅ ÌÅ 6$3,ς Á ÁÔÔÅÉÎÔ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÃÏÍÐÁÒÁÂÌÅ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï Û ÃÅÌÕÉ ÄÅ 

Ìȭ!$3,ςϹ ÅÔ ÑÕÅ ÌÅÓ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔÓ hétérogènes sont désormais envisageables.  

78. Il est également utile de noter que les Plugfests ne constituent pas les seules 

séances de tests réalisées entre équipementiers mais que les équipementiers 

effectuent régulièrement des tests entre eux dans leurs propres établissements 

ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÕ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÍÕÔÕÅÌ ÄÅ ÄÅÕØ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÈïÔïÒÏÇîÎÅÓȢ 

3.1.5 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ ŜǳǊƻǇŞŜƴǎ 

79. Les équipementiers et fabricants de chipsets ont de manière générale indiqué que 

des déploiements hétérogènes étaient autÏÒÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓ 

(Pays-"ÁÓȟ &ÉÎÌÁÎÄÅȟ !ÕÔÒÉÃÈÅȟ 3ÕÉÓÓÅȟ ȣɊ ÅÔ ÑÕÅ ÌÅÕÒÓ #0%Ó ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÎÔ 

parfaitement dans ces pays. 

80. Une analyse approfondie de ces différents exemples de déploiement hétérogène a 

ïÔï ÒïÁÌÉÓïÅ ÐÁÒ Ìȭ)"04 ÓÕÒ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄÅÓ offres de référence de ces opérateurs 

ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÓÕÒ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄȭÕÎ ÃÏÍÐÁÒÁÔÉÆ ÆÏÕÒÎÉ ÐÁÒ #ÕÌÌÅÎ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌȢ 

Une synthèse de cette analyse est présentée ci-dessous et les détails sont 

ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓ Û ÌȭAnnexe A. 
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81. 4ÏÕÔ ÄȭÁÂÏÒÄȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÒïÖîÌÅ ÑÕÅ ρπ ÐÁÙÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓȟ Û ÓÁÖÏÉÒ ÌÁ .ÏÒÖîÇÅȟ ÌÁ 

Finlande, le Luxembourg, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autrice, la Suisse, l'Angleterre 

et le Danemark autorisent des déploiements53 hétérogènes54 sur leur réseau 

VDSL2. 

82. Un cas particulièrement intéressant de déploiement hétérogène est observé aux 

Pays-Bas : un CPE de marque Thomson ayant un chipset de marque Broadcom est 

déployé sur des DSLAMs de marque Alcatel-Lucent identiques à ceux de Belgacom 

(le chipset étant de marque Ikanos).  

83. 3ÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅ ÃÅÓ ρπ ÅØÅÍÐÌÅÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓȟ Ìȭ)"04 Á ÓïÌÅÃÔÉÏÎÎï σ ÐÁÙÓ ɉ0ÁÙÓ-Bas, 

Allemagne et Suisse) pour analyser davantage les droits et obligations des 

opérateurs. 

84. 4ÏÕÔ ÄȭÁÂÏÒÄȟ Ìȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌÅÓ #0%Ó ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÏÉÖÅÎÔ 

esseÎÔÉÅÌÌÅÍÅÎÔ ÒÅÓÐÅÃÔÅÒ ÌÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÄÅ Ìȭ)45-4 ÅÔ ÄÅ Ìȭ%43)55 ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ 

la technologie VDSL2 (à savoir principalement les recommandations ITU-T 

G.993.2, G.994.1 et G.997.1). Ensuite, il a été observé que le bon fonctionnement 

du CPE est de la reponÓÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÁÙÁÎÔ ÃÈÏÉÓÉ ÄÅ ÌÅ ÄïÐÌÏÙÅÒȢ 

Aux Pays-"ÁÓȟ ÄÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÃÏÎÔÒÁÉÇÎÁÎÔÅÓ Û ÌȭïÇÁÒÄ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ 

ÐÅÕÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÅÎÖÉÓÁÇïÅÓȟ ÓÉ ÌÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ ÎïÅÒÌÁÎÄÁÉÓ 

KPN ne sont pas satisfaites. 

85. ,ȭ)"0T a ensuite observé que les tests SELT56 (et DELT dans certains cas) étaient 

ÐÒïÖÕÓ ÐÏÕÒ ÌÏÃÁÌÉÓÅÒ ÌÁ ÚÏÎÅ ÄÅ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÄÁÎÓ ÌÁÑÕÅÌÌÅ ÌȭÉÎÃÉÄÅÎÔ 

se situe. 

86. %Î ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÅÓ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌÉÇÎÅ ÌÉïÅÓ Û ÕÎ #0% ÄȭÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif, les dispositions des autres pays européens sont peu précises. La seule 

ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ ÏÂÓÅÒÖïÅ ÐÅÒÍÅÔ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ ÄÅ ÄïÓÁÃÔÉÖÅÒ ÌÁ ÌÉÇÎÅ ÄÁÎÓ 

ÄÅÓ ÃÁÓ ÄȭÅØÔÒðÍÅ ÎïÃÅÓÓÉÔïȢ 

87. !Õ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÑÕÅÓȟ Ìȭ)"04 Á ÒÅÍÁÒÑÕï ÄÅÓ ÄÉÖÅÒÇÅÎÃÅÓ 

concernant les dispositions mentionnées dans les offres de références de ces pays 

ÅÕÒÏÐïÅÎÓȟ ÄÅ ÓÏÒÔÅ ÑÕȭÏÎ ÎÅ ÐÅÕÔ ÅÎ ÄïÇÁÇÅÒ ÄÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÃÏÍÍÕÎÅÓȢ 

                                                             

53 Installation à grande échelle 

54 Installation à grande échelle ÄÅ #0%Ó ÁÕÔÒÅÓ ÑÕÅ ÃÅÌÕÉ ÉÍÐÏÓï ÐÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÒïÓÅÁÕ 

55 European Telecommunications Standards Institute 

56 Single Ended Line Test ɀ Standard ITU-T G.996.1 
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88. %ÎÆÉÎȟ ÁÕÃÕÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÄÅ ÌÁ ÐÁÒÔ ÄÅÓ 

opérateurs alternatÉÆÓ ÎȭÅÓÔ ÍÅÎÔÉÏÎïÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÏÆÆÒÅÓ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅȢ ,Á ÓÅÕÌÅ 

ÅØÃÅÐÔÉÏÎ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ 3ÕÉÓÓÅ 3×ÉÓÓÃÏÍ ÑÕÉ ÅØïÃÕÔÅ ÌÕÉ-même 

des tests pour élaborer une liste de CPEs autorisés sur son réseau VDSL2.  

3.1.6 Evolution de la technologie 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.PT : 

89. Belgacom estime que le standard VDSL2 est toujours soumis à une évolution et 

ÑÕȭÉÌ Ù Á ÄÏÎÃ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÄÅÓ ÉÎÃÅÒÔÉÔÕÄÅÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÆÕÔÕÒÅÓȢ 

90. ,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÐÏÕÒ ÓÁ ÐÁÒÔ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÔÏÕÔ Û ÆÁÉÔ ÌÏÇÉÑÕÅ ÑÕȭÕÎÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ïÖÏÌÕÅ ÅÔ 

que des améliorations (ou des corrections) soient apportées à la recommandation. 

Les technologies évoluent dans un environnement dynamique et les forces du 

ÍÁÒÃÈï ÉÍÐÏÓÅÎÔ ÕÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÅȢ ,ȭ)"04 ÔÉÅÎÔ ÄÏÎÃ ÃÏÍÐÔÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ 

évolution dans la présente décision. 

91. Par exÅÍÐÌÅȟ ÄÕÒÁÎÔ ÌÅÓ ÄÉÖÅÒÓÅÓ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎÓ ÑÕÉ ÓÅ ÓÏÎÔ ÔÅÎÕÅÓȟ Ìȭ)"04 Á ÐÕ 

comprendre que la technologie VDSL2 va évoluer à court ou à moyen terme vers 

ÕÎ ÍïÃÁÎÉÓÍÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄÉÁÐÈÏÎÉÅ57 par la coordination des signaux de 

lignes. Ce mécanisme, appelé Vectoring58, est publié sous la recommandation ITU-

T G.993.5. Cette recommandation est dénommée G.VECTOR ou DLM59 dans la suite 

dans ce document. 

92. ,ȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÅÓÔ ÍðÍÅ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÒÁÉÓÏÎ ÐÏÕÒ ÁÕÔÏÒÉÓÅÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%Ó 

sur le réseau VDSL2 de Belgacom. Ainsi par exemple, les CPEs actuellement 

déployés par Belgacom (que ce soit ceux utilisés dans sa division de détail ɀ les 

B-Box 2 ɀ ou ceux mis à disposition des opérateurs alternatifs ɀ les CPEs 

Belgacom) ne pourront être utilisés entre autres pour le G.VECTOR. Belgacom sera 

donc amenée à devoir remplacer ses propres CPEs afin de rester concurentielle 

face au câble.  

3.1.7 /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢  

93. %Î ÃÏÎÃÌÕÓÉÏÎȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÍÁÌÇÒï ÌÁ ÃÏÍÐÌÅØÉÔï ÄÕ ÓÔÁÎÄÁÒÄ 6$3,ς ÅÔ ÖÕ 

ÌȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ Á ÁÃÑÕÉÓÅ ÄÁÎÓ le domaine des technologies xDSL, cette 

                                                             

57 ,Å ÍïÃÁÎÉÓÍÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄÉÁÐÈÏÎÉÅ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÒïÄÕÉÒÅ ÌÅ ÂÒÕÉÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÕÔÉÌÉÓÁÎÔ ÃÅ 
mécanisme. Dès lors, le débit binaire atteignable sur cette ligne sera plus élevé pour tout niveau de signal 
émis identique à celui émis sur une autre ligne ne disposant pas de ce mécanisme. 

58 Trad. : vectorisation 

59 Dynamic Line Management 
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ÄÅÒÎÉîÒÅ ÅÓÔ ÅÎ ÍÅÓÕÒÅ ÄÅ ÆÁÉÒÅ ÆÁÃÅ ÁÕØ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ ÑÕȭÕÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ 

déploiement hétérogène pourrait engendrer. 

94. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅȟ ÓÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅ ÌÁ ÒïÁÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ ÅÔ ÄÅÓ 

fabricants de chipsetsȟ ÑÕÅ ÌȭÁÒÇÕÍÅÎÔ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ 

ÍÁÔÕÒÉÔï ÄÕ ÓÔÁÎÄÁÒÄ 6$3,ς ÎȭÅÓÔ ÐÌÕÓ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÆÏÎÄï ÅÔ ÑÕȭÕÎ ÎÉÖÅÁÕ 

ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÄÅ ÍÁÔÕÒÉÔï ÅÓÔ ÏÂÓÅÒÖï ÓÕÒ ÌÅ ÔÅÒÒÁÉÎȢ 0ÁÒ ÅÉÌÌÅÕÒÓȟ ÌȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄȭÅØÅÍÐÌÅÓ 

ÄÅ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ ÈïÔïÒÏÇîÎÅ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÒïÖïÌïÓ ÐÁÒ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ 

ÌȭAnnexe A ÃÏÎÆÏÒÔÅ ÌÁ ÃÏÎÖÉÃÔÉÏÎ ÄÅ Ìȭ)"04 ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÅÓÔ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅ 

sur le marché belge du haut débit.   

95.  ,ȭÁÎÁÌÙÓÅ Á ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÍÏÎÔÒï ÑÕȭÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÄȭÉÎÔÅÒopérabilité suffisant peut être 

obtenu lorsque les CPEs respectent la recommandation technique TR-115 du 

"ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍȢ !ÉÎÓÉȟ ÓÉ ÌÅ #0% ÄȭÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÅÓÔ ÃÏÎÆÏÒÍÅ Û ÌÁ 

recommandation TR-115, il possède suffisamment de garantie pour que son 

fonctionnement mutuel avec un DSLAM ne cause pas de perturbations sur les 

ÌÉÇÎÅÓ ÖÏÉÓÉÎÅÓ ɉÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÁÕÃÕÎÅ ÇÁÒÁÎÔÉÅ ÎȭÅÓÔ ÄÏÎÎïÅ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÌÁ 

ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÑÕȭÉÌ ÄÅÖÒÁÉÔ ÐÏÕÖÏÉÒ ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÅÎ ÃÏÍÂÉÎÁÉÓÏÎ ÁÖÅÃ ÌÅ $3,!-)60. 

Cette garantie est une condition suffisante pour autoriser les déploiements 

hétérogènes. 

96. ,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÄÏÎÃ ÑÕÅ ÌÅÓ ÁÒÇÕÍÅÎÔÓ ÍÉÓ ÅÎ ÁÖÁÎÔ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÏÕÒ ÉÎÔÅÒÄÉÒÅ 

ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅÕÒÓ ÐÒÏÐÒÅÓ #0%Ó 6$3,ς ÔÁÎÔ ÑÕÅ ÌÅ 

ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÎȭÁ ÐÁÓ ÁÔÔÅÉÎÔ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÄÅ Íaturité sont contraires à ce qui est 

ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÏÂÓÅÒÖÁÂÌÅ ÓÕÒ ÌÅ ÔÅÒÒÁÉÎȢ ,ȭ)"04 ÃÏÎÓÔÁÔÅ ÅÎ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÃÅ ÑÕÅ ÌÅÓ 

ÁÒÇÕÍÅÎÔÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÑÕÉ ÌȭÏÎÔ ÍÅÎï Û ÁÕÔÏÒÉÓÅÒ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÄÁÎÓ ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ 

ÄÕ σπ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππω ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÌÕÓ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔÓ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔuelle et ne peuvent 

ÐÌÕÓ ÊÕÓÔÉÆÉÅÒ ÃÅÔÔÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎȢ $îÓ ÌÏÒÓȟ Ìȭ)"04 ÅÎÔÅÎÄ ÐÏÕÒÓÕÉÖÒÅ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅ ÅÎ 

ÅØÁÍÉÎÁÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓȢ 

3.2 PRÉSENTATION DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

3.2.1 Solutions envisageables 

97. Au vu des considérations de la section 3.1ȟ Ìȭ)"04 Á ÅÓÔÉÍï ÑÕÅ ÄÅÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ 

ÐÏÕÖÁÉÅÎÔ ðÔÒÅ ÔÒÏÕÖïÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÂÕÔ ÄÅ ÒïÐÏÎÄÒÅ ÁÕ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï 

ÄÅÓ #0%Ó ÅÎ 6$3,ςȢ !ÉÎÓÉȟ ÓÕÉÔÅ ÁÕØ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎÓ ÑÕÉ ÓÅ ÓÏÎÔ ÔÅÎÕÅÓ ÅÎÔÒÅ Ìȭ)"PT, 

Belgacom et les opérateurs alternatifs, trois solutions techniques envisageables 

ont été retenues. Une description technique sommaire est présentée ci-dessous 

pour chacune des trois solutions.  

                                                             

60 En effet, lȭévaluation de la performance du couple CPE-DSLAM est lȭobjet de la recommandation 
TR-114. 
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Solution 1 : CPE Belgacom 

98. La solution « CPE Belgacom » est quasiment identique à celle déployée 

ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ Û ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÉÍÐÏÓïÅ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ɉÃÆȢ ÓÅÃÔÉÏÎ 1.1). 

$ÁÎÓ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÍÉÓÅÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÒïÓÕÌÔÅÎÔ ÄȭÕÎ 

consensus entre les différents opérateurs sur la base de leurs besoins. 

99. Actuellement, Belgacom propose un CPE dont les fonctionnalités sont limitées à 

un accès internet haut débit (connexion locale possible sur les 4 ports Ethernet). 

,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÎÅ ÄÉÓÐÏÓÅ ÑÕÅ ÄȭÕÎ ÓÅÕl VLAN dirigé vers les 4 ports 

Ethernet du CPE. #Å #0% ÅÓÔ ÆÁÃÔÕÒï χςΌ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆȢ 
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Figure 6. Schéma de la solution « CPE Belgacom » 

Solution 2 : CPE OLO 

100. La solution « CPE OLO Ȼ ÐÅÒÍÅÔ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅÕr propre 

CPE en lieu et place de celui de Belgacom. Cette solution leur permet entre autres 

ÄÅ ÃÈÏÉÓÉÒ ÌÉÂÒÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÕÈÁÉÔÅÎÔ ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÍÁÉÓ 

ÁÕÓÓÉ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅÓ ÓÙÎÅÒÇÉÅÓ ÑÕȭÉÌÓ ÏÎÔ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÅÕÒ 

propre pouvoir de négociation. 

 

 

DSLAM NTP

Réseau 

dôagr®gation

CPE OLO
 

Figure 7. Schéma de la solution « CPE OLO » 

Solution 3 : 2-Box (Modem-Pont + Passerelle Résidentielle) 

101. La solution « 2-Box » est constituée de deux équipements de finalités différentes 

comme illustré à la Figure 8 :  
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¶ Le premier, le Modem-Pont61, gère la connexion physique VDSL2 (couche 

OSI62 de niveau 1 ɀ fonction Modem) et transmet le trafic de manière 

ÔÏÔÁÌÅÍÅÎÔ ÔÒÁÎÓÐÁÒÅÎÔÅ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄȭÕÎÅ ÓÏÒÔÉÅ ÄÅ ÔÙÐÅ %ÔÈÅÒÎÅÔ 

(couche OSI de niveau 2 ɀ fonction Pont). Son rôle est de rendre le canal 

de tranmission physique totalement transparent pour les protocoles de 

niveau supérieur à 2 ɉÐȢÅØȢ )0ȟ 4#0ȟ ȣɊȢ #Å -ÏÄÅÍ-Pont est installé et 

entièrement géré (réparation et maintenance) par Belgacom. 

¶ Le deuxième, la Passerelle Résidentielle63, récupère le trafic en 

provenance du Modem-Pont et assure la gestion des couches OSI de 

niveau 2 et au-dÅÌÛ ɉ%ÔÈÅÒÎÅÔȟ )0ȟ 4#0ȟ ȣɊȢ ,Á 0ÁÓÓÅÒÅÌÌÅ ÅÓÔ ÔÏÔÁÌÅÍÅÎÔ 

ÉÎÄïÐÅÎÄÁÎÔÅ ÄÕ ÃÁÎÁÌ ÄÅ ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÉÏÎ ÐÈÙÓÉÑÕÅ ɉÅÎ ÌȭÏÃÃÕÒÅÎÃÅ 6$3,ςɊ 

ÅÔ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÓȭÁÄÁÐÔÅÒ Û ÔÏÕÔ ÁÕÔÒÅ ÔÙÐÅ ÄÅ ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÉÏÎ ÐÈÙÓÉÑÕÅ Û 

ÃÏÎÄÉÔÉÏÎ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅ -ÏÄÅÍ-Pont adapté (p.ex. fibre optique). La 

0ÁÓÓÅÒÅÌÌÅ 2ïÓÉÄÅÎÔÉÅÌÌÅ ÅÓÔ ÇïÒïÅ ÐÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ɉ/,/ɊȢ 
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lôop®rateur alternatif

 
Figure 8. Schéma de la solution « 2-Box » 

102. #ÅÔÔÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ Á ÌȭÁÖÁÎÔÁÇÅ ÄÅ ÄïÌÉÍÉÔÅÒ ÔÒîÓ ÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÚÏÎÅÓ ÄÅ 

responsabilités tÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÅÎÔÒÅ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÃÃîÓ ÐÈÙÓÉÑÕÅ ɉÃÏÕÃÈÅ /3) ÄÅ ÎÉÖÅÁÕ 

1) et les couches de transport, de session et applicatives. Ainsi, Belgacom serait à 

même de gérer tout ce qui concerne le VDSL2 de manière totalement transparente 

ÐÏÕÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ. 

103. #ÅÔÔÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÅØÉÓÔÅ ÅÔ ÅÓÔ ÄïÊÛ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ64 ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

VDSL2, en plaçant le CPE Belgacom dans un mode particulier, le mode Pont (aussi 

                                                             

61 En anglais, Modem-Bridge 

62 Le modèle OSI (de l'anglais Open Systems Interconnection, « Interconnexion de systèmes ouverts ») 
d'interconnexion en réseau des systèmes ouverts est un modèle de communications entre ordinateurs 
proposé par l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Il décrit les fonctionnalités nécessaires à 
la communication et l'organisation de ces fonctions.  

63 En anglais, Residential Gateway 

64 ,Å ÐÌÕÓ ÓÏÕÖÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄÅ ÔÙÐÅ Ⱥ business » 
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dit mode « Bridge » ou « Bridge L2 » 65) comme illustré à la Figure 9Ȣ ,ȭ)"04 ÎÏÔÅ 

ÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÑÕÅ ÌÅ #0% "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ðÔÒÅ ÒÅÍÐÌÁÃï ÐÁÒ ÕÎ #0% ÄȭÕÎÅ ÐÌÕÓ 

ÇÒÁÎÄÅ ÓÉÍÐÌÉÃÉÔï ÐÕÉÓÑÕȭÕÎÅ ÇÒÁÎÄÅ ÐÁÒÔÉÅ ÄÅ ÓÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎnalités (p.ex. routage 

ÄÅÓ ÐÁÑÕÅÔÓ )0ȟ 7É&Éȟ ȣɊ ÓÏÎÔ ÉÎÕÔÉÌÅÓȢ )Ì ÅÓÔ ÍðÍÅ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅ ÑÕÅ ÌÅ -ÏÄÅÍ-

0ÏÎÔ ÓÏÉÔ ÄÉÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÉÎÔïÇÒï ÄÁÎÓ ÌÅ .40Ȣ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ Ìȭ)"04 ÎȭÁ ÐÁÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ Û 

ce jour de tels produits sur le marché. 

CPE Belgacom en 

mode Pont (Bridge)
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Figure 9. Schéma de la solution « 2-Box »avec le CPE Belgacom comme Modem-Pont 66.  

. 

3.2.2 Comparatif des 3 solutions 

104. 4ÅÎÁÎÔ ÃÏÍÐÔÅ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎÓ ÑÕÉ ÓÅ ÓÏÎÔ ÔÅÎÕÅÓ ÅÎÔÒÅ Ìȭ)"04 ÅÔ ÌÅÓ 

ÄÉÖÅÒÓÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÐÒÅÎÁÎÔÅÓȟ Ìȭ)"04 Á ÅÆÆÅÃtué une analyse comparative des 

différentes solutions. Cette analyse est présentée dans le tableau simplifié ci-

dessous. 

Point de comparaison Solutions CPE Note 

 BGC67 OLO 2Box  

#ÏĮÔ ÄȭÁÃÈÁÔ - + - Même si la solution CPE Belgacom 

permet de bénéficier des effets 

ÄȭïÃÏÎÏÍÉÅ ÄȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÌÅÓ 

opérateurs alternatifs sont 

potentiellement en meilleure position 

dans la solution CPE OLO car ils 

peuvent se limiter aux fonctionnalités 

ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÕÈÁÉÔÅÎÔ ÏÕ ÔÉÒÅÒ ÐÒÏÆÉÔ ÄÅÓ 

ÓÙÎÅÒÇÉÅÓ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓ. 

                                                             

65 Le mode « bridge » (trad. Pont), ou plus spécifiquement « bridge L2 » (trad. Pont de couche 2), est un 
mode de fonctionnement du CPE dans lequel tout trafic provenant de la ligne DSL est redirigé vers un 
port Ethernet (couche 2). Le « bridge L2 Ȼ ÆÁÉÔ ÄÏÎÃ ÏÆÆÉÃÅ ÄȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÔÒÁÎÓÐÁÒÅÎÔÅ 6$3,ς-Ethernet. 

66 Un modèle simplifié de Modem-Pont pourrait être utilisé. 

67 Belgacom 
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Energie consommée + + - ,ȭïÎÅÒÇÉÅ ïÌÅÃÔÒÉÑÕÅ ÃÏÎÓÏÍÍïÅ ÅÓÔ 

potentiellement plus importante pour 

deux équipements. 

Liberté de choix, 

marketing et 

différenciation du produit 

- ++ + $ÁÎÓ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ȟ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif peut personnaliser son 

équipement. Dans la solution 2-Box, le 

choix ne porte que sur la passerelle 

résidentielle. 

Dans la solution CPE Belgacom, ce choix 

ÒïÓÕÌÔÅ ÄȭÕÎ ÃÏÎÓÅÎÓÕÓ ÅÎÔÒÅ 

opérateurs selon leurs besoins. 

-ÉÇÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÃÌÉÅÎÔ ÄȭÏÐȢ 

1 vers op. 2 

+68 - + Dans la solution 2-Box, le Modem-Pont 

ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÒïÕÔÉÌÉÓï ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÍÉÇÒÁÔÉÏÎȢ 

Il en est de même pour la solution CPE 

Belgacom. 

Il est toutefois important de noter que 

ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÍÉÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÏÕ ÖÅÒÓ 

Belgacom Retail, un changement de CPE 

sera toujours obligatoire (quelle que 

soit la solution) puisque Belgacom 

ÉÍÐÏÓÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ "-Box 2. 

&ÁÃÉÌÉÔï ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ 

compréhension pour le 

client 

+ + - Le client risque de ne pas comprendre 

ÌȭÕÔÉÌÉÔï ÄÅ ς ÂÏÉÔÉÅÒÓ ÅÔ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭðÔÒÅ 

réfractaire à cette installation. 

Installation  

Do-It-Yourself 

+ ++ - Risque de confusion et installation 

fastidieuse pour un client moyen dans 

le cas de la solution 2-Box. 

Dans le cas de la solution CPE OLO, les 

opérateurs alternatifs peuvent mettre 

ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ 

qui leur sont propres. 

Risques et problèmes liés 

ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï 

+ - + Risques et problèmes évités lorsque les 

équipements VDSL2 sont gérés 

entièrement par Belgacom. 

Evolution des 

équipements et du réseau 

+ - + Risques et problèmes évités lorsque les 

équipements VDSL2 sont gérés par 

Belgacom. Dans la solution 2-Box, seul 

                                                             

68 A la condition que tous les opérateurs soient soumis à cette solution « CPE Belgacom ». 
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le Modem-Pont doit nécessairement 

évoluer ce qui permet de réduire les 

coûts liés à une évolution du réseau. 

Calendriers de mise en 

ĞÕÖÒÅ 

+ - + Belgacom valide les équipements en 

parallèle avec la B-Box 2. Dans la 

solution CPE OLO, le CPE ne peut être 

ÖÁÌÉÄï ÑÕȭÛ ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÓÔÁÂÌÅ 

de firmware du DSLAM. Il y a donc un 

risque de discrimination dans le cas de 

la solution CPE OLO, dès lors que le CPE 

OLO serait validé et mis sur le marché 

après la validation et mise sur le 

marché du CPE Belgacom. 

Limites de responsabilités 

techniques 

- - + La limite de responsabilité technique 

est déplacée au port Ethernet du Pont 

dans la solution 2-Box.. 

Dans la solution CPE OLO, il y a un 

risque de désaccord entre opérateurs 

concernant les limites de responsabilité 

physiques69 et logiques70 ÐÕÉÓÑÕÅ ÃȭÅÓÔ 

le CPE qui termine la connexion VDSL2 

(et non le NTP comme actuellement 

ÐÒïÖÕ ÐÁÒ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅɊȢ  

La responsabilité technique est 

également moins claire pour la solution 

#0% "ÅÌÇÁÃÏÍ ÃÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ 

exploite un équipement géré par 

Belgacom. 

Facilité de diagnostic 

préventif ou lors 

ÄȭÉÎÃÉÄÅÎÔÓ 

- + - Il est difficile pour un opérateur 

alternatif de faire le diagnostic des 

équipements VDSL2 dans les solutions 

CPE Belgacom et 2-Box puisque ceux-ci 

sont gérés par Belgacom. 

Validation de la mise en 

service aux conditions 

contractées 

+ - + Des responsabilités et garanties plus 

importantes (notamment sur la 

performance) peuvent être imposées à 

Belgacom si elle impose ses propres 

                                                             

69 Dans le cas de la solution CPE OLO, il serait logique que la responsabilité physiquÅ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÓȭÁÒÒðÔÅ 
au NTP. /Ò ÃÅ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÔÅÒÍÉÎÁÉÓÏÎ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÁÃÔÉÆȢ Il ne peut donc terminer la liaison 
VDSL2. 

70 Par opposition à limite « physique », la limite « logique Ȼ ÅÓÔ ÄïÆÉÎÉÅ ÐÁÒ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÌÏÇÉÃÉÅÌÌÅȢ 
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équipements (solutions CPE Belgacom 

et 2-Box) 

Gestion de la 

configuration par  

TR-069 

- + + ,Å #0% "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔ ÐÁÓ ÌȭÁÃÃîÓ 

à sa configuration par TR-069 puisque 

cette fonctionnalité a été verrouillée par 

Belgacom. 

 

3.2.3 /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ 

105. Il apparaît à la suite de la comparaison des trois solutions envisageables que 

ÃÈÁÃÕÎÅ ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÌÌÅÓ ÐÏÓÓîÄÅ ÄÅÓ ÁÖÁÎÔÁÇÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÉÎÃÏÎÖïÎÉÅÎÔÓ ÁÕÓÓÉ ÂÉÅÎ 

techniques, économiques que financiers, ce qui ne permet pas de conclure à ce 

ÓÔÁÄÅ ÓÕÒ ÌÅ ÃÈÏÉØ ÄȭÕÎÅ ÏÕ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓȢ  

106. ,ȭȭ)"04 ÊÕÇÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄȭÅØÁÍÉÎÅÒ ÅÎ ÄïÔÁÉÌ ÄÅÕØ ÔÈïÍÁÔÉÑÕÅÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÓȟ Û 

ÓÁÖÏÉÒ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÃÒÉÔÉÑÕÅÓ ÁÓÓÏÃÉïÓ Û ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/71 ÅÔȟ ÄȭÁÕÔÒÅ 

ÐÁÒÔȟ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÕÒ ÌÁ ÃÏÍÐïÔÉÔÉÖÉÔïȢ ,ȭ)ÎÓÔÉÔÕÔ ÅÓÔÉÍÅ ÅÎ 

ÅÆÆÅÔ ÑÕÅ ÃÅÓ ÄÅÕØ ÔÈîÍÅÓ ÓÏÎÔ ÄȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÍÁÊÅÕÒÅ ÅÔ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÎÔ ÄÅ ÎÁÔÕÒÅ Û 

ÅÎÔÒÅÒ ÅÎ ÌÉÇÎÅ ÄÅ ÃÏÍÐÔÅ ÐÏÕÒ ÊÕÓÔÉÆÉÅÒ ÏÕ ÎÏÎ ÌÅ ÒÅÔÒÁÉÔ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0%ȟ 

valider ou infirmer la pertinence des diverses solutions envisageables et 

ÄïÔÅÒÍÉÎÅÒ ÑÕÅÌÌÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ Ìȭ)"04 ÄÅÖÒÁÉÔ ÁÓÓÏÃÉÅÒ ÁÕØ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÃÈÏÉÓÉÅÓ ÅÎ ÆÉÎ 

ÄȭÁÎÁÌÙÓÅȢ 

107. %ÎÆÉÎȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÄîÓ ÌÅ ÍÏÍÅÎÔ ÏĬ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÁÕÒÁ ÐÅÒÍÉÓ ÄÅ ÓïÌÅÃÔÉÏÎÎÅÒ 

une ou plusieurs solutions, les obligations et les droits de Belgacom devront être 

examinés en lien avec cette ou ces solutions. 

3.3 RISQUES CRITIQUES ASSOCIÉS À LA SOLUTION CPE OLO 

3.3.1 wƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

108. Le risque majeur présenté par Belgacom dans le cas où un CPE différent de celui 

ÑÕȭÅÌÌÅ Á ÖÁÌÉÄï ÓÅÒÁÉÔ ÕÔÉÌÉÓï ÅÓÔ ÄÅ ÎÕÉÒÅ Û ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÕ ÒïÓÅÁÕȢ 3ÅÌÏÎ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÉÌ 

est important de valider le CPE en combinaison avec le DSLAM installé afin de 

ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄȭÕÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÃÏÎÔÒĖÌï ÄÕ #0% ÅÔ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÁÉÎÓÉ ÔÏÕÔ ÒÉÓÑÕÅ ÄÅ 

                                                             

71 Les risques critiques associés à la solution CPE OLO envisagés dans le cas présent sont : 

¶ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÌÉïÓ Û ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ 

¶ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÉÎÃÅÒÔÉÔÕÄÅÓ ÌÉïÓ Û ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÅÔ ÄÕ ÒïÓÅÁÕȟ 

¶ et les risques de discrimination dans les caÌÅÎÄÒÉÅÒÓ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȢ 
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perturbation au niveau du réseau. Belgacom estime que pour assurer une 

ÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÃÏÍÐÌîÔÅȟ ÉÌ ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÕÎ ÍðÍÅ chipset tant au 

ÎÉÖÅÁÕ ÄÕ #0% ÑÕȭÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄÕ $3,!-Ȣ #Å ÎȭÅÓÔ ÑÕÅ ÐÁÒ ÕÎ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ 

homogène72ȟ ÓÅÌÏÎ ÅÌÌÅȟ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÐÅÕÔ ÁÓÓÕÒÅÒ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÅÔ ÄÏÎÃ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï 

du réseau. 

109. Comme déjà discuté en section 3.1.3ȟ Ìȭ)"04 Á ÒÅÎÃÏÎÔÒï ÄÉÖÅÒÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 

alternatifs, des équipementiers et des fabricants de chipsets VDSL2. Il est ressorti 

de ces discussions ÑÕÅ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÌÉïÓ Û ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÓÏÎÔ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌÌÅÍÅÎÔ 

la gestion du spectre (et les principes de précautions qui y sont appliqués) ainsi 

ÑÕÅ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÄȭÉÎÓÔÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌÉÇÎÅȢ #ÅÓ ÄÅÕØ ÎÏÔÉÏÎÓ ÓÏÎÔ ÔÏÕÔÅÓ ÄÅÕØ ïÖÁÌÕïÅÓ ÅÔ 

contrôlées par la recommandation technique TR-115 du Broadband Forum. 

110. Les tests de la recommandation TR-115 sont de nature à évaluer le respect par le 

CPE de la recommandation ITU-4 'ȢωωσȢς ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÅÄÉÔ #0% ÅÔ 

un modèle de DSLAM particulier. Lorsque la conformité à la recommandation 

ITU-T G.993.2 est validée par les tests définis par la recommandation TR-115, les 

ÒÉÓÑÕÅÓ ÄÅ ÐÅÒÔÕÒÂÅÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÓÏÎÔ ÅØÔÒðÍÅÍÅÎÔ ÆÁÉÂÌÅÓȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ Ìȭ)"04 ÐÅÕÔ 

admettre que des cas extrêmement exceptionnels peuvent survenir. ,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ 

ÄÏÎÃ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÅ ÄïÆÉÎÉÒ ÄÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÃÌÁÉÒÅÓȟ ÍÁÉÓ ÌÉÍÉÔïÅÓȟ ÁÆÉÎ ÄÅ ÐÁÌÌÉÅÒ 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÍðÍÅ ÓȭÉÌÓ ÏÎÔ ÕÎÅ ÆÁÉÂÌÅ ÐÒÏÂÁÂÉÌÉÔï ÄȭÏÃÃÕÒÒÅÎÃÅȢ  

111. Par ailleurs, lorsque des opérateurs alternatifs ne se conforment pas aux 

recommandations susmentionnées, Belgacom devrait avoir la possibilité de 

ÒÅÆÕÓÅÒ ÌÅ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ ÄÕ #0% /,/ ÏÕ ÄÅ ÌÅ ÒÅÔÉÒÅÒ ÄÅ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕ ÓȭÉÌ Á ÄïÊÁ ïÔï 

déployé. Conformément à la décision de réfection du 2 septembre 2009, si le non 

respect des recommandations constitue un manquement contractuel « [a]vant 

ÄȭÉÎÔÅÒÒÏÍÐÒÅ ÕÎÅ ÐÒÅÓÔÁÔÉÏÎ ÄȭÁÃÃîÓ ÁÕ ÄïÂÉÔ ÂÉÎÁÉÒÅ ÏÕ ÄȭÕÎ ÓÅÒÖÉÃÅ ÁÓÓÏÃÉï ÐÏÕÒ 

cause de non respect des clauses contractuelles, Belgacom devra respecter une 

procédure particulière :  

¶ ÌȭÉÎÔÅÒÒÕÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÐÒïÃïÄïÅ ÄȭÕÎÅ ÎÏÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÐÒïÁÌÁÂÌÅ Û 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÁÕ ÐÌÕÓ ÔÁÒÄ υω ÊÏÕÒÓ ÃÁÌÅÎÄÒÉÅÒ ÁÖÁÎÔ ÌÁ ÄÁÔÅ Û 

ÌÁÑÕÅÌÌÅ ÌȭÉÎÔÅÒÒÕÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÅÓÔ ÐÒïÖÕÅ Ƞ  

¶ ÕÎÅ ÃÏÐÉÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÎÏÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÖÒÁ ðÔÒÅ ÅÎÖÏÙïÅ ÓÉÍÕÌÔÁÎïÍÅÎÔ Û Ìȭ)"04ȟ 

accompagnée des documents utiles (tels que : extraits pertinents des 

ÁÃÃÏÒÄÓ ÄȭÁÃÃîÓȟ ÃÏÕÒÒÉÅÒÓ ïÃÈÁÎÇïÓȟ ÆÁÃÔÕÒÅÓȟ ÔÁÂÌÅÁÕ ÄÅ ÎÅÔÔÉÎÇ69ȣɊȢ 

                                                             

72 Pour la définition, voir Annexe C. 
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¶ %Î ÏÕÔÒÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÖÒÁ ÐÒÅÎÄÒÅȟ ÅÎ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

ÃÏÎÃÅÒÎïȟ ÔÏÕÔÅÓ ÌÅÓ ÐÒïÃÁÕÔÉÏÎÓ ÑÕÉ ÓȭÉÍÐÏÓÅÎÔ ÐÏÕÒ éviter que le retrait de 

ÌȭÁÃÃîÓ ÎȭÁÆÆÅÃÔÅ ÌÅÓ ÃÌÉÅÎÔÓ ÐÒÉÏÒÉÔÁÉÒÅÓ ÔÅÌÓ ÑÕÅ ÌÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÕÒÇÅÎÃÅÓȟ 

hôpitaux, médecins, services de police, administrations, institutions 

internationales. »73 

112. ,ȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÅÎÃÏÒÅ ÑÕÅ ÌÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÌÉïÓ ÁÕØ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓ Òéseaux sont 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÐÒïÓÅÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ Ìȭ!$3, ÅÔ ÃÅÌÕÉ ÄÅ Ìȭ!$3,ςϹȢ %ÎÓÕÉÔÅȟ ÍðÍÅ ÓÉ ÌÁ 

situation du VDSL2 est plus complexe au vu de la largeur étendue de bande 

ÐÁÓÓÁÎÔÅ ÅÔ ÁÕ ÖÕ ÄÅÓ ÍÕÌÔÉÐÌÅÓ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÄÅ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅÓȟ Ìȭ)"04 

est dȭÁÖÉÓ ÑÕÅ ÌÅÓ ÌÉÍÉÔÁÔÉÏÎÓ ÉÍÐÏÓïÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄïÖÅÌÏÐÐïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 

recommandations ITU74 sont de nature à protéger le réseau de Belgacom de toute 

perturbation. Ainsi par exemple, les limitations au niveau de la densité spectrale 

de puissance75 (PSD76) contraignent le signal par rapport au niveau de la 

puissance émise afin de protéger toute autre ligne de problèmes liés à la 

diaphonie (crosstalk). Un autre exemple est donné par les protections contre le 

ÂÒÕÉÔ ÉÍÐÕÌÓÉÏÎÎÅÌ ÒïÐïÔÉÔÉÆ ÄȭÕÎ #0% ÁÙÁÎÔ ÕÎÅ défaillance au niveau de la 

synchronisation (synchronisation multiples).  

113. Les limitations imposées par les recommandations ITU concernant le VDSL2 sont 

donc de nature à protéger le réseau au même titre que celles qui ont été imposées 

par les recommandatioÎÓ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ Ìȭ!$3, ÅÔ Ìȭ!$3,ςϹȢ 

114. Enfin, pendant la phase de négociation entre le DSLAM et le CPE au début de la 

connexion un ensemble de mesures sont effectuées par les deux équipements. Il 

en est de même tout au long de la phase stable de connexion77. Ces mesures, 

définies dans les recommandations ITU-T G.993.2 et G.997.1, sont stockées dans 

des bases de données de gestion, dénommées MIB78, disponibles aussi bien au 

                                                             

73 Pages 227 et 228 de la version coordonnée officieuse tenant compte des modifications apportées dans 
la décision du 2 septembre 2009 

74 Toutes les recommandations confondues 

75 Modèle de répartition de la puissance en fonction de la fréquence 

76 Power Spectral Density 

77 Phase de connexion après le « showtime » (c.-à-ÄȢ ÁÐÒîÓ ÑÕÅ ÌÅ #0% ÓÏÉÔ ÒïÐÕÔï ÅÎ ÌÉÇÎÅ ÅÔ ÑÕȭÉÌ 
fonctionne correctement). 

78 Ces bases de données sont appelées MIB (« Management Information Base Ȼȟ "ÁÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ 
gestion) dans les normes xDSL. 
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ÎÉÖÅÁÕ ÄÕ $3,!- ÑÕȭÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄÕ #0% ÅÔ ÓÏÎÔ ÉÄÅÎÔÉÑÕÅÓȢ Ces bases de données de 

gestion contiennent essentiellement79 : 

¶ des indications de défaillance et de dépassement de seuils 

¶ les paramètres de contrôle de performance (compteurs) 

¶ les paramètres de configuration 

¶ ÌÅÓ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÄȭÉÎÖÅÎÔÁÉÒÅ 

¶ et les paramètres de tests, de diagnostic et de statut 

115. SÅÌÏÎ ÌÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÐÒÅÎÁÎÔÅÓ ÃÏÎÓÕÌÔïÅÓȟ ÉÌ ÅÓÔ ÄîÓ ÌÏÒÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÃÅÓ 

informations de la base de données du DSLAM pour apprécier si le CPE fonctionne 

de manière correcte ou non. 

116. Selon les équipementiers CPEs consultés, les tests SELT80 et DELT81 imposés par 

certains opérateurs historiques européens (cf. section 3.1.5Ɋ ÎȭÏÎÔ ÁÕÃÕÎÅ ÕÔÉÌÉÔï 

ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 3ÅÕÌÅÓ ÌÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓ 

dans la base de données de gestion du DSLAM sont utiles. En effet, les tests SELT 

ÅÔ $%,4 ÓÏÎÔ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌÌÅÍÅÎÔ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÐÒÉïÔïÓ ÄȭÕÎÅ 

ligne et de localiser un incident. Ils peuvent donc être utilisés pour déterminer la 

zone de responsabilité technique à la manière dont les opérateurs européens 

ÌȭÕÔÉÌÉÓÅ ÍÁÉÓ ÐÁÓ ÐÏÕÒ ÄïÔÅÒÍÉÎÅÒ ÓÉ ÕÎ #0% /,/ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅ ÃÏÒÒÅÃÔÅÍÅÎÔȢ ,ȭ)"04 

estime par ailleurs que ces tests SELT et DELT ne sont actuellement pas 

ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÐÕÉÓÑÕÅ ÌÁ ÐÒÏÃïÄÕÒÅ 

mise en place dans les différentes offres de référence de Belgacom pour localiser 

ÕÎ ÉÎÃÉÄÅÎÔ ÓÅÍÂÌÅ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÓÔÁÎÔ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅȢ 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

117. ,ȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÅÓÔ ÇÁÒÁÎÔÉÅ ÔÁÎÔ ÑÕÅ ÌÁ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï Û ÌÁ 

recommandation TR-115 est aÓÓÕÒïÅȢ ,ȭ)"04 ÁÄÍÅÔ ÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÑÕÅ ÄÅÓ ÃÁÓ 

exceptionnels de défaillance peuvent survenir. Il estime dans ce cas que les 

mesures effectuées par le CPE et le DSLAM peuvent être entre autres utilisées 

ÐÏÕÒ ÄïÔÅÒÍÉÎÅÒ ÌÅ ÂÏÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÏÕ ÎÏÎ ÄȭÕÎ #0% ÄÏÎÎé. 

                                                             

79 0ÏÕÒ ÐÌÕÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÃÏÎÓÕÌÔÅÒ ÌÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ )45-T G.993.2 et G.997.1. 

80 Single-Ended Line Test 

81 Dual-Ended Line Test 
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3.3.2 Risques liés aux évolutions 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

118. ,ȭ)"04 ÅÓÔ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ #0%Ó /,/ ÄÏÉÔ ÍÉÎÉÍÉÓÅÒ ÁÕ ÍÁØÉÍÕÍ 

ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÓÕÒ ÌÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ 6$3,ς ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ 

(p.ex. lors de mises à jour des firmwares DSLAMs) pour ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄȭÁÔÔÅÉÎÄÒÅ 

ses objectifs stratégiques et commerciaux. 

119. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÃÒÁÉÎÔ ÑÕÅ ÌȭÁÕÔÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%Ó ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÅÎÔÒÁÿÎÅ ÄÅÓ 

problèmes au niveau de la compatibilité lors de mises à jour des firmwares au sein 

des DSLAMs. Il y a un risque ÉÍÐÏÒÔÁÎÔȟ ÓÅÌÏÎ ÅÌÌÅȟ ÑÕȭÕÎ #0% /,/ ÎÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅ 

ÐÌÕÓ ÁÐÒîÓ ÕÎÅ ÔÅÌÌÅ ÍÉÓÅ Û ÊÏÕÒȢ $ÁÎÓ ÃÅ ÃÁÓȟ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif serait donc affecté. 

120. ,ÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÓÏÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ÐÒÏÐÒÅÓ 

CPEs ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ÎÕÉÒÅ ÁÕ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÅÔ Û ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȢ 

4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÉÌÓ ÅÓÔÉÍÅÎÔ ÑÕȭÕÎÅ ÃÏÍÐÁÂÉÌÉÔï ÁÖÅÃ ÌÁ ÖÅÒÓÉÏÎ ÊÕÓÔÅ ÁÎÔïÒÉÅÕÒÅ ÄÏÉÔ 

ðÔÒÅ ÁÓÓÕÒïÅȢ !ÉÎÓÉȟ ÄÁÎÓ ÌȭÈÙÐÏÔÈîÓÅ ÄȭÕÎ #0% ÄÅ ÖÅÒÓÉÏÎ . ÅÔ ÄȭÕÎ $3,!- ÄÅ 

version N mis à jour vers la version N+1, ce dernier (DSLAM N+1) doit rester 

compatible avec le CPE de version N. La plupart des opérateurs alternatifs ont par 

ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÉÎÄÉÑÕï ÑÕȭÉÌÓ ïÔÁÉÅÎÔ ÄȭÁÃÃÏÒÄ ÄÅ ÄÅÖÏÉÒ ÁÄÁÐÔÅÒ ÌÅÕÒ ÍÁÔïÒÉÅÌ Û ÃÏÎÄÉÔÉÏÎ 

ÑÕȭÉÌÓ ÐÕÉÓÓÅÎÔ ÌÅ ÐÒïÖÏÉÒ ÁÖÅÃ Õn délai suffisant. 

N

N + 1

N - 1

N

N + 1

N - 1

DSLAM CPE

 
Figure 10. Schéma représentant la compatibilité demandée par les opérateurs alternatifs  

(le lien signifie que les équipements sont compatibles)  

121. Les équipementiers de CPE ont indiqué que les DSLAMs ainsi que les CPEs étaient 

soumis automatiquement à un test de non-régression82 ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÅ ÌÁ 

compatibilité avec la version précédente. Une seule exception est à noter, à savoir 

ÌÏÒÓÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄȭÕÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÍÁÊÅÕÒÅ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÑÕÉ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔ ÐÁÓ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÕÎÅ 

                                                             

82 Ces tests permettent ÄÅ ÖïÒÉÆÉÅÒ ÑÕÅ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÍÉÓÅÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÌÁ ÖÅÒÓÉÏÎ . ÃÏÎÓÅÒÖÅÎÔ 
leur niveau de performance dans la version N+1. Ainsi, pour un CPE de version N qui se connecte à un 
DSLAM de version N+1 avec une vitesse de connexion de 5 Mbps, lorsque ce CPE de version N est 
connecté à un DSLAM de version N+1 intégrant une nouvelle fonctionnalité (peut-être  non supportée par 
ÌÅ #0%Ɋ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÕÎÅ ÖÉÔÅÓÓÅ ÄÅ ρπ -ÂÐÓȟ ÉÌ ÅÓÔ ÁÔÔÅÎÄÕ ÄÁÎÓ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÃÁÓ ÑÕÅ 
le CPE de version N atteigne toujours la vitesse de 5 Mbps et non une vitesse inférieure. 
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compatibilité avec les versions antérieures ; ces évolutions majeures nécessitent 

généralement une modification matérielle des CPEs et des DSLAMs. Toutefois, les 

équipementiers soumettent régulièrement (1 à 2 fois par an) aux opérateurs, et à 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÎ Ìȭoccurrence, des notifications (p.ex. des roadmaps) quant aux 

évolutions envisagées dans les mois et/ou années à venir. Par conséquent, 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÃÏÎÎÁÿÔ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÔĖÔ Û ÌȭÁÖÁÎÃÅ ÌÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÁÕØÑÕÅÌÌÅÓ ÅÌÌÅ 

souhaite souscrire et Belgacom devrait donc communiquer ses choix aux 

opérateurs alternatifs, de manière à leur permettre de se conformer à temps à 

cette évolution. 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

122. A la lumière des éléments ci-ÄÅÓÓÕÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅ ÄȭÏÂÌÉÇÅÒ 

"ÅÌÇÁÃÏÍ Û ÁÓÓÕÒÅÒ ÌȭÉÎÔÅÒopérabilité N/N+1 comme présentée à la Figure 10. 

#ÅÔÔÅ ÍÅÓÕÒÅ ÎȭÁÆÆÅÃÔÅ ÐÁÓ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÓeau de Belgacom. 

123. ,ȭ)"04 ÁÄÍÅÔ ÕÎÅ ÅØÃÅÐÔÉÏÎ Û ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï .Ⱦ.Ϲρ ÌÏÒÓÑÕÅ ÄÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ 

majeures ne permettent pas de garantir cette interopérabilité sont prévues. Dans 

ÃÅ ÃÁÓȟ ÔÏÕÔÅÆÏÉÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÃÁÐÁÂÌÅ ÄÅ ÐÒïÖÏÉÒ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ 

Û ÌȭÁÖÁÎÃÅ ÃÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÅÔ ÑÕÅ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÍÉÓ ÁÕ 

courant des modifications éventuelles à prévoir. 

3.3.3 Risques de discrimination liés à une obligation de conformité à un plan de test 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

124. Suite à son obligation contenue dans la décision du décision du 30 septembre 

ςππω ÄÅ ÐÒïÓÅÎÔÅÒ Û Ìȭ)"04 ÕÎÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÄÄÅÎÄÕÍ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 

ÄÅ #0%Ó /,/ ÓÕÒ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕ 6$3,ςȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ Á ÅÎÖÏÙï Û Ìȭ)"04 ÌÅ ρτ ÊÕÉÌÌÅÔ ςπρπ 

ÕÎÅ ÐÒÅÍÉîÒÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔȢ #Å ÄÏÃument a pour but, selon elle, de 

ÄïÃÒÉÒÅ ÌÅÓ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔïÓ ÄÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÍÉÎÉÍÕÍ ÄÅ 

prérequis auxquels les CPEs OLO doivent satisfaire afin de pouvoir être connectés 

ÓÕÒ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕȢ #ÅÓ ÐÒïÒÅÑÕÉÓ ÓÏÎÔ ÖÁÌÉÄïÓ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÅ ÄÉÆférents types 

ÄÅ ÔÅÓÔÓ ÖïÒÉÆÉÁÎÔ ÑÕÅ ÌÅ #0% ÎÅ ÒÉÓÑÕÅ ÐÁÓ ÄÅ ÐÅÒÔÕÒÂÅÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÏÕ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ Û 

ÍðÍÅ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÄÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÉÎÓÔÁÂÌÅÓȟ ÍÁÉÓ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÅÎ ÃÏÎÔÒĖÌÁÎÔ ÌÅÕÒ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï 

ÁÕØ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȢ 

125. ,ȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÑÕÅ Ãe plan de test est extrêmement détaillé et estime que 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÖÁÌÉÄÅÒ ÌÅ #0% ÎÅ ÐÏÕÒÒÁÉÅÎÔ ðÔÒÅ ÒïÁÌÉÓïÓ ÅÎ ÕÎ 

temps relativement court. 

126. ,ÏÒÓ ÄÅ ÌÁ ÒïÕÎÉÏÎ ÄÕ τ ÁÏĮÔ ςπρπ ÅÎÔÒÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÔ Ìȭ)"04ȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ Á ÐÒïÓÅÎÔï 

la procédure ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄȭÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÁÌÉÔïȢ ,ȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ 
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ÄÕÒÁÎÔ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÁÌÉÔïȟ ÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif perd inutilement du temps et des moyens financiers en effectuant 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÐÒescrits par le plan de test en parallèle avec la 

phase de test de Belgacom (zone bleue de la Figure 11) , vu que la version de 

firmware DSLAM en cours de test chez Belgacom sera peut être réexaminée et 

remplacée par une autre version avant tout lancement commercial. Par 

conséquent, comme montré à la Figure 11ȟ ÌȭÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ÌÁÉÓÓïÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 

ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÅÓÔ ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÃÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÎÔÒÅ ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÓÔÁÂÌÅ ÄÅ 

firmware DSLAM et le lancement commercial par Belgacom de cette nouvelle 

fonctionnalité (zone hachurée verte). Dans ce cas, les opérateurs alternatifs ne 

ÐÅÕÖÅÎÔ ÃÏÍÍÅÎÃÅÒ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÑÕȭÛ ÐÁÒÔÉÒ ÄÕ ÍÏÍÅÎÔ ÏĬ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÐÒðÔÅ Û 

développer son offre sur le marché. Il en résulte une discrimination en termes de 

« Time-To-Market » par rapport à la division de détail de Belgacom. 

Décision Belgacom de 

tester une nouvelle 

fonctionnalité
Procédure itérative de test chez Belgacom

A ce stade, plusieurs versions de 

firmwares peuvent être testées et rejetées

Notification 

Version stable 

firmware DSLAM

Lancement 

commercial 

Belgacom

temps

Période de test OLO 

sur base dôun plan de 

test de Belgacom
OLOs : opérateurs alternatifs

Discrimination 

TTM

TTM : Time-To-Market

Légende

Lancement 

commercial 

OLO

 
Figure 11. Période de tests CPE OLOs dans le cadre d'un plan de test 

(Source : Belgacom et ajouts IBPT) 

127. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 Á ÄïÊÛ ÄïÍÏÎÔÒï Û ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.1.3 ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ïÔÁÉÔ 

tout à fait envisageable si le CPE se conformait à la recommandation TR-115 du 

"ÒÏÁÄÂÁÎÄ &ÏÒÕÍȢ 0ÏÕÒ ÃÅÔÔÅ ÒÁÉÓÏÎȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÐÒÏÐÏÓï ÐÁÒ 

Belgacom est en partie redondant par rapport aux tests effectués par la 

recommandation TR-ρρυȟ ÄȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ÑÕÅ ÃÅÓ ÔÅÓÔÓ ÓÏÎÔ, selon un équipementier 

CPE, généralement préalablement83 ÅØïÃÕÔïÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓȢ ,ȭ)"04 Á 

également observé que le plan de test proposé par Belgacom impose également un 

ensemble de tests de performance. Or, comme il a déjà été démontré à la section 

3.1ȟ ÌÁ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÅÓÔ ÕÎÅ ÎÏÔÉÏÎ ÔÏÔÁÌÅÍÅÎÔ ÉÎÄïÐÅÎÄÁÎÔÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

$ȭÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 Á ÄïÊÛ ÉÎÄÉÑÕï Û ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.1 ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÉÎÕÔÉÌÅ ÄȭÉÍÐÏÓÅÒ ÄÅÓ 

ÍÅÓÕÒÅÓ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

                                                             

83 ,ÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ #0% ÅÆÆÅÃÔÕÅÎÔ ÆÒïÑÕÅÍÍÅÎÔ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÖÅÃ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ 
$3,!- ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÅÓ 0ÌÕÇÆÅÓÔÓ ÏÕ ÐÁÒ ÄÅÓ ÓïÁÎÃÅÓ ÄÅ ÔÅÓÔ Ⱥ privées ». 
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128. Ainsi, une obligation de conformité à la recommandation TR-115 est raisonnable 

et proportionnée dans le sens où elle offre une garantie à Belgacom quant à 

ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÅ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕ ÅÔ ÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÒÍÅÔ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÄÉÓÐÏÓÅÒ 

ÄȭÕÎ Time-to-Market plus proche de celui de Belgacom. En effet, il est attendu que 

la mise en conformité à la recommandation TR-115 soit plus rapide que celle à un 

plan de test développé par Belgacom car, comme déjà mentionné ci-ÄÅÓÓÕÓȟ ÄȭÕÎÅ 

ÐÁÒÔ ÅÌÌÅ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÄïÊÛ ÁÖÏÉÒ ÅÕ ÌÉÅÕ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÅÌÌÅ ÆÁÉÔ ÁÂÓÔÒÁÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ 

liés à la performance. Cette mise en conformité peut en outre se faire en toute 

indépendance de Belgacom. Les opérateurs alternatifs ne seraient donc pas 

ralentis par la mise à disposition par Belgacom de ressources humaines et 

matérielles. 

129. ,ȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÒÅÌÁÔÉÖÅ Û ÌÁ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï Û ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 42-115 permet 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÒÅÓÓources rares nécessaires à son 

développement et permettrait aussi de réduire les coûts des opérateurs à ce qui 

est strictement nécessaire. 

130. ,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÃÏÍÐÁÒÁÔÉÖÅ ÄÅÓ ÐÁÙÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÒïÁÌÉÓïÅ Û ÌȭAnnexe A montre 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÑÕȭÁÕÃÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ ÎȭÉÍÐÏÓÅ ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ɉÛ 

ÌȭÅØÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅ 3×ÉÓÓÃÏÍ ÑÕÉ ÅÆÆÅÃÔÕÅ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÅÌÌÅ-ÍðÍÅ ÐÏÕÒ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ 

liste de CPEs autorisés).  

131. %ÎÆÉÎȟ Ìȭ)"04 ÎÏÔÅ ÑÕȭÕÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÓÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ 

contraire au rapport BEREC « BoR 08 (10) Next Generation Access ɀ 

Implementation Issues and Wholesale Products Ȼ ÑÕÉ ÅØÐÒÉÍÅ ÌÁ ÎïÃÅÓÓÉÔï ÄȭÁÖÏÉÒ 

ÕÎ ÃÙÃÌÅ ÄÅ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ÒÁÐÉÄÅ ÄÅÓ #0%ÓȢ ! ÌȭÉÎÖÅÒÓÅȟ ÕÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï Û 

la recommandation TR-115 cadre parfaitement avec cette nécessité. 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

132. ! ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÓÔ 

ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅ ÄȭÅÎÔÒÁÿÎÅÒ ÕÎÅ ÄÉÓÃÒÉÍÁÔÉÏÎ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ ÁÕ Time-To-Market ÅÔ ÑÕȭÅÌÌÅ 

ÎïÃÅÓÓÉÔÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÒÅÓÓources rares au sein de chaque opérateur. 

133. %ÎÆÉÎȟ Ìȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÎȭïÔÁÉÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÅÎ 

ÃÁÓ ÄÅ ÒÅÔÒÁÉÔ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÃÁÒ ÃÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÓÔ ÅÎ ÐÁÒÔÉÅ ÒÅÄÏÎÄÁÎÔ ÁÖÅÃ ÌÁ 

conformité à la recommandation TR-115 et quȭÉÌ ÅØÉÇÅ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÉÎÕÔÉÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ 

ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÕ ÓÅÎÓ ÏĬ Ìȭ)ÎÓÔÉÔÕÔ ÌȭÅÎÔÅÎÄȢ 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ 

plan de test permet un cycle de validation rapide des CPEs comme le préconise le 

BEREC. Finalement, le benchmark ÍÏÎÔÒÅ ÑÕȭÁÕÃÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÎȭÅÓÔ ÉÍÐÏÓï ÄÁÎÓ 

la majorité des autres pays européens. 
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3.4 IMPACT DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS SUR LA COMPÉTITIVITÉ 

3.4.1 La différenciation comme axe stratégique 

Analyse ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

134. Comme exposé dans la section 1.2ȟ Ìȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÑÕÅ ÌÁ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÕÎ 

élément majeur pour assurer une concurrence saine et efficace sur le marché et 

ÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÕÔ ÊÏÕÅÒ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌÌÅÍÅÎÔ ÓÕÒ ÔÒÏÉÓ ÆÁÃÔÅÕÒÓ : le marketing, le service et 

ÌȭÁÓÐÅÃÔ ÆÉÎÁÎÃÉÅÒȢ  

135. La solution CPE OLO ainsi que la solution 2-Box dans une moindre mesure, sont 

les seules solutions au moyen desquelles les opérateurs alternatifs peuvent 

differencier leur produit à suffisance. La solution CPE Belgacom ne permet à 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÑÕÅ ÐÅÕ ÄÅ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎ ÃÁÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 

ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÑÕȭÅÌÌÅ ÃÏÎÔÉÅÎÔ ÒïÓÕÌÔÅ ÄȭÕÎ ÃÏÎÓÅÎÓÕÓ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓȢ 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

136. Par conséquent, du point de vue de la différenciation, au vu de son importance 

pour tout opérateur actif sur un marché ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÔÉÅÌȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕÅ ÌÅÓ 

opérateurs alternatifs doivent pouvoir disposer de la solution CPE OLO ou, à tout 

le moins, de la solution 2-Box. 

3.4.2 Distorsion et frein à la concurrence sur le marché du haut-débit 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

137. Durant son analÙÓÅȟ Ìȭ)"04 Á ÉÄÅÎÔÉÆÉï ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭïÌïÍÅÎÔÓ ÑÕÉ ÐÏÕÒÒÁÉÅÎÔ 

constituer une entrave au développement du marché et provoquer un certain 

nombre de distorsions de concurrence. Ces éléments sont essentiellement le coût 

du CPE dans le cas des solutions CPE Belgacom et 2-"ÏØȟ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÄÏÕÂÌÅ 

équipement dans le cas de la solution 2-Box et les avantages pour Belgacom de 

ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÓÔÁÂÌÅ ÂÉÅÎ ÁÖÁÎÔ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 

alternatifs dans le cas de la solution CPE OLO. 

138. Bien que Belgacom indique acheter les CPEs Belgacom à prix coutant, le prix du 

#0% ɉÐÒÉØ ÎÏÎ ÒïÇÕÌï ÄÅ χς ΌɊ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔ ÐÁÓ Û ÕÎ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÄȭðÔÒÅ 

compétitif sur le marché VDSL2, et plus particulièrement sur le marché de détail. 

En effet, le CPE Belgacom ne peut être exploité entièrement pour toutes ses 

fonctionnalités (cf. section 1.1) car le firmware développé sur ce CPE se limite 
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essentiellement à ses fonctions de base84Ȣ ,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÄÏÉÔ ÄÏÎÃ 

généralement fournir à son client un deuxième CPE à placer en aval de celui de 

Belgacom afin de lui délivrer les services dont il a besoin. Cette opération revient 

ÄÏÎÃ Û ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÌÅ ÍÏÄîÌÅ ς-"ÏØȢ ,ȭÁÃÈÁÔ ÄÕ ÄÅÕØÉîÍÅ #0% ÒÅÐÒïÓÅÎÔÅ 

donc un coût supplémentaire par rapport au coût du CPE Belgacom. Sur le marché 

de détail, les opérateurs alternatifs se trouvent désavantagés face à Belgacom qui 

installe un type de CPE similaire85 (la B-Box 2) et fait usage de toutes ses 

fonctionnalités pour le même coût que le CPE Belgacom. Par ailleurs, même si 

Ìȭ)"04 ÉÍÐÏÓÅ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ ÁÕØ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄÕ #0% 

Belgacom, cette obligation ne modifierait en rien le désavantage lié à un CPE 

ÎȭÉÎÔïÇÒÁÎÔ ÑÕÅ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÒïÐÏÎÄÁÎÔÓ ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄÅ ÌÁ ÍÁÊÏÒÉÔï86 des 

opérateurs alternatifs. 

139. Comme déjà mentionné ci-ÄÅÓÓÕÓȟ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ #0% ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÎ ÍÏÄÅ 

Pont87 ÐÅÒÍÅÔ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆȟ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅ ÍÅÓÕÒÅȟ ÄÅ ÓȭÁÆÆÒÁÎÃÈÉÒ ÄÅ 

la limitation de fonctionnalités que ce CPE impose. Toutefois, ce mode nécessite de 

facto ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÄÅÕØÉîÍÅ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ɉÌÁ ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅ ÒïÓÉÄÅÎÔÉÅÌÌÅ ɀ voir 

section 3.2.1ɊȢ 5ÎÅ ÔÅÌÌÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÅÎÇÅÎÄÒÅÒ ÕÎ ÄïÓÁÖÁÎÔÁÇÅ 

concurrentiel au niveau financier mais également au niveau opérationnel. Par 

ÅØÅÍÐÌÅȟ ÕÎ ÃÌÉÅÎÔ ÍÏÙÅÎ ÐÅÕÔ ÃÏÎÓÉÄïÒÅÒ ÑÕȭÕÎÅ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ Ⱥ Do-It -Yourself » 

ÐÏÕÒ ÕÎ ÄÏÕÂÌÅ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÅÓÔ ÔÒÏÐ ÃÏÍÐÌÅØÅ ÐÏÕÒ ÑÕȭÉÌ ÌÁ ÒïÁÌÉÓÅ ÌÕÉ-même. 

,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÄÅÖÒÁÉÔ ÄÏÎÃȟ ÄÁÎÓ ÃÅ ÃÁÓȟ ÆÁÉÒÅ ÉÎÔÅÒÖÅÎÉÒ ÕÎ ÔÅÃÈÎÉÃÉÅÎȢ ,Å 

ÃÏĮÔ ÄȭÕÎÅ telle installation serait donc plus elevé88 ÑÕÅ ÌÅ ÃÏĮÔ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ 

ÄȭÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÕÎÉÑÕÅȢ #Å ÍðÍÅ ÃÌÉÅÎÔ ÍÏÙÅÎ ÒÉÓÑÕÅÒÁÉÔ ÁÕÓÓÉ ÐÏÔÅÎÔÉÅÌÌÅÍÅÎÔ 

ÄȭðÔÒÅ ÅÆÆÒÁÙï89 ÐÁÒ ÌÁ ÎïÃÅÓÓÉÔï ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÅÒ ÌÅÓ ÄÅÕØ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÁÌÏÒÓ ÑÕÅ 

                                                             

84 Gestion de la couche physique VDSL2 et de quelques fonctionnalités logicielles de niveau supérieur. Par 
ÃÏÎÔÒÅȟ ÌÅÓ ÍÏÄÕÌÅÓ ÄÅ ÖÏÉØ ÓÕÒ )0 ɉ6Ï)0Ɋ ÏÕ ÄÅ ÔïÌïÖÉÓÉÏÎ ÄÉÇÉÔÁÌÅ ɉ)046Ɋ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ ïÔï ÍÉÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÁÕ 
niveau logiciel (firmware) car ils nécessitent un développement personnalisé du firmware ÐÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 
alternatif et cela est difficilement envisageable sur le CPE Belgacom. 

85 Voir section 1.1 

86 3É Ìȭ)"04 ÖÅÎÁÉÔ Û ÉÍÐÏÓÅÒ ÕÎ #0% "ÅÌÇÁÃÏÍ ÃÏÎÔÅÎÁÎÔ ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÐÒïÁÌÁÂÌÅÍÅÎÔ ÄïÆÉÎÉ ÄÅ 
ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓȟ ÓÏÎ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÎïÃÅÓÓÉÔÅÒÁÉÔ ÌÅ ÃÏÎÓÅÎÓÕÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÑÕÁÎÔ Û 
ÌȭÅÓÔÈïÔÉÑÕÅ ÄÕ #0%ȟ ÁÕØ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄïÐÌÏÙïÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ #0% ÏÕ ÅÎÃÏÒÅ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ 
ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ɉÐȢÅØȢ ÌȭÅÓÔÈïÔÉÑÕÅ ÄÅÓ interfaces de configuration virtuelle ou pour tout ce 
ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄÅ ÖÏÉØ ÓÕÒ )0 ɉ6Ï)0Ɋ ÅÔ ÄÅ ÔïÌïÖÉÓÉÏÎ ÄÉÇÉÔÁÌÅ ɉ)046ɊɊȢ  Il va 
ÓÁÎÓ ÄÉÒÅ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÑÕȭÕÎÅ ÔÅÌÌÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÅÍÐðÃÈÅÒÁÉÔ ÔÏÕÔ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÄïÐÌÏÙÅÒ ÕÎ ÓÅÒÖÉÃÅ 
ÐÅÒÓÏÎÎÁÌÉÓï ɉÐȢÅØȢ ÓÅÒÖÅÕÒ ÄȭÉÍÐÒÅÓÓÉÏÎ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅɊ ÓÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÉÒ Û ÌÁ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÃÅȢ Le coût du CPE ne 
serait en outre pas aligné aux fonctionnalités que chaque opérateur alternatif souhaite (ou ne souhaite 
ÐÁÓɊ ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȢ ,ȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÃÅÓ ÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎÓ ÍÏÎÔÒÅ ÑÕȭÕÎÅ ÔÅÌÌÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÃÏÎÔÒÁÉÒÅ ÁÕØ 
principes de la différenciation. 

87 En anglais, mode Bridge 

88 %Î ÐÌÕÓ ÄÕ ÓÕÒÃÏĮÔ ÅÎÇÅÎÄÒï ÐÁÒ ÌȭÁÃÈÁÔ ÄÅ ÄÅÕØ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÃÏÍÍÅ ÐÒïÃÉÓï ÁÕ ÐÁÒÁÇÒÁÐÈÅ 138. 

89 Pour des raisons dȭÅÓÔÈïÔÉÑÕÅȟ ÄȭÅÎÃÏÍÂÒÅÍÅÎÔ ÏÕ ÄÅ ÃÏÎÓÏÍÍÁÔÉÏÎ ïÎÅÒÇïÔÉÑÕÅȢ 
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Belgacom propose une instalÌÁÔÉÏÎ Û ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÕÎÉÑÕÅȢ ,ȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÄÏÕÂÌÅ 

équipement chez les clients des opérateurs alternatifs entrainerait par ailleurs une 

augmentation de la consommation électrique, et donc un coût supplémentaire 

ÐÏÕÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌȢ 

140. ,ȭ)"04 ÎÏÔÅ ÑÕÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄÅ ÆÒÅÉÎÓ ÅÎ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÄÏÕÂÌÅ 

équipement est particulièrement vraie dans les marchés de masse (clients 

particuliers). Elle doit toutefois être nuancée dans le cas des installations 

commerciales (client business) où des exemplÅÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ 0ÁÓÓÅÒÅÌÌÅ 

Résidentielle sont courants. Une première raison est que la clientèle commerciale 

ÅÓÔ ÍÏÉÎÓ ÓÅÎÓÉÂÌÅ Û ÌȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ ÉÎÉÔÉÁÌ ÄÕ #0% ÑÕȭÛ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÅÔ Û ÌÁ ÄÉÖÅÒÓÉÔï 

du service offert90Ȣ 5ÎÅ ÄÅÕØÉîÍÅ ÒÁÉÓÏÎ ÅÓÔ ÑÕȭÕÎÅ ÒÅlation Business-to-Business91 

ÓȭïÔÁÂÌÉÔ ÅÎ ÍÏÙÅÎÎÅ ÓÕÒ ÕÎÅ ÄÕÒïÅ ÐÌÕÓ ÌÏÎÇÕÅ ÑÕȭÕÎÅ ÒÅÌÁÔÉÏÎ Business-to-

Customer92, ce qui nécessite de prendre en compte la durée de vie des produits. 

Ainsi, si la durée de vie du Modem-Pont est différente de celle de la Passerelle 

2ïÓÉÄÅÎÔÉÅÌÌÅȟ ÉÌ ÅÓÔ ÐÌÕÓ ÁÖÁÎÔÁÇÅÕØ ÄÅ ÎÅ ÒÅÍÐÌÁÃÅÒ ÑÕÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÏÂÓÏÌîÔÅ 

ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÁÖÁÎÃïÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÑÕÅ93. Ceci permet une réduction des coûts sur le 

long terme. Le même raisonnement concernant la durée de vie des équipements 

pourrait être tenu dans deux autres situations : lorsque le client décide de changer 

ÄȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÅÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÄÕ ÍÁÒÃÈï ÄÅ ÍÁÓÓÅȢ $ÁÎÓ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÃÁÓȟ ÉÌ 

faut toutefois tenir compte que la solution 2-Box est actuellement déployée de 

manière relativement marÇÉÎÁÌÅ ÅÔ ÑÕÅ ÓÏÎ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ ÓÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÍÁÒÃÈï 

nécessiterait un investissement initial beaucoup plus conséquent que le 

ÄïÐÌÏÙÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÉÎÔïÇÒïÅ ɉ-ÏÄÅÍ-Pont et Passerelle combiné dans un 

seul boitier). Elle reste toutefois envisageable. 

141. Lȭ)"04 Á ÁÎÁÌÙÓï Û ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.3.3 que la conformité du CPE OLO à la 

recommandation TR-ρρυ ÐÅÒÍÅÔÔÁÉÔ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÓȭÁÆÆÒÁÎÃÈÉÒ ÄÅ 

ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÔ ÇÁÒÁÎÔÉÓÓÁÉÔ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÌȭÉÎÔïgrité de son réseau. 

Par conséquent, la conformité à cette recommandation permettrait de réduire, 

dans une certaine mesure, le risque de discrimination lié au Time-To-Market 

puisque, comme exposé également à la section 3.3.3, les CPEs des opérateurs 

ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÓÅÒÁÉÅÎÔ ÅÎ ÍÅÓÕÒÅ ÄȭðÔÒÅ ÐÌÕÓ ÒÁÐÉÄÅÍÅÎÔ ÃÏÎÆÏÒÍÅÓ ÑÕȭÅÎ ÒïÁÌÉÓÁÎÔ 

ÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ɉÐÏÕÒ ÒÁÐÐÅÌȟ ÕÎ ÔÅÌ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅØÉÇÅ ÑÕȭÉÌ ÓÏÉÔ ÅØïÃÕÔï 

ÁÐÒîÓ ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÓÔÁÂÌÅ ÄÅ firmware DSLAM). La comparaison entre 

                                                             

90 Les CPEs utilisés dans les offres de type business possèdent généralement des fonctionnalités avancées 
ÅÔ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓȟ ÃÅ ÑÕÉ ÊÕÓÔÉÆÉÅ ÌÁ ÎïÃÅÓÓÉÔï ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÅÎ ÁÍÏÎÔ ÕÎ -ÏÄÅÍ-Pont.   

91 Entres entreprises 

92 Entre entreprise et particulier 

93 Par exemple le passage de la technologie sur cuivre (ADSL) vers la technologie sur fibre (FTTB) ne 
nécessite que le remplacement du Modem-Pont. La Passerelle Résidentielle pouvant être conservée. 
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ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÅÔ ÌÁ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï Û ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 42-

115 est illustrée à la Figure 12. Le risque de discrimination lié au Time-To-Market 

ÎȭÅÓÔ ÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÐÁÓ ÎÕÌȟ ÓÁÃÈÁÎÔ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÐÅÕÔ-être nécessaire pour un opérateur 

ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ɉÐÒÏÂÁÂÌÅÍÅÎÔ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÅ ÓÏÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒɊ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ 

ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÅÓÔÓ ÓÐïÃÉÆÉïÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 42-115, le CPE OLO 

pourrait requérir une période de test au-ÄÅÌÛ ÄÅ ÌÁ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÕÎÅ 

version stable des firmwares DSLAM.  

142. ,ÏÒÓ ÄÅ ÓÅÓ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ #0%ȟ Ìȭ)"04 Á ÎÏÔï ÑÕÅ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄÅ 

conformité à la recommandation TR-ρρυ ÐÏÕÖÁÉÅÎÔ ÄÕÒÅÒ ÊÕÓÑÕȭÛ ÅÎÖÉÒÏÎ 8 

semaines. Par conséquent, sachant que ces tests peuvent débuter avant la 

ÎÏÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÓÔÁÂÌÅ ÄÕ ÎÏÕÖÅÁÕ firmware DSLAM, 

Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÕÎÅ ÄÕÒïÅ ÄÅ ρ ÍÏÉÓȟ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÁÑÕÅÌÌÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÕÔ 

déployer commercialement le nouveau firmware , et prenant cours le lendemain de 

la notification susvisée par Belgacom, est de nature à éviter une discrimination en 

termes de Time-To-Market, ÔÏÕÔ ÅÎ ÎȭÅÍÐðÃÈÁÎÔ ÐÁÓ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅ ÓÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒȢ 

Comparativement aux 8 semaines de test, une durée de 1 mois est par ailleurs 

raisonnable. 

Décision Belgacom de 

tester une nouvelle 

fonctionnalité
Procédure itérative de test

A ce stade, plusieurs versions de 

firmwares peuvent être testées et rejetées

Notification de 

version stable 

firmware DSLAM

Lancement 

commercial 

de Belgacom

temps

CAS 1 : obligation pour 

les OLOs dôex®cuter un 

plan de test Belgacom 

d̄s lôobtention dôune 

version stable

CAS 2 : mise en 

conformité des CPEs 

sur la base de la re-

commandation TR-115

Les équipementiers CPE exécutent généralement 

les tests de conformité dès la mise en disponibilité 

dôune nouvelle version du firmware DSLAM

A ce moment, la majorité 

des tests de conformité 

ont déjà été effectués

Lancement commercial OLO

Période de test OLO

 
Figure 12. Illustration de la discrimination potentielle en regard du Time -To-Market dans le cas de 
ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄÕ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ "ÅÌÇÁÃÏÍ ɉÃÁÓ υɊ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÌÁ ÄÉÖision de détail de Belgacom.  

Une comparaison est faite également avec une obligation de mise en conformité à la 
recommandation TR -115 (cas 2) 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

143. ,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÐÒïÓÅÎÔïÅ ÃÉ-dessus a montré que chaque solution envisageable est 

ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅ Äȭentraîner des distorsions de concurrence et ceci pour des motifs 

divers. Ainsi, le coût du CPE des solutions CPE Belgacom et 2-Box, les 

désavantages liés au double équipement dans le cas de la solution 2-Box et la 

discrimination en termes de « Time-To-Market » dans le cas de la solution CPE 
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/,/ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÎÔ ÃÅÓ ÍÏÔÉÆÓȢ 3ÅÌÏÎ Ìȭ)"04ȟ ÌÅÓ ÄÅÕØ ÐÒÅÍÉÅÒÓ ÍÏÔÉÆÓ ÓÏÎÔ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅÓ Û 

éliminer tandis que la discrimination en termes de « Time-To-Market » peut être 

raisonnablement traitée par des mesures et modalités proportionnées et 

ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅÓ ÄÅ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓȢ 

144. ,ȭ)"04 ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÑÕÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÏÆÆÒÅ ÐÌÕÓ ÄȭÁÔÏÕÔÓ ÑÕÅ ÌÅÓ ÄÅÕØ ÁÕÔÒÅÓ 

solutions en ce qui concerne les risques de distorsion de concurrence décrits dans 

la présente décision. 

3.5 SÉLECTION DES SOLUTIONS APPROPRIÉES 

3.5.1 Analyse 

145. Sur base des considérations avancées aux sections 3.1 à 3.4ȟ Ìȭ)"04 Á ÅÓÔ ÅÎ ÍÅÓÕÒÅ 

de sélectionner la (les) solution(s) la (les) plus appropriée(s). 

146. #ȭÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.1 (%ÔÁÔ ÄÅ Ìȭ!ÒÔ) a montré que les arguments techniques 

ÍÉÓ ÅÎ ÁÖÁÎÔ ÐÏÕÒ ÏÂÌÉÇÅÒ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅ #0% ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ 

ne sont plus valables actuellement essentiellement au vu de la maturité de la 

technologie et des standards qui y sont associés. Par ailleurs, les exemples 

ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÁÔÔÅÓÔÅÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÆÁÉÓÁÂÉÌÉÔï ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄȭÕÎÅ ÍÅÓÕÒÅ ÁÕÔÏÒÉÓÁÎÔ 

les opérateurs alternatifs à utiliser leur propre CPE sans contrainte excessive 

ɉÐȢÅØȢ ÁÕÃÕÎ ÐÌÁÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÎȭÅÓÔ ÏÂÌÉÇÁÔÏÉÒÅ ÅÔ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÎÅ ÓÏÎÔ 

pas contraints de déployer des CPEs OLO ayant un chipset spécifique). 

147. Sur cette base, une comparaison a priori  des trois solutions a été réalisée. Cette 

ÃÏÍÐÁÒÁÉÓÏÎ Á ÐÅÒÍÉÓ ÄȭÏÂÓÅÒÖÅÒ ÌÁ ÎïÃÅÓÓÉÔï ÄȭïÔÕÄÉÅÒ ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ 

ÁÓÓÏÃÉïÓ Û ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÕÒ ÌÁ 

compétitivité. 

148. La section 3.3 (Risques critiques associés à la solution CPE OLO) a permis 

ÄȭÏÂÓÅÒÖÅÒ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÇÁÒÁÎÔÉÅ ÐÁÒ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï 

des CPEs OLO à la recommandation TR-115 du Broadband Forum. En définissant 

des obligations et droits clairs pouÒ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÅÓÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ 

préservée. Enfin, il a été observé que le plan de test élaboré par Belgacom peut 

entraîner une forme de discrimination en termes de Time-To-Market. Il est donc 

ÐÒïÆïÒÁÂÌÅ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÃÅ ÔÙÐÅ ÄÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÄÁÎÓ la mesure où il est possible et 

ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅ ÄÅ ÌȭïÖÉÔÅÒȢ  

149. La section 3.4 (Impact des différentes solutions sur la compétitivité) a montré que 

seule la solution CPE OLO est la plus à même à favoriser la concurrence. Par 

ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌÅÓ ÐÅÔÉÔÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ 
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nécessairement les moyens de négocier des tarifs avantageux de CPE OLO. De 

même, les opérateurs alternatifs actifs sur le marché commercial (businessɊ ÎȭÏÎÔ 

pas nécessairement besoin de recourir à une solution CPE OLO pour être 

ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÔÉÅÌ ÖÕ ÑÕȭÕÎÅ ÒÅÌÁÔÉÏÎ Business-to-Business ÓȭïÔÁÂÌÉÔ ÓÕÒ ÕÎ 

plus long terme (il faut donc tenir compte des durées de vie des différentes 

technologies) et que la diffïÒÅÎÃÉÁÔÉÏÎ ÓȭÏÐîÒÅ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃĖÔï ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ 

et de leur qualité. Par conséquent, pour ces opérateurs, la solution 2-Box peut être 

une meilleure alternative à la solution CPE OLO. 

150. ,ȭ)"04 ÉÎÄÉÑÕÅ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÑÕÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÅÓÔ ÃÏÎÆÏÒÍÅ Áux dispositions 

ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÕ ÍÁÒÃÈï ρς ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÔÒÁÎÓÐÁÒÅÎÃÅ ÅÔ ÐÌÕÓ 

spécifiquement les limitations techniques (cf. paragraphe 41.7) . En effet, l'IBPT 

ÅÓÔÉÍÅ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅ ÑÕÅ ÌͻÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÃÏÎÔÒÁÉnt indûment les choix 

technologiques des opérateurs alternatifs alors que la solution CPE OLO permet de 

ÓͻÁÆÆÒÁÎÃÈÉÒ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅȢ ,ȭ)"04 ÒÁÐÐÅÌÌÅ ÑÕÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ïÔÁÉÔ 

ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÐÏÕÒ ÄÅÓ ÒÁÉÓÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÑÕÉ ÎȭÏÎÔ ÐÌÕÓ ÌÉÅÕ ÄȭðÔÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍent. 

,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÅÎ ÏÕÔÒÅ ÑÕÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÅÓÔ ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÎïÅ ÐÕÉÓÑÕÅ ÉÌ Á ïÔï 

ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌÅ ÓÉÍÐÌÅ ÒÅÓÐÅÃÔ ÄÅ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÇÁÒÁÎÔÉÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÕ 

ÒïÓÅÁÕ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÔ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÐÏÕÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÒÁÒÅÓȢ ,ÅÓ 

règles qÕÅ Ìȭ)"04 Á ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÅÎÖÉÓÁÇïÅÓ ÅÎ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÏÎÔ 

ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅÓ ÐÕÉÓÑÕȭÅÌÌÅÓ ÓÏÎÔ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÄïÊÛ ÍÉÓÅÓ ÅÎ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÐÁÒ ÌÅÓ 

ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ #0%Ó ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ ÐÕÉÓÑÕÅ Ìȭ)"04 ÁÃÃÏÒÄÅ ÕÎÅ ÆÌÅØÉÂÉÌÉÔï ÌÏÒÓ 

ÄȭïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÍÁÊÅÕÒÅÓ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÐÁÓ de garantir la compatibilité entre les 

versions N et N+1.  

151. Dans le cas de la solution 2-"ÏØȟ ÁÕÃÕÎÅ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅ ÁÄÄÉÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÎȭÉÎÔÅÒÖÉÅÎÔ 

ÐÕÉÓÑÕÅ ÃÅÔÔÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÅØÉÓÔÅ ÄïÊÛ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

VDSL2. 

3.5.2 Sélection 

152. 3ÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÒïÁÌÉÓïÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ ÐÒïÃïÄÅÎÔÅÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÅÓ 

ÄÅÕØ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÕÉÖÁÎÔÅÓ ÓÏÎÔ ÁÐÐÒÏÐÒÉïÅÓ ÅÔ ÊÕÓÔÉÆÉïÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ 

ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 3ÕÒ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ïÎÏÎÃïÓ ÄÁÎÓ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅȟ ÉÌ ÅÓÔÉÍÅ 

en outre que ces deux solutions sont raisonnables et proportionnées. 

153. Solutions sélectionnées : 

¶ CPE OLO 

¶ 2-Box 

154. Un descriptif fonctionnel de ces deux solutions est disponible à la section 3.2.1. 
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3.5.3 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƻǇŞǊŀōƛƭƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ².! ±5{[н 

155. !Õ ÖÕ ÄÕ ÃÈÏÉØ ÄÅ Ìȭ)"04 de sélectionner entre autres la solution CPE OLO, celui-ci 

souhaite clarifier et justifier ci-ÄÅÓÓÏÕÓ ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÑÕȭÉÌ ÅÓÔÉÍÅ 

ÁÐÐÌÉÃÁÂÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÅÔ ÐÁÒ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÔ 

dans le cadre de la présente décision. 

156. 5ÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÃÏÍÐÌîÔÅȟ ÃȭÅÓÔ-à-dire une obligation dans 

ÌÁÑÕÅÌÌÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ $3,!- ÄÏÉÔ ÒïÐÏÎÄÒÅ ÅÎÔÉîÒÅÍÅÎÔ ÁÕØ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÅÔ 

ÁÕØ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ #0% ÅÓÔ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅÍÅÎÔ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÓÉ 

ÌȭÏÎ ÔÉÅÎÔ ÃÏÍÐÔe que les équipementiers ont des obligations de résultat par 

ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÅÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ )45-4ȟ ÉÌÓ ÎȭÏÎÔ ÐÁÒ ÃÏÎÔÒÅ ÁÕÃÕÎÅ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ 

ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȢ !ÉÎÓÉȟ ÕÎÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÐÁÒ ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒ 

A ne sera pas conçue de la même manière que la même fonctionnalité mise en 

ĞÕÖÒÅ ÐÁÒ ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒ "Ȣ ,ÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÓÉÍÉÌÁÉÒÅÓ ÄÁÎÓ ÕÎ 

certain intervalle de précision. Une variation est néanmoins tolérée puisque la 

ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï ÅÎ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÅÓÔ ÄÉÆÆïrente. Et malgré les 

conceptions différentes de ces fonctionnalité, les équipements, sur le marché, sont 

ÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÌÅÓȢ #ÅÔÔÅ ÃÏÎÓÔÁÔÁÔÉÏÎ ÉÎÄÉÑÕÅ ÑÕȭÕÎÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅ ÆÏÒÍÅ 

ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÃÅÒÔÅÓ ÌÉÍÉÔïÅȟ ÐÅÕÔ ÄïÊÛ ðÔÒÅ ÔÒÏÕÖïÅȢ  

157. %ÎÓÕÉÔÅȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ Ìȭ)"04 ÍÏÎÔÒÅ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ 7"! 

6$3,ς ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ ÕÎÅ ÇÁÒÁÎÔÉÅ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅȟ ÐÕÉÓÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÌÛ ÄȭÕÎÅ 

ÁÆÆÁÉÒÅ ÐÒÏÐÒÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓȟ ÍÁÉÓ ÑÕȭÅÌÌÅ ÄÏÉÔ ÆÏÕÒÎÉÒ ÕÎÅ ÆÏÒÍÅ ÄÅ 

garantie de protection du réseau. Ainsi, il ÅÓÔ ÐÒÉÍÏÒÄÉÁÌ ÐÏÕÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ 

ÒïÓÅÁÕ ÄÅ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÅ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕȟ ÅÔ ÐÏÕÒ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÄÅ 

ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÑÕÅ ÌÅÕÒÓ ÃÌÉÅÎÔÓ ÎÅ ÓÕÂÉÓÓÅÎÔ ÁÕÃÕÎ ÄïÓÁÇÒïÍÅÎÔÓ ÌÉïÓ Û ÌÁ ÐÒïÓÅÎÃÅ 

ÄȭÁÕÔÒÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓȢ 0ÁÒ ÃÏÎÔÒÅȟ ÓÉ ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÏÐïÒÁteur ne répond pas 

ÁÕØ ÁÔÔÅÎÔÅÓ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÑÕȭÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÎÏÒÍÁÌ ÄÅÖÒÁÉÔ ÐÒÏÃÕÒÅÒȟ ÉÌ ÎȭÅÓÔ 

ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÍÅÎÔ ÏÂÓÅÒÖï ÑÕȭÉÌ ÐÅÒÔÕÒÂÅ ÌÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÁÖÏÉÓÉÎÁÎÔÅÓȢ 

158. 0ÁÒÔÁÎÔ ÄÅÓ ÄÅÕØ ÃÏÎÓÉÄïÒÁÔÉÏÎÓ ÐÒïÃïÄÅÎÔÅÓȟ Ìȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÁÖÁÎÔ ÔÏÕÔ 

nécessaire ÑÕȭÕÎÅ ÌÉÇÎÅ ÓÏÉÔ respectueuse (friendly) envers les lignes voisines quel 

ÑÕÅ ÓÏÉÔ ÓÏÎ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÅÔ ÄÅ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 

ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÐÒïÖÕÅÓȢ ,ȭ)"04 ÅÓÔ ÄÏÎÃ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕÅ ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ ÄȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï 

dont il est fait mention dans le présent document doit tenir compte exclusivement 

du respect mutuel entre des lignes voisines. 

159. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÐÏÕÒ ðÔÒÅ ÒïÐÕÔï ÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÌÅÓȟ ÄÅÕØ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ 

différents clamant répondre aux mêmes standards doivent satisfaire un ensemble 

ÄÅ ÔÅÓÔÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÁÖÏÉÒ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÓÕÒ ÌÅ ÒÅÓÐÅÃÔ ÄÅ ÃÅÓ 

standards et sur leur fonctionnement mutuel. Ces tests doivent en outre 
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démontrer que leur fonctionnement mutuel est effectivement respectueux de 

ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÖÏÉÓÉÎȢ ! ÌȭÉÎÖÅÒÓÅȟ ÔÏÕÔÅ ÖÁÒÉÁÔÉÏÎ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÏÂÓÅÒÖïÅ ÎÅ 

ÒÅÌîÖÅ ÐÁÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÕ ÓÅÎÓ ÏĬ ÌÅ ÒïÇÕÌÁÔÅÕÒ ÌȭÅÎÔÅÎÄ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ 

ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÅÔ ÐÁÒ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ 

décision. 

160. %ÎÆÉÎȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÕÎ ïÑÕipement doit effectuer les mesures prévues par les 

standards relatifs au VDSL2 avec une précision suffisante pour permettre à 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÖÏÉÒ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÁÎÁÌÙÓÅÓ ÅÔ 

les interprétations qui peuvent résulter de ces mesures. 

3.5.4 Examen des obligations et des droits liés aux solution sélectionnées 

161. Sur base des solutions ÓïÌÅÃÔÉÏÎÎïÅÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȟ ÁÖÁÎÔ 

ÄȭÁÄÏÐÔÅÒ ÓÁ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ ÄȭÅØÁÍÉÎÅÒ ÕÎ ÃÅÒÔÁÉÎ ÎÏÍÂÒÅ ÄȭïÌïÍÅÎÔÓ ÒÅÌÁÔÉÆÓ ÁÕØ 

obligations et droits de Belgacom, en particulier : 

¶ ceux relatifs aux processus opérationnels ; 

¶ ceux relatifs à la mise en conformité des CPEs ; 

¶ ÃÅÕØ ÒÅÌÁÔÉÆÓ Û ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÅÔ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ; 

¶ ÃÅÕØ ÒÅÌÁÔÉÆÓ ÁÕ ÄÉÓÆÏÎÃÔÉÏÎÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ #0% ; 

3.6 OBLIGATIONS ET DROITS EN REGARD DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS 

162. $ÕÒÁÎÔ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅȟ Ìȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÄÅÓ ÏÐÉÎÉÏÎÓ ÄÉÖÅÒÇÅÎÔÅÓ ÅÎÔÒÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÔ 

les opérateurs alternatifs quant à leurs obligations et leurs droits en regard des 

ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÎÅÌÓȢ 0ÏÕÒ ÃÅÔÔÅ ÒÁÉÓÏÎȟ Ìȭ)"04 ÓÏÕÈÁÉÔÅ développer son 

analyse sur les obligations et les droits qui lui semblent intiment liés aux deux 

solutions choisies (CPE OLO et 2-Box). Ces obligations et ces droits sont soit déjà 

ÍÉÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÍÁÉÓ ÐÒïÓÅÎÔÅÎÔ ÕÎ ÌÉÅÎ Ôel 

ÁÖÅÃ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÅ ÌÅÓ ÐÒÅÎÄÒÅ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ 

dans cette décision, soit ils constituent des mesures nouvelles. 

3.6.1 Accès TR-069 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

163. Le protocole TR-06994 développé par le Broabdband Forum propose un 

mécaniÓÍÅ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅ #0%Ȣ )Ì ÐÅÒÍÅÔ ÁÉÎÓÉ Û ÔÏÕÔ ÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÉÓÐÏÓÁÎÔ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ 

ÓÕÒ ÌÅ #0% ÄȭÁÃÃïÄÅÒ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÔÅÌÌÅÓ 

que : 

                                                             

94 ConsultablÅ Û ÌȭÁÄÒÅÓÓÅ http://www.broadband-forum.org/technical/trlist.php  

http://www.broadband-forum.org/technical/trlist.php
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¶ Des indications de défaillance et de dépassements de seuils ; 

¶ Les paramètres de contrôle de performance (compteurs) ; 

¶ Les paramètres de configuration ; 

¶ ,ÅÓ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÄȭÉÎÖÅÎÔÁÉÒÅ ; 

¶ Et les paramètres de tests, de diagnostic et de statut. 

164. Ce protocole TR-πφω ÐÅÒÍÅÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÓ ÔÅÌÌÅÓ 

que :  

¶ La configuration de la ligne DSL et du WAN95 ; 

¶ La mise à jour des firmwares et datapumps ; 

¶ La configuration des QoS96 et VLANs97 ; 

¶ La configuration des interfaces FXS98 (VoIP)99 ; 

¶ La configuration du LAN100 . 

165. La communication des données de configuration se fait entre un serveur de 

configuration automatique101 (appelé Automatic Configuration Serveur - ACS) de 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÅÔ ÕÎ ÓÅÒÖÅÕÒ ÃÌÉÅÎÔ 42-069102 embarqué103 dans le CPE. La connexion 

se fait donc directement au sein même du CPE.  

                                                             

95 Wide Area Network (WAN) : réseau couvrant une grande zone géographique. WAN est le nom 
généralement donné pour les réseaux de télécommunication (tels que celui de Belgacom) par opposition 
ÁÕØ ,ÏÃÁÌ !ÒÅÁ  .ÅÔ×ÏÒËÓ ɉ,!.ÓɊ ÁÕØÑÕÅÌÓ ÌÅ 7!. ÅÓÔ ÃÏÎÎÅÃÔï ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄȭÕÎÅ ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅ ɉÏÕ 
routeur). 

96 Quality of Service (QoS ɀ Qualité de service) : paramètres de lignes permettant de donner la priorité à 
certains types de données (p.ex. pour la vidéo et la voix) 

97 Virtual LAN : réseau local virtuel (spécifique à la technologie Ethernet). 

98 Foreign Exchange Station (FXS) : port qui connecte un équipement de communication (p.ex. téléphone) 
au CPE 

99 Voice over IP (VoIP) : voix sur protocole IP 

100 Local Area Network (LAN) :réseau local 

101 3ÅÒÖÅÕÒ ÄÅ #ÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎȡ ÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒ ÄïÐÌÏÙï ÃÈÅÚ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄïÄÉï Û ÌÁ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ #0%Ó 
déployés sur le réseau. 

102 Serveur TR-069 : couche logicielle déployée dans le CPE permettant la communication avec le Serveur 
de Configuration Automatique. 

103 Le terme embarqué (angl. embedded) signifie que les fonctionnalités « serveur » ont été mises en 
ĞÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÃÏÕÃÈÅ ÌÏÇÉÃÉÅÌÌÅ ÄÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ïlectronique constituant le CPE. 
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Figure 13. Communication de données selon le protocole TR-069 

166. $ÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÁÃÔÕÅÌÌÅȟ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÎÅ 

peuvent accéder au serveur TR-069 du CPE Belgacom car celui-ci a été bloqué par 

Belgacom afin de lui permettre, selon elle, de répondre à ses obligations lors de 

ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ɉÐȢÅØȢ ÐÏÕÒ ÅØïÃÕÔÅÒ ÌÅ Ⱥ test de bonne fin104 ») et lors de procédures 

de réparation, ou pour pouvoir mettre à jour le firmware ÄÕ #0% ÌÏÒÓÑÕȭÕÎÅ 

nouvelle version est déployée sur les DSLAMs. 

167. Le CPE Belgacom pouvant être utilisé comme Modem-Pont dans la solution 2-Box, 

ÉÌ ÅÓÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÉÃÉ ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÁ ÎïÃÅÓÓÉÔï ÏÕ ÎÏÎ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÁÕ ÓÅÒÖÅÕÒ 42-069 de 

ce Modem-0ÏÎÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÛ ÃÅÌÕÉ ÄÅ ÌÁ 0ÁÓÓÅÒÅÌÌÅ 2ïÓÉÄÅÎÔÉÅÌÌÅȢ  

168. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÍÁÌÇÒï ÌȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÆÁÉÔÅ ÌÏÒs de la comparaison a priori  des 

ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÍÏÎÔÒÁÎÔ ÑÕÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ Û ÌÁ 

fonctionnalité TR-069 dans le cas de la solution CPE OLO est plus facilement 

envisageable, les opérateurs alternatifs craignent que Belgacom impose son accès 

TR-069 sur leur propre CPE pour satisfaire à ses obligations mentionnées dans le 

paragraphe précédent. 

169. ,ÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÅÓÔÉÍÅÎÔ ÑÕȭÉÌÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ÐÏÕÖÏÉÒ ÊÏÕÉÒ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ 42-

069105 au niveau du CPE OLO et/ou du Modem-Pont106 afin de leur permettre de 

satisfaire à leurs obligations de diagnostic (troubleshooting) avant de lancer une 

ÒÅÑÕðÔÅ ÁÕÐÒîÓ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÄïÆÁÉÌÌÁÎÃÅ ÄÕ ÓÅÒÖÉÃÅ 6$3,ςȢ 

Parallèlement, ils estiment devoir pouvoir accéder à la gestion du CPE OLO et/ou 

                                                             

104 Le « test de bonne fin » est un test automatique exécuté par le serveur de configuration de Belgacom 
ÅÎ ÔÁÎÔ ÑÕÅ ÄÅÒÎÉîÒÅ ÏÐïÒÁÔÉÏÎ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȢ Ce test analyse un ensemble de mesures effectuées par le 
CPE afin de déterminer le meilleur profil que Belgacom peut appliquer à la ligne nouvellement installée. 
Ce test est détaillé à la section 3.6.2. 

105 « Accès logique » ɉÐÁÒ ÏÐÐÏÓÉÔÉÏÎ Û Ìȭ Ⱥ accès physique ») : accès au niveau logiciel 

106 Cf. solution 2-Box 



 3 - ANALYSE DE Lȭ)"04 

0ÒÏÊÅÔ ÄÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ #0% 6$3,ς 58/91 

de la Passerelle Résidentielle107 afin de configurer eux-mêmes les différents 

paramètres de ces CPEs. 

170. "ÅÌÇÁÃÏÍ Á ÉÎÄÉÑÕï ÑÕÅ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÏÎÔ ÌÁ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔï ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÁÕ 

serveur TR-069 de leur propre Passerelle Résidentielle connectée en aval du CPE 

Belgacom lorsque ce dernier est connecté en mode Pont108 ɉÃȭÅÓÔ-à-dire dans le cas 

de la solution 2-Box). Dans cette configuration, le protocole TR-069 est dirigé de 

manière totalement transparente de la ligne DSL sur le port Ethernet du CPE 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄȭÕÎ 6,!. ÄïÄÉïȢ 
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CPE en 
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(Bridge)
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Figure 14. Description fonctionnelle de l'accès TR-069 en mode Bridge 

171. ,ȭ)"04 Á ÑÕÁÎÔ Û ÌÕÉ ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï 42-069 est nécessaire 

pour permettre aux opérateurs ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅÒ ÅÔ ÄȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÅÒ ÌÅÕÒÓ 

CPEs OLO et/ou Passerelles Résidentielles installés chez leurs clients afin de 

pouvoir servir ces derniers efficacement. Cet argument est renforcé lorsque ces 

#0%Ó ÍÅÔÔÅÎÔ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÎÏÎ ÓÕpportées par Belgacom et que la 

configuration de ces fonctionnalités nécessite des informations spécifiques de leur 

part. Ainsi par exemple, un opérateur fournissant des services de VoIP doit 

ÐÏÕÖÏÉÒ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅÒ ÌÅ #0% ÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÕ ÐÒÏÆÉÌ ÃÏÍÍÅÒÃÉÁÌ ÄÅ Ìȭutilisateur ou 

ÒïÓÉÌÉÅÒ ÃÅ ÓÅÒÖÉÃÅ ÌÏÒÓÑÕÅ ÃÅÌÁ ÓȭÁÖîÒÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȢ 

172. 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÌȭÁÃÃîÓ 42-069 au CPE OLO permettrait entre autres aux opérateurs 

ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÓÁÔÉÓÆÁÉÒÅ Û ÌÅÕÒ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÖïÒÉÆÉÅÒ ÑÕÅ ÌȭÉÎÃÉÄÅÎÔ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÄÁÎÓ 

                                                             

107 Cf. solution 2-Box 

108 En anglais, mode Bridge 
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leur zone de responsabilité technique109 ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÄÅ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅÒ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ Û 

ÄÉÓÔÁÎÃÅ ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÍÅÔÔÒÅ Û ÊÏÕÒ ÌÅÓ firmwares110 ÅÔ ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÄÅÓ 

ÃÏÎÔÒĖÌÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ #0%Ó ÑÕȭÉÌÓ ÏÎÔ ÄïÐÌÏÙïÓ111. 

173. Il est cependant important de noter que si Belgacom ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÁÕÔÏÒÉÓï Û ÁÃÃïÄÅÒ 

au serveur TR-πφω ÄÕ #0% /,/ȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔ ÃÏÎÓÃÉÅÎÔ ÑÕÅ ÄÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÐÌÕÓ ÃÏÍÐÌÅØÅÓ 

ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ïÔÁÂÌÉÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎȢ ,ȭ)"04 

estime toutefois que de telles règles, même si elles sont plus complexes, restent 

proportionnées par rapport au désavantage que subirait un opérateur alternatif si 

ÌȭÁÃÃîÓ 42-069 à son CPE OLO lui était refusé. 

174. ,ȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ 0ÁÓÓÅÒÅÌÌÅ 2ïÓÉÄÅÎÔÉÅÌÌÅ ÎȭÁ ÐÁÓ ÃÏÎÔÒÅ ÁÕÃÕÎÅ ÉÎÃÉÄÅÎÃÅ ÓÕÒ ÌÅÓ 

ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

VDSL2. 

175. %Î ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÁÃÃîÓ 42-069 du Modem-0ÏÎÔȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ 

ÄÏÉÔ ÐÏÕÖÏÉÒ ðÔÒÅ ÅÎ ÍÅÓÕÒÅ ÄÅ ÒÅÓÐÅÃÔÅÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÓÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ 

ÄÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÄïÔÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÃÉÄÅÎÔ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÖÕ ÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ 

ÄȭÕÎ #0% ÑÕȭÅÌÌÅ Á ÅÌÌÅ-même sélectionné. Pour cette raison, il ne serait pas 

ÒÁÉÓÏÎÎÁÂÌÅ ÄȭÁÕÔÏÒÉÓÅÒ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ Û ÁÖÏÉÒ ÌȭÁÃÃîÓ 42-069 au 

Modem-0ÏÎÔ ÐÕÉÓÑÕȭÛ ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅ ÕÎ ÓÅÕÌ112 serveur TR-069 semble être mis 

ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÌÅ #0% "ÅÌÇÁÃÏÍȢ 5ÎÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ÁÕ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ 

                                                             

109 ,ȭÁÎÎÅØÅ Planning and Operations ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÉÍÐÏÓÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 
alternatifs de contrôler dans quelle zone de responsabilité se trouve tout incident suspecté avant de 
demander une intervention en réparation chez Belgacom sous peine de recevoir une amende de type 
Wrongful Repair.  

Les opérateurs alternatifs doivent par conséquent pouvoir accéder à diverses informations leur 
ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÓÔÁÔÕÅÒ ÓÕÒ ÌÁ ÌÏÃÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÃÉÄent. Une partie de ces informations est disponible dans 
ÕÎÅ ÂÁÓÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅ ÄÕ #0%ȟ ÄïÎÏÍÍï ÂÁÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ɉManagement Information Base ɀ 
MIB). #ÅÔÔÅ ÂÁÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÅÓÔ ÕÎ ÄÕÐÌÉÃÁÔÁ ÄÅ ÃÅÌÌÅ ÄÕ $3,!- Û ÌÁÑÕÅÌÌÅ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 
alternatifs ne peuvent accéder puisque Belgacom est le propriétaire et le gestionnaire de ce DSLAM, étant 
ÄÏÎÎï ÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄȭÕÎÅ ÏÆÆÒÅ ÄÅ ÔÙÐÅ bitstream. Dès lors, si les opérateurs alternatifs ne disposent pas 
ÄȭÕÎ ÁÃÃîÓ Û ÌÁ ÂÁÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÇÅÓtion, ils sont pas en mesure de déterminer avec précision leur 
ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÏÕ ÎÏÎ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÃÉÄÅÎÔȢ 

110 Pour information, le protocole TR-069 ne permet pas seulement de mettre à jour la datapump 
(firmware associé à la couche physique VDSL2), mais aussi les firmwares associés aux couches 
applicatives (c.-à-d. celles qui intéressent particulièrement les opérateurs de télécommunication). 

111 ! ÃÏÎÄÉÔÉÏÎ ïÖÉÄÅÍÍÅÎÔ ÑÕȭÕÎÅ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÓÔÁÂÌÅ ÓÏÉÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅȢ Lorsque la connexion est instable, seul 
le DSLAM est accessiÂÌÅ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅ ɉÅÔ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÕÎÉÑÕÅÍÅÎÔ ÖÕ ÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄȭÕÎÅ ÏÆÆÒÅ 
bistream). 

112 Théoriquement, la recommandation TR-πφω ÁÕÔÏÒÉÓÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÍÕÌÔÉ-utilisateur sur le CPE proposant 
cette fonctionnalité. 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÉÌ ÓÅÍÂÌÅ ÑÕÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÄÅ ÄÅÕØ opérateurs sur le même CPE nécessite deux 
serveurs TR-πφωȟ ÃÅ ÑÕÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÍÁÊÏÒÉÔï ÄÅÓ #0%Ó ÄïÖÅÌÏÐÐïÓ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔȢ Par conséquent, 
ÂÉÅÎ ÑÕȭÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÆÕÔÕÒȟ ÕÎ ÁÃÃîÓ ÍÕÌÔÉÐÌÅ ÄÉÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅ #0% ÅÓÔ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ 
techniquement impossible. 
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TR-069 sur le Modem-Pont a été proposée par Belgacom. Cette dernière propose 

ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ ÕÎÅ ÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ɉÌÉÁÉÓÏÎɊ ÌÏÇÉÃÉÅÌÌÅ ÅÎÔÒÅ Ìȭ!#3 ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÔ Ìes 

ÓÅÒÖÅÕÒÓ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÃÅÔÔÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÓÔ ÃÏÍÐÌÅØÅ 

ÅÔ ÎïÃÅÓÓÉÔÅ ÕÎ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÉÎÔïÇÒÁÌ ÐÕÉÓÑÕȭÅÌÌÅ ÎȭÅØÉÓÔÅ ÐÁÓ ÅÎÃÏÒÅȢ ,ȭ)"04 

ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÉÌ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÕÎÅ ÔÅÌÌÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅ ÍÏÍÅÎÔ ÅÔ 

que les dispositions actuellement en vigueur sont suffisantes. 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

176. !ÉÎÓÉȟ Ìȭ)"04 ÃÏÎÃÌÕÔ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÑÕÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÐÕÉÓÓÅ ÊÏÕÉÒ ÄȭÕÎ 

accès intégral au protocole TR-πφω ÄÅÓ #0%Ó /,/ ÑÕȭÉÌ Á ÌÕÉ-même déployé et que 

les fonctionnalités mises à disposition par le protocole ne soient pas limitées. 

,ȭ)"04 Á ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÄÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÃÌÁÉÒÅÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÐÅÕÖÅÎÔ 

conduire à résoudre les problèmes liés aux droits et obligations de Belgacom. 

177. Dans le cas de la solution 2-"ÏØȟ ÌȭÁÃÃîÓ 42-069 est actuellement déjà possible au 

niveau de la Passerelle Résidentielle. Par contre, cet accès est plus problématique 

au niveau du Modem-Pont puisque Belgacom a des obligations en termes 

ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎȢ $ÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄÕ -odem-0ÏÎÔȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÁ 

ÄÅÍÁÎÄÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÁÃÃÅÐÔÁÂÌÅ ÅÔ ÑÕÅ ÌÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ 

ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÅÎ ÖÉÇÕÅÕÒ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ 

sont suffisantes. 

3.6.2 ¢Ŝǎǘ ŘŜ ōƻƴƴŜ Ŧƛƴ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

AnalȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

178. ,ÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÁÃÔÕÅÌÌÅÓ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÐÒïÖÏÉÅÎÔ ÑÕÅ 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÊÕÓÑÕȭÁÕ .40 ɉÛ ÌȭÅØÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅÓ 

installations Do-It -YourselfɊ ÅÔ ÑÕÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄÕ #0% ÅÓÔ ÒïÁÌÉÓïÅ ÐÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif ou par le client de ce dernier. Toutefois, vu que le modèle du CPE 

Belgacom est actuellement imposé, Belgacom a défini une configuration spécifique 

ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ Û ÓÏÎ ÓÅÒÖÅÕÒ ÄÅ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎ ÁÕÔÏÍÁÔÉÑÕÅ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÁÕ #0% ÐÁÒ 

ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÕ ÐÒÏÔÏcole TR-069. 

179. ,Å ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÎÖÏÙï ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÌÅ ρτ ÊÕÉÌÌÅÔ ςπρπ Á ÐÅÒÍÉÓ Û Ìȭ)"04 ÄÅ 

ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ ÄÁÖÁÎÔÁÇÅ ÌÅÓ ÒÁÉÓÏÎÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓÑÕÅÌÌÅÓ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÂÌÏÑÕÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕ 

protocole TR-069 aux opérateurs alternatifs. Celles-ci sont exposées ci-dessous. 

180. Au moment de la première synchronisation de la ligne nouvellement installée, le 

CPE contacte le serveur de configuration automatique de Belgacom via le 

protocole TR-069 et initie un test à distance appelé Test de Bonne Fin (TBF). Le 

TBF analyse les données de porteuses de ligne (Line Carrier Data), les données 
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opérationnelles (Operational Data) et les compteurs de contrôle de performance 

(Performance Monitoring ɀ PM Counters) afin de contrôler la présence de stubs113 

et ainsi proposer le profil de connexion le plus adapté à la ligne dans le but 

ÄȭïÖÉÔÅÒ ÌÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÄÅ ÄïÆÁÉÌÌÁÎÃÅÓ ÃÏÍÍÅ ÅØÐÌÉÑÕïÓ ÄÁÎÓ ÌȭÁÎÎÅØÅ #ȟ ÓÅÃÔÉÏÎ υȢρ 

ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ "25/Ȣ 

181. $ÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÉÎÄÉÑÕÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÎÅ ÐÅÕÔ ÇÁÒÁÎÔÉÒ 

ÑÕȭÕÎ #0% /,/ ÉÎÉÔÉÅ ÁÕÔÏÍÁÔÉÑÕÅÍÅÎÔ ÌÅ 4"& ÅÔ ÅÌÌÅ ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÕÎÅ ÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÕ 

ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÄÏÎÃ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȢ 1ÕÁÔÒÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÏÎÔȟ ÄȭÁÐÒîÓ ÅÌÌÅȟ 

envisageables : 

181.1. Soit ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÐÏÓÓîÄÅ ÓÁ ÐÒÏÐÒÅ ÐÌÁÔÅ-forme ACS (TR-069). Le 

TBF est dans ce cas initié directement paÒ Ìȭ!#3 ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆȢ 

181.2. 3ÏÉÔ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÓȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÁÖÅÃ ÌÁ ÐÌÁÔÅ-forme ACS de Belgacom. 

181.3. 3ÏÉÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÄÏÉÔ ÃÏÎÔÁÃÔÅÒ ÕÎ ÎÕÍïÒÏ ÄÅ ÔïÌïÐÈÏÎÅ ÐÏÕÒ ÅØïÃÕÔÅÒ ÌÅ 

TBF. 

181.4. /Õ ÅÎÆÉÎȟ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÕÔÉÌÉÓÅ ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï ÅØÉÓÔÁnte dans 

ÌȭÏÕÔÉÌ e-Troubleshouting. 

182. A juste titre, Belgacom entend prendre les mesures nécessaires pour effectuer un 

ÔÅÓÔ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÎÅÌ ÃÏÍÐÌÅÔ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÇÁÒÁÎÔÉÒ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÕÎÅ 

installation efficace. 

183. 'ÒÝÃÅ ÁÕØ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ Ìȭ)"04 ÎÏÔÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄÅ ÔÒÏÕÖÅÒ ÕÎÅ 

solution au problème du Test de Bonne Fin ÅÔ ÑÕȭÕÎÅ ÐÒÏÃïÄÕÒÅ ÐÒïÃÉÓÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ 

ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅȢ )Ì ÁÐÐÁÒÁÿÔ ÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÑÕÅ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï 42-069 par les 

ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÌÅÕÒ #0% /,/ ÎȭÅÓÔ ÐÏÓsible que pour une seule des 

quatre solutions (cas 1 ȡ ÌÏÒÓÑÕÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄÅ ÓÏÎ ÐÒÏÐÒÅ !#3ɊȢ $ÁÎÓ ÌÅÓ 

trois autres cas, seuls des outils sont mis à disposition des opérateurs alternatifs 

pour initier manuellement le test. 

184. 3É ÌȭÏÎ ÅÎÖÉÓÁÇÅ ÌÁ ÎïÃÅssité pour les opérateurs alternatifs de pouvoir accéder à la 

fonctionnalité TR-069, comme détaillé à la section 3.6.1, seule la première solution 

ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÒÅÔÅÎÕÅȢ $îÓ ÌÏÒÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÄÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÄÅ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔÓ ÐÒïÃÉÓes 

                                                             

113 Les stubs (trad. souche - souvent appelés bridged taps) sont des morceaux de câbles qui ne sont pas 
terminés par une impédance adaptée. Dans les fréquences élevées, les stubs réfléchissent les signaux 
transmis sur le câble et causent des atténuations et/ou des amplifications indésirables du signal à 
certaines fréquences. 
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doivent être définies par Belgacom afin de permettre aux opérateurs alternatifs 

ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÅÕØ-mêmes le TBF et ainsi déterminer le profil le plus adéquat pour la 

ligne considérée. Ainsi, les opérateurs alternatifs doivent disposer des 

informations néceÓÓÁÉÒÅÓ ÌÅÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ ÌÅ 4"& ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ 

ÄȭÉÎÔÅÒÐÒïÔÅÒ ÓÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÌÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÐÒïÖÕÅÓ ÐÁÒ ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 

3.13 du document Main Body ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÓÏÎÔ ÔÒÏÐ ÐÅÕ 

précises pour permettre à un opérateur alternatif de sélectionner, lors du 

ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȟ ÌÅ ÐÒÏÆÉÌ ÌÅ ÍÉÅÕØ ÁÄÁÐÔï Û ÌÁ ÌÉÇÎÅ ÄÅ ÓÏÎ ÃÌÉÅÎÔȢ 

185. Dans le cas de la solution 2-"ÏØȟ ÁÕÃÕÎ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÎÅ ÓÅ ÐÏÓÅ ÐÕÉÓÑÕÅ Ìȭ)"04 Á 

conclu à la section 3.6.1 ÑÕÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕ ÓÅÒÖÅÕÒ 42-069 du Modem-Pont doit être 

ÌÁÉÓÓï Û "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÃÅ ÑÕÉ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ ÌÅ 4"& ÓÕÒ ÌÅ -ÏÄÅÍ-Pont. Les 

ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÅÎ ÖÉÇÕÅÕÒ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÓÏÎÔ 

ÄÏÎÃ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅÓȢ )Ì ÎȭÙ Á ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÁÕÃÕÎÅ ÉÎÃÉÄÅÎÃÅ ÓÕÒ ÌȭÁÃÃîÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 

opérateurs alternatifs au serveur TR-069 de la Passerelle Résidentielle. 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

186. ! ÌÁ ÌÕÍÉîÒÅ ÄÅ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅȟ Ìȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÑÕÅ ÌȭÏÐÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ 

alternatifs de posséder leur propre Automatic Configuration Server (ACS) est la 

ÐÌÕÓ ÁÐÐÒÏÐÒÉïÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÐÕÉÓÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÒÍÅÔ ÁÕØ 

ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÃÏÎÓÅÒÖÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï 42-069 du CPE. Dans 

ce cas, une adaptation importante des règles de déploiement doit être réalisée. 

187. Dans le cas de la solution 2-Box, les dispositions concernant le processus 

ÄȬÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÍÉÓÅÓ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÓÏÎÔ ÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅÓȢ 

3.6.3 Performances minimales et précision de mesure 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

188. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÎÅ ÐÅÕÔ ÐÁÓ ðtre tenue responsable des performances 

minimales non atteintes pour cause de mauvaises mesures effectuées par le CPE 

dans le cas de la solution CPE OLO. 

189. ,ÏÒÓ ÄÅÓ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎÓ ÑÕÉ ÓÅ ÓÏÎÔ ÔÅÎÕÅÓ ÅÎÔÒÅ Ìȭ)"04 ÅÔ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓȟ 

ces derniers ont inÄÉÑÕï ðÔÒÅ ÄȭÁÖÉÓ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÄÅ ÌÅÕÒ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ 

que leur CPE effectue des mesures suffisamment précises. 

190. De leur côté, les équipementiers CPE et les fabricants de chipsets ont indiqué que 

leurs CPEs et chipsets étaient conformes à la recommandation ITU-T G.997.1. Cette 

recommandation G.997.1 définit les paramètres de tests les plus critiques tels que 
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HLIN114, HLOG115, SNR116, etc. La recommandation TR-138 définit quant à elle des 

tests de précision de ces différents paramètres. Le respect de la recommandation 

est par conséquent, selon eux, suffisante pour garantir une performance minimale 

des CPEs. 

191. En ce qui concerne la solution 2-Box, aucune disposition ne doit être prise puisque 

Belgacom est le gestionnaire du Modem-0ÏÎÔ ÅÔ ÑÕȭÅÌÌÅ ÄÏÉÔ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ de respecter 

ÌÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅȢ 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

192. 0ÁÒ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÔȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÌÉï Û ÕÎÅ ÍÁÕÖÁÉÓÅ ÍÅÓÕÒÅ ÄÕ #0% 

/,/ ÅÓÔ ÎïÇÌÉÇÅÁÂÌÅ ÅÔ ÑÕȭÕÎ #0% /,/ ÃÏÎÆÏÒÍÅ Û ÌÁ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 42-138 

atteindra les performances miÎÉÍÁÌÅÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÐÏÕÒ ÁÓÓÕÒÅÒ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

3É ÌÅ #0% /,/ ÅÓÔ ÃÏÎÆÏÒÍÅ Û ÃÅÔÔÅ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎȟ ÉÌ ÎȭÙ Á ÄÏÎÃ ÐÁÓ ÌÉÅÕ 

ÄȭÉÍÐÏÓÅÒ ÄÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÃÏÍÐÌïÍÅÎÔÁÉÒÅÓȢ 

193. Dans le cas de la solution 2-"ÏØȟ ÌÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

VDSL2 actuellement en vigueur restent applicables. 

3.6.4 hǳǘƛƭǎ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

194. $ÁÎÓ ÌÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔ ÅÎÖÏÙï Û Ìȭ)"04 ÌÅ ρτ ÊÕÉÌÌÅÔ ςπρπȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÉÎÄÉÑÕÅ ÁÖÏÉÒ 

ÄïÖÅÌÏÐÐï ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭÏÕÔÉÌÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÁÓÓÉÓÔÅÒ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓsus de réparation 

des CPEs OLO. #ÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÐÅÒÍÅÔÔÅÎÔ ÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓ ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÓ 

suivantes : 

¶ Collecter et afficher les données de porteuse de ligne (Line Carrier Data), 

les données opérationnelles (Operational Data) et les compteurs de 

contrôle de performance (Performance Monitoring Counters). 

¶ Interpréter automatiquement les données de porteuse de ligne pour 

détecter les stubs113. 

¶ Interpréter automatiquement les données opérationnelles et les 

compteurs de contrôle de performance pour proposer le profil de ligne le 

plus adéquat. 

195. ! ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÕÔÉÌÉÓÅ ÃÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÁÕÓÓÉ ÂÉÅÎ ÄÁÎÓ 

ÌÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÑÕÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ɉÖÏÉÒ ÓÅÃÔÉÏÎ 

                                                             

114 H(f) Linear : fonction de transfert linéaire 

115 H(f) Logarithmic : fonction de transfert logarithmique 

116 Signal to Noise Ratio : rapport signal à bruit 



 3 - ANALYSE DE Lȭ)"04 

0ÒÏÊÅÔ ÄÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ #0% 6$3,ς 64/91 

3.6.2ɊȢ ,ÅÓ ÄïÃÉÓÉÏÎÓ ÉÓÓÕÅÓ ÄÅ ÃÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÓÏÎÔ ÂÁÓïÅÓ ÓÕÒ ÌȭÉÎÔÅÒÐÒïÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 

ÄÏÎÎïÅÓ ÃÏÌÌÅÃÔïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ #0%Ó Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÕ ÐÒÏÔÏÃÏÌÅ 42-069. 

196. /ÕÔÒÅ ÌÅ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÌÉï Û ÌȭÁÃÃîÓ 42-069 pour collecter ces données, Belgacom 

ÅÓÔÉÍÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÎÅ ÐÅut garantir que les règles définies pour le CPE Belgacom 

conduiront à des conclusions pertinentes pour des CPEs OLO. Par conséquent, 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÉÎÄÉÑÕÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÎÅ ÐÅÕÔ ÐÒÅÎÄÒÅ ÕÎÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ Û ÄÉÓÔÁÎÃÅ 

pour les lignes de type WBA VDSL2. Toutefoisȟ ÅÌÌÅ ÐÒÏÐÏÓÅ ÄȭÁÄÁÐÔÅÒ ÌÅÓ ÏÕÔÉÌÓ 

ÑÕȭÅÌÌÅ Á ÄïÖÅÌÏÐÐïÓ ÐÏÕÒ ÁÉÄÅÒ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ 

décision. Ainsi, selon Belgacom, les analyses à distance ne seraient exécutées par 

elle que pour des raisons liées à la protection du réseau. Par contre, dans le cas 

ÄȭÕÎÅ ÌÉÇÎÅ ÄïÆÁÉÌÌÁÎÔÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÒÏÐÏÓÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÄÅ ÄïÃÉÄÅÒ 

eux-ÍðÍÅÓȟ ÓÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÆÏÕÒÎÉÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ 

des actions en réparation qui seraient nécessaires, à savoir par exemple : 

¶ Adapter le profil de ligne selon des profils dits de réparation 

¶ $ÅÍÁÎÄÅÒ ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÔÅÃÈÎÉÃÉÅÎ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ 

sur site 

¶ .Å ÐÁÓ ÐÒïÖÏÉÒ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÅÎ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÃÁÒ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ 

permettent de supposer que le défaut est localisé chez le client final 

/ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩL.t¢ : 

197. 0ÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÃÏÎÓÕÌÔÁÔÉÏÎȟ Ìȭ)"04 ÉÎÖÉÔÅ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ Û 

ÆÏÒÍÕÌÅÒ ÌÅÕÒÓ ÒÅÍÁÒÑÕÅÓ ÓÕÒ ÃÅ ÐÏÉÎÔȢ ,ȭ)"04 ÐÒÅÎÄÒÁ ÅÎÓÕÉÔÅ ÕÎÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ 

définitive sur la base des commentaires reçus . 

3.7 AUTRES OBLIGATIONS ET DROITS 

198. %Î ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄÒÏÉÔÓ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ Ìȭ)"04 Á ÓÏÕÈÁÉÔï 

ÁÎÁÌÙÓÅÒ σ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÓ ÁÕ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÕ 

réseau, à savoir : 

¶ la mise en conformité des CPEs 

¶ lȭïÖolution de la technologie et/ou du réseau 

¶ le ÄÉÓÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÏÕ ÄÅ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ #0%Ó 

199. Ces différents paramètres sont abordés ci-dessous. 

3.7.1 Obligations et droits relatifs à la mise en conformité des CPEs 

200. 3ÕÉÔÅ Û ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ïÔÁÂÌÉÅ ÄÁÎÓ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÓÅÃÔÉÏÎ 3ȟ Ìȭ)"04 ÏÂÓÅÒÖÅ ÑÕÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ 

de la solution CPE OLO, une mise en conformité à un ensemble de 
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recommandations du Broadband Forum est nécessaire pour garantir le 

fonctionnement mutuel du DSLAM et des CPEs déployés par les opérateurs 

alternatifs et assurer une interprétation fiable des résultats de mesure de ces 

CPEs. 

201. ,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÅØÉÇÅÒ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÑÕȭÉÌÓ 

ÒÅÓÐÅÃÔÅÎÔ ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÂÕÔ ÄÅ ÐÒïÓÅÒÖÅÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï 

de son résÅÁÕ ÅÔ ÄÅ ÌÉÍÉÔÅÒ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄȭÕÎ ÄÉÓÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÕ #0% /,/ ÓÕÒ ÌÅÓ 

lignes avoisinantes. 

202. ,ÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ðÔÒÅ ÅÎ ÍÅÓÕÒÅ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÁÕØ 

informations nécessaires pour permettre à leur équipementier CPE de confirmer 

la conformité du CPE OLO aux recommandations imposées, ou pour effectuer les 

tests nécessaires à cette mise en conformité. 

203. !ÕÃÕÎÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï ÎȭÅÓÔ ÐÁÒ ÃÏÎÔÒÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ 

2-Box puisque Belgacom assure la gestion de la couche physiquÅ 6$3,ςȢ ,ȭ)"04 

estime toutefois que Belgacom peut imposer une conformité de la Passerelle 

Résidentielle à des standards lui permettant de garantir le bon fonctionnement 

des technologies de couche ISO égale ou supérieure à 2. En faisant usage de cette 

possibilité, Belgacom ne peut néanmoins pas empêcher les opérateurs alternatifs 

ÄÅ ÄïÐÌÏÙÅÒ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÕÈÁÉÔÅÎÔ ɉÁÆÉÎ ÑÕÅ ÓÏÉÅÎÔ ïÖÉÔïÅÓ ÔÏÕÔÅÓ 

éventuelles distorsions de concurrence). 

3.7.2 hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘǊƻƛǘǎ Ŝƴ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƘnologie ou du réseau 

204. ,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.3.2 a montré que dans le cas de la solution CPE OLO, 

Belgacom devrait pouvoir assurer une compatibilité N/N+1 sauf lorsque des 

évolutions majeures sont prévues.  

205. Par ailleurs, cette analyse a relevé également la nécessité de mettre en place des 

ÍïÃÁÎÉÓÍÅÓ ÄÅ ÎÏÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÁÆÉÎ ÄÅ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄȭðÔÒÅ 

avertis suffisamment tôt de modifications à prévoir. Dans ce cas, Belgacom doit 

faire suite à toute demande raisonnable permettant à ces derniers de vérifier 

auprès de leur équipementier ou de tester la conformité de leur matériel aux 

modifications apportées. 

206. Parallèlement des règles claires doivent être envisagées pour éviter toute 

discrimination entre les opérateurs alternatifs et Belgacom en termes de Time-To-

Market à la lumière des analyses effectuées aux sections 3.3.3 et 3.4.2. 
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207. En ce qui concerne la solution 2-"ÏØȟ Ìȭ)"04 ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÆÁÉÒe 

suivre le Modem-Pont parallèlement aux évolutions de la couche physique des 

CPEs utilisés par sa division de détail (B-"ÏØ ςɊȢ %Î ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÔÅÒÍÅÓȟ ÔÏÕÔÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ 

fonctionnalité au niveau de la couche physique VDSL2 améliorant les 

performances de la B-Box ς ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÎ ÍðÍÅ ÔÅÍÐÓ ÄÁÎÓ ÌÅ 

Modem-Pont. En ce qui concerne la Passerelle Résidentielle, aucune disposition 

ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅ ÎÅ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÐÒÉÓÅ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ 6$3,ς 

puisque cette technologie est totalement transparente. 

3.7.3 hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘǊƻƛǘǎ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŘƛǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ /t9ǎ 

208. ! ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄÅ ÄÉÓÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 

CPEs OLO est relativement faible si ces CPEs sont conformes à un ensemble de 

recommandations comme détaillé à la section 3.7.1. Dans le cas où les CPEs OLO 

déployés sont non conformes aux recommandations imposées par Belgacom et 

pour autant que le non respect de ces recommandations constitue une violation 

ÄȭÕÎÅ ÃÌÁÕÓÅ ÃÏÎÔÒÁÃÔÕÅÌÌÅȟ ÌÏÒÓque Belgacom souhaite faire retirer les CPEs OLO 

de son réseau, Belgacom doit appliquer les dispositions de la décision de réfection 

du 2 septembre 2009 telles que mentionnées au paragraphe 111. 

209. Il est par ailleurs admis que Belgacom peut prendre en tout temps les mesures 

ÉÎÄÉÓÐÅÎÓÁÂÌÅÓ ÐÏÕÒ ÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÓïÃÕÒÉÔï ÅÔ ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔï ÄÅ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕȢ #ÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ 

ÖÉÓÅÎÔ ÓÕÒÔÏÕÔ Û ïÖÉÔÅÒ ÑÕÅ ÔÏÕÔÅ ÁÃÔÉÏÎ ÍÁÌÖÅÉÌÌÁÎÔÅ ÄÅ ÌÁ ÐÁÒÔ ÄȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒÓ ÔÉÅÒÓ 

ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÕÉÓÓÅ ÎÕÉÒÅ Û ÌȭÉÎÔïÇÒÉÔé du réseau. Dans ce cas, toute 

ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÃÏÎÃÅÒÎïÅ ÄÅÖÒÁÉÔ ðÔÒÅ ÉÎÆÏÒÍïÅ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÑÕȭÅÌÌÅ ÖÁ 

ÁÄÏÐÔÅÒȢ #ȭÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÍðÍÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÏĬ ÌÅ #0% /,/ ÅÓÔ ÃÏÎÆÏÒÍÅ ÁÕØ 

ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎÓ ÉÍÐÏÓïÅÓȟ Ìȭ)"04 Á ÔÏÕÔ ÄÅ ÍðÍÅ ÁÄÍÉÓ Û ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.3.1 ÑÕȭÕÎÅ 

ÄïÆÁÉÌÌÁÎÃÅ ÄȭÕÎ #0% ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÐÏÕÖÁÉÔ ÓÕÒÖÅÎÉÒȢ $ÁÎÓ ÃÅ ÃÁÓȟ Ìȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ 

les règles élaborées dans la section Repair for spectral issues reasons117 ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ 

4 Planning and Operations ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"A VDSL2 permettent de 

ÒïÐÏÎÄÒÅ Û ÃÅ ÇÅÎÒÅ ÄÅ ÃÁÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅÓȢ 0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 3.3.1 a 

ÍÏÎÔÒï ÑÕȭÉÌ ïÔÁÉÔ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅ ÄÅ ÓÅ ÂÁÓÅÒ ÅÎÔÒÅ-autres sur les paramètres de 

mesures de la base de données de gestion du DSLAM pour déterminer les actions à 

entreprendre. 

210. En ce qui concerne la solution 2-Box, aucune disposition visant le 

ÄÉÓÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ #0% ÎÅ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÐÒÉÓÅ ÐÕÉÓÑÕÅ ÌÅ #0% ÅÓÔ ÉÎÓÔÁÌÌï ÅÔ ÇïÒï 

entièrement par Belgacom. En outre, le disfonctionnement de la Passerelle 

2ïÓÉÄÅÎÔÉÅÌÌÅ ÎȭÅÎÔÒÁÿÎÅ ÁÕÃÕÎ ÒÉÓÑÕÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÄȭÁÃÃîÓ 6$3,ςȢ 

                                                             

117 Ces règles ont été éÌÁÂÏÒïÅÓ ÓÕÉÔÅ Û ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÕ Ìȭ)"04 ÄÕ σπ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππω ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ 
WBA VDSL2 en regard de la référence « §58, Ann. 4 §70,72 » du chapitre « Remarques Spécifiques », 
section « Main Body », 



 3 - ANALYSE DE Lȭ)"04 
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3.8 CONCLUSION 

211. ,ȭ)"04 Á ÔÏÕÔ ÄȭÁÂÏÒÄ ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ ÌÅÓ ÊÕÓÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÌȭÁÙÁÎÔ ÃÏÎÄÕÉÔ Û 

autoriser Belgacom, dans la décision du 30 septembre 2009, à imposer un modèle 

ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÄÅ #0% ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÌÕÓ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔÅÓ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÁÃÔÕÅÌÌÅȢ 

212. ,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÁÐÐÒÏÆÏÎÄÉÅ ÄÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÁÓÓÏÃÉïÓ Û ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÍÐÁÃÔ 

ÄÅÓ ÔÒÏÉÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÕÒ ÌÁ ÃÏÍÐïÔÉÔÉÖÉÔï Á ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÐÅÒÍÉÓ Û Ìȭ)"04 ÄÅ ÌÅÖÅÒ ÌÅÓ 

incertitudes mises en avant par la comparaison des trois solutions effectuée à la 

section 3.2.2.  

213. !ÉÎÓÉ ÃÅÔÔÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÃÏÎÆÏÒÔÅ Ìȭ)"04 ÄÁÎÓ ÌȭÉÄïÅ ÑÕȭÕÎÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÅÓÔ 

ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÕÎÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÅÎÖÉÓÁÇÅÁÂÌÅ ÅÔ ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÎïÅ Û ÌÁ ÌÕÍÉîÒÅ ÄÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ 

ïÎÏÎÃïÓ ÄÁÎÓ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅȢ  

214. ,Á ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% "ÅÌÇÁÃÏÍ ÓȭÅÓÔ ÐÁÒ ÃÏÎÔÒÅ ÒïÖÅÌïÅ ÌÁ ÐÌÕÓ ÃÏÎÔÒÁÉÇÎÁÎÔÅ ÅÔ 

difficilement conciliable avec les principes qui sous-tendent une concurrence 

ÓÁÉÎÅȟ ïÑÕÉÌÉÂÒïÅ ÅÔ ÄÕÒÁÂÌÅȢ ,ȭ)"04 ÅÓÔÉÍÅ ÄÏÎÃ ÑÕÅ ÃÅÔÔÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÎÅ ÐÅÕÔ Ðlus 

être imposée par Belgacom même en combinaison avec la solution CPE OLO.  

215. La solution 2-"ÏØ Á ÑÕÁÎÔ ÅÌÌÅ ÄÅÓ ÁÖÁÎÔÁÇÅÓ ÑÕȭÉÌ ÎÅ ÆÁÕÔ ÐÁÓ ÎïÇÌÉÇÅÒ ÍðÍÅ ÓÉ ÌÅ 

ÄÏÕÂÌÅ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÅÓÔ ÕÎ ÆÒÅÉÎ Û ÓÏÎ ÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎȢ ,ȭ)"04 Á ÒÅÍÁÒÑÕï 

spécifiquement que même si cette solution peut être un frein dans un 

développement de masse (clients particuliers), elle reste tout à fait envisageable 

particulièrement dans le cas des installations commerciales (clients business). 

216. %Î ÃÏÎÃÌÕÓÉÏÎȟ Ìȭ)ÎÓÉÔÕÔ ÅÓÔÉÍÅ ÑÕÅ ÌÅÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ #0E OLOs118 et 2-Box doivent être 

ÔÏÕÔÅÓ ÄÅÕØ ÍÉÓÅÓ ÅÎ ÏÅÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 

217. ,Å ÃÈÏÉØ ÄÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ Á ÃÏÎÄÕÉÔ Ìȭ)"04 Û ïÎÏÎÃÅÒ ÕÎÅ ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅ 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÑÕȭÉÌ ÅÓÔÉÍÅ ÁÐÐÌÉÃÁÂÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

VDSL2. Ensuite, les obligations et droits associés aux deux solutions choisies ont 

ïÔï ÁÎÁÌÙÓïÓȢ ,ȭ)"04 Á ÁÉÎÓÉ ÏÂÓÅÒÖï ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÔ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÎÅ 

ÓȭÅÎÔÅÎÄÅÎÔ ÐÁÓ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÄÒÏÉÔÓ ÅÔ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÌÉïÓ ÁÕØ ÄÅÕØ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ 

retenues (CPE OLO et 2-"ÏØɊ ÅÔ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÄÏÎÃ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄÅ ÌÅÓ ÃÌÁÒÉÆÉÅÒȢ 

                                                             

118 ,ȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÏÌÕÔÉÏÎ #0% /,/ ÒÅÖÉÅÎÔ ÅÎ ÏÕÔÒÅ Û ÉÍÐÏÓÅÒ ÌÅ ÒÅÔÒÁÉÔ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ #0% ÖÉÓïÅ 
ÐÁÒ ÌȭÁÒÔȢ 42 du document Main Body ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 
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4 DECISION 

218. ,ȭ)"04 ÄïÃÉÄÅ ÄÅ ÓÕÐÐÒÉÍÅÒ ÌÅÓ ÄÒÏÉÔÓ ÅÔ ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ ÐÒïÖÕÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÓÅÃÔÉÏÎ 

« Modem Ȼ ÄÅ ÌÁ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 ÄÕ σπ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςππω ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ 

WBA VDSL2 (page 6 et et début de la page 7) et de les remplacer par les droits et 

obligations mentionnés dans la présente section.  

219. La présente section expose les éléments qui doivent être pris en compte dans le 

ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 

4.1 SOLUTIONS IMPOSÉES 

220. Belgacom doÉÔ ÉÎÔÒÏÄÕÉÒÅ ÌÅÓ ÄÅÕØ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÓÕÉÖÁÎÔÅÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 

WBA VDSL2 : 

¶ CPE OLO 

¶ 2-Box 

221. Un descriptif fonctionnel de ces deux solutions est disponible à la section 3.2.1. 

4.2 DÉFINITION DE LΩINTEROPÉRABILITÉ DANS LE CADRE DU WBA VDSL2 

222. Un équipement CPE est interopérable avec un équipement DSLAM si des tests 

fonctionnels ont été exécutés entre ces deux équipements et que le résultat a 

permis de conclure à un niveau de confiance suffisamment élevé permettant de 

garantir que la ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÍÕÔÕÅÌÌÅ ÄÅ ÃÅÓ ÄÅÕØ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÅÓÔ ÒÅÓÐÅÃÔÕÅÕÓÅ 

(friendly) des lignes de télécommunication voisines. Une différence de 

ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÑÕÉ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ðÔÒÅ ÏÂÓÅÒÖïÅ ÌÏÒÓ ÄÅ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÍÕÔÕÅÌÌÅ ÄÕ #0% 

ÅÔ ÄÕ $3,!- ÎÅ ÒÅÌîÖÅ ÐÁÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÁÕ ÓÅÎÓ ÏĬ Ìȭ)ÎÓÔÉÔÕÔ ÌȭÅÎÔÅÎÄȢ 

223. Par le « respect » ÄÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÄÅ ÔïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÖÏÉÓÉÎÅÓȟ Ìȭ)"04 ÅÎÔÅÎÄ ÑÕÅ 

ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ #0% ÄÏÉÔ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÁÕØ ÌÉÇÎÅÓ ÖÏÉÓÉÎÅÓ ÄȭÁÔÔÅÉÎÄÒÅȟ ÄÁÎÓ ÕÎ 

intervalle de variation prévisible, leur niveau de performance attendu et éviter 

tout risque de désagrément probable en tenant compte des standards en vigueur. 

224. 5Î ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ #0% ÄÏÉÔ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÒïÐÏÎÄÒÅ Û ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÔÅÌ ÑÕÅ 

ÄÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ Û ÔÏÕÔÅ ÐÁÒÔÉÅ ÃÏÎÃÅÒÎïÅ ÄȭÉÎÔÅÒÐÒïÔÅÒ ÌÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅ 

mesurÅ ÑÕȭÉÌ ÅÆÆÅÃÔÕÅ ÁÖÅÃ ÕÎ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÐÒïÃÉÓÉÏÎ ÁÄÍÉÓ ÃÏÍÍÕÎïÍÅÎÔ ÐÁÒ 

ÌȭÉÎÄÕÓÔÒÉÅȢ 
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4.3 OBLIGATIONS ET DROITS RELATIFS À LA SOLUTION « CPE OLO » 

4.3.1 Mise en conformité des CPEs 

225. Si le modèle de CPE OLO est conforme à la version la plus récente des 

recommandations TR-115 et TR-138, Belgacom ne peut refuser la connexion de ce 

type de CPE sur son réseau. 

226. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÅÎ ÄÒÏÉÔ ÄȭÅØÉÇÅÒ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÑÕȭÉÌÓ ÌÕÉ ÐÒïÓÅÎÔÅÎÔ ÕÎÅ 

attestion de conformité à la version la plus récente des recommandations 

susmentionnées pour leur modèle de CPE OLO, préalablement à leur déploiement 

ÓÕÒ ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕȢ 4ÁÎÔ ÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎȭÅØÉÇÅ ÐÁÓ ÃÅÔÔÅ ÁÔÔÅÓÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔïȟ ÌÅ 

modèle de CPE OLO est présumé conforme et peut être déployé sur le réseau. 

227. Cette attestion peut provenir soit dÅ ÌȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒ #0% ÁÙÁÎÔ ÅÆÆÅÃÔÕï ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ 

ÁÕ ÐÒïÁÌÁÂÌÅ ÏÕ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÁÙÁÎÔ ÅØïÃÕÔï ÁÖÅÃ ÓÕÃÃîÓ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ 

nécessaires à la mise en conformité tels que prévus par les recommandations. Un 

modèle de CPE muni de cette attestation de conformité est présumé conforme, 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÁÙÁÎÔ ÃÅÐÅÎÄÁÎÔ ÌÁ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅ ÄïÍÏÎÔÒÅÒ ÑÕÅ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÅÎ ÒïÁÌÉÔï ÐÁÓ 

le cas, et peut être déployé sur le réseau de cette dernière.  

228. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÐÅÕÔ ÅØÉÇÅÒ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÑÕȭÉÌÓ ÁÄÁÐÔÅÎÔ ÌÅÕÒ ÍÏÄîÌÅ ÄÅ 

CPE OLO Û ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÄÅ ÒïÓÅÁÕ ɉÅÎ 

ÌȭÏÃÃÕÒÒÅÎÃÅ "ÅÌÇÁÃÏÍɊ ÅÎ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅÓ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÌÁÉÓÓïÓ ÁÕ ÃÈÏÉØ ÄÅ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ 

dans la recommandation ITU-T G.993.2 (p.ex. caractéristiques des filtres du CPE 

OLO), sans toutefois que ces exigences ne donnent lieu à des tests additionnels. 

5ÎÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÓÅÒÁ ÆÏÕÒÎÉÅ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ Û Ìȭ)"04 

ÁÕ ÐÌÕÓ ÔÁÒÄ ÑÕÉÎÚÅ ÊÏÕÒÓ ÁÐÒîÓ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÅÎ ÖÉÇÕÅÕÒ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎȢ 

229. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÒïÐÏÎdre à toute demande 

raisonnable des opérateurs alternatifs de leur fournir les références logicielles 

(p.ex. versions de firmwares) et matérielles (p.ex. modèle, types de cartes 

périphériques) des DSLAMs nécessaires pour exécuter les tests de mise en 

conformité sur les mêmes DSLAMs que ceux déployés sur le terrain. 

230. A chaque publication de mises à jour des recommandations susmentionnées, 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÅ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÕÎ ÄïÌÁÉ ÄÅ 

minimum 3 mois, et au moins équivalent à celuÉ ÄÏÎÔ ÄÉÓÐÏÓÅ "ÅÌÇÁÃÏÍȟ ÐÏÕÒ ÓȭÙ 

conformer. Pendant ce délai, Belgacom ne peut exiger le respect de la nouvelle 

version des recommandations susmentionnées. 
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4.3.2 Protection du réseau de Belgacom 

231. ,ÏÒÓÑÕȭÁÕ ÍÏÉÎÓ ÕÎ ÄÅÓ #0%Ó /,/ ÄïÐÌÏÙï ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÓÅÍÂÌÅ ÐÅÒÔÕrber des 

ÌÉÇÎÅÓ ÁÖÏÉÓÉÎÁÎÔÅÓȟ ÉÌ ÁÐÐÁÒÔÉÅÎÄÒÁ Û "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÅÔ ÄÅ ÒÁÐÐÏÒÔÅÒ ÌÁ 

ÃÏÎÃÌÕÓÉÏÎ ÄÅ ÓÏÎ ÁÎÁÌÙÓÅ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÁÙÁÎÔ ÄïÐÌÏÙï ÃÅɉÓɊ #0%ɉÓɊ /,/ȢȢ 

#ÅÔÔÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÃÏÎÔÉÅÎÄÒÁ ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif dȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÅÓ ÄïÓÁÇÒïÍÅÎÔÓ ÑÕÅ ÌÁ ÌÉÇÎÅ ÑÕȭÉÌ ÅØÐÌÏÉÔÅ ÐÅÕÔ ÅÎÇÅÎÄÒÅÒ ÓÕÒ 

ÌÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÖÏÉÓÉÎÅÓ ɉÐȢÅØȢ ÎÉÖÅÁÕØ ÄÅ ÐÕÉÓÓÁÎÃÅÓȟ ÎÏÍÂÒÅÓ ÄÅ ÒÅÓÙÎÃÈÒÏÎÉÓÁÔÉÏÎȟ ȣɊȢ 

Cette analyse sera basée sur un ensemble de seuils de tolérance que Belgacom 

ÁÕÒÁ ÐÒÏÐÏÓï Û Ìȭ)"04 sur la base entre autres des paramètres de mesure définis 

dans les recommandations ITU-T G.993.2 et G.997.1. Cette proposition sera faite à 

Ìȭ)"04 ÕÎ ÍÏÉÓ ÁÐÒîÓ ÌÁ ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅ ÓÉÔÅ )ÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ 

Ìȭ)"04Ȣ 

232. Belgacom devra en outre démontrer que la perturbation est bien liée au 

disfonctionnement du CPE OLO et non à celui de tout autre équipement (et plus 

ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ ÄÕ $3,!-Ɋ ÏÕ Û ÌÁ ÌÉÇÎÅ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌȢ 3É ÌÁ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎ 

est clairement liée au CPE OLO, Belgacom doit mÅÔÔÒÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÌÁ ÐÒÏÃïÄÕÒÅ 

établie dans la section Repair for spectral issues reasons ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ τ Planning and 

Operations ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 

4.3.3 Evolution 

233. Lorsque Belgacom décide de tester une fonctionnalité du DSLAM non encore 

déployée ou dȭÅÎÔÁÍÅÒ ÕÎÅ ÐÈÁÓÅ ÄÅ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ firmware apportant la 

ÃÏÒÒÅÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÏÕ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÄïÆÁÉÌÌÁÎÃÅÓ ÌÏÇÉÃÉÅÌÌÅÓ ɉbugs), Belgacom est dans 

ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÎÏÔÉÆÉÅÒ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓȟ ÁÕ ÐÌÕÓ ÔÁÒÄ ÕÎÅ ÓÅÍÁÉÎÅ ÁÐÒîÓ 

la prise de sa décision, que des opérations de test vont être réalisées (ou ont 

ÄïÂÕÔïɊȟ ÁÆÉÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄÅ ÄïÍÁÒÒÅÒ ÒÁÐÉÄÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÓȭÉÌÓ ÌȭÅÓÔÉÍÅÎÔ 

nécessaire. Elle est en outre obligée de fournir automatiquement aux opérateurs 

alternatifs, pendant toute la durée des tests de validation, les références de chaque 

nouvelle version logicielle et/ou matérielle du DSLAM, et ce au plus tard une 

semaine après réception de ces nouvelles versions. 

234. $Å ÍÁÎÉîÒÅ ÇïÎïÒÁÌÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÃÏÍÐÔÁÂÉÌÉÔï 

entre la version N+1 de son DSLAM et la version N du modèle de CPE OLO. Par 

conséquent, lorsque Belgacom développe une version N+1 de son DSLAM, les CPEs 

de version N déjà en place sur le réseau peuvent être maintenus sur le réseau de 

Belgacom sans attestation complémentaire. Si une seconde évolution des DSLAMs 

ÖÅÒÓ ÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ .Ϲς ÖÅÎÁÉÔ Û ðÔÒÅ ÅÆÆÅÃÔÕïÅȟ ÌÅ ÍÏÄîÌÅ ÄÅ #0% /,/ ÑÕÉ ÎȭÁ ÐÁÓ ÆÁÉÔ 

ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÔÅÓÔÓ ÄÅ ÃÏÎÆÏÒÍÉÔï ÅÓÔ ÃÏÎÓÉÄïÒï ÃÏÍÍÅ ïÔÁÎÔ ÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ 

modèle de CPE OLO pour lequel Belgacom peut exiger à nouveau une attestion de 
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conformité et les dispositions de la section 4.3.1 deviennent de nouveau 

applicables. 

235. Lorsque Belgacom souhaite lancer commerciallement une toute nouvelle 

fonctionnalité du DSLAM réquérant des modifications majeures rendant une 

comptabilité N/N+1 impossible, Belgacom doit publier, au moins 18 mois avant le 

lancement de cette nouvelle fonctionnalité, un document de référence permettant 

aux opérateurs alternatifs de prévoir avec suffisamment de certitude la période de 

ÔÅÓÔ ÅÔ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïȢ $ÁÎÓ ÃÅ ÃÁÓȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ 

ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÆÏÕÒÎÉÒ ÁÕÔÏÍÁÔÉÑÕÅÍÅÎÔ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓȟ 

pendant toute la durée des tests de validation, les références de chaque nouvelle 

version logicielle et/ou matérielle du DSLAM, et ce au plus tard une semaine après 

réception de ces nouvelles versions. 

236. ,ÏÒÓÑÕÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄïÃÉÄÅ ÄȭÁÂÁÎÄÏÎÎÅÒ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÒÅÌÁÔÉÆÓ Û ÔÏÕÔÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï 

ÐÒïÁÌÁÂÌÅÍÅÎÔ ÎÏÔÉÆÉïÅ ÓÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÁragraphe 233, Belgacom est 

ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÅÎ ÁÖÅÒÔÉÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÁÕ ÐÌÕÓ ÔÁÒÄ σ 

jours après sa décision. 

237. ,ÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ÅÎ ÏÕÔÒÅ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÕÎ ÄïÌÁÉ ÄȬÕÎ ÍÏÉÓ Ðrenant 

ÃÏÕÒÓ ÁÕ ÍÏÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÎÏÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÓÔÁÂÌÅ ÄÅ 

déploiement afin de pouvoir finaliser, si nécessaire, les tests de mise en 

ÃÏÎÆÏÒÍÉÔïȢ 0ÅÎÄÁÎÔ ÃÅÔÔÅ ÐïÒÉÏÄÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÁÕÔÏÒÉÓïÅ Û ÌÁÎÃÅÒ 

commercialement la nouvelle vÅÒÓÉÏÎ ÄÅ $3,!- ÑÕȭÅÌÌÅ ÖÉÅÎÔ ÄÅ ÖÁÌÉÄÅÒȢ 

4.3.4 Obligations au niveau provisioning et repair 

Provisioning 

238. Afin de permettre aux opérateurs alternatifs de sélectionner le profil de connexion 

le plus adapté en fonction de la situation du client final, Belgacom est dans 

ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÄïÆÉÎÉÒ ÄÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÄÅ ÄïÐÌÏÉÅÍÅÎÔ ÐÌÕÓ ïÌÁÂÏÒïÅÓ ÑÕÅ ÃÅÌÌÅÓ 

ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÐÒÏÐÏÓïÅÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ #ÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÄÏÉÖÅÎÔ 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÁÕØ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ ÌÅ Test de Bonne Fin à 

la manière du test exécuté actuellement par Belgacom. 

Repair 

239. ! ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÌÁ ÒïÃÅÐÔÉÏÎ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÕÎÅ ÄÅÍÁÎÄÅ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÅÎ 

ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÌÅÓ 

analyses et les réparations nécessaires pour assurer le rétablissement de la ligne 

ÓÅÌÏÎ ÌÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÅÎ ÖÉÇÕÅÕÒ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

6$3,ςȢ ,ÏÒÓÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄȭÕÎ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÌÉï Û ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÌÅÓ ÁÎÁÌÙÓÅÓ 
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effectuées par Belgacom doivent entre autres être réalisées sur base des 

paramètres de mesure définis par les recommandations ITU-T G.993.2 et G.997.1 

ÅÔ ÐÒïÓÅÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÕ $3,!-Ȣ #ÅÓ ÐÁÒÁÍîÔÒÅÓ ÄÅ 

ÍÅÓÕÒÅ ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÍÉÓ Û ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÕÔÉÌ 

e-TroubleShouting au plus tard une heure après leur collecte au niveau du DSLAM. 

240. ,ȭ)"04 ÉÎÖÉÔÅ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ Û ÆÏÒÍÕÌÅÒ ÌÅÕÒÓ ÃÏÍÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÓÕÒ ÌÁ 

proposition de Belgacom décrite à la section 3.6.4 Û ÐÒÏÐÏÓ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ 

décisÉÏÎȢ 3ÕÒ ÂÁÓÅ ÄÅÓ ÃÏÍÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÒÅëÕÓȟ Ìȭ)"04 ÐÅÎÄÒÁ ÅÎÓÕÉÔÅ ÕÎÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ 

définitive. 

4.3.5 Accès 

241. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÕÔ ÅÎ ÁÕÃÕÎ ÃÁÓ ÒÅÆÕÓÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄÅÓ #0%Ó /,/ ÅÔ 

plus particulièrement à la fonctionnalité de gestion de CPE (TR-069). 

4.3.6 Obligations liées aux performances 

242. Tant que le modèle de CPE OLO peut être déployé selon les dispositions de la 

section 4.3.1, Belgacom ne peut pas imposer des performances minimales à ce 

modèle de CPE OLO. 

4.4 OBLIGATIONS ET DROITS RELATIFS À LA SOLUTION « 2-BOX » 

4.4.1 {ŜǊǾƛŎŜ ŘΩŀŎŎŝǎ 

243. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÅÒ ÃÈÅÚ ÌÅ ÃÌÉÅÎÔ ÆÉÎÁÌ ÕÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄÅ 

connexion, ci-après appelé Modem-0ÏÎÔȟ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÁ ÌÉÇÎÅ 6$3,ς ÄÅ 

manière totalement transparente. Ce Modem-Pont doit disposÅÒ ÄȭÁÕ ÍÏÉÎÓ ÕÎ 

ÐÏÒÔ %ÔÈÅÒÎÅÔ ÐÏÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÌÅ ÔÒÁÎÓÆÅÒÔ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÅÎ 

ÐÒÏÖÅÎÁÎÃÅ ÄÅ ɉÅÔ ÖÅÒÓɊ ÌÁ ÌÉÇÎÅ 6$3,ς Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÕ ÐÒÏÔÏÃÏÌÅ %ÔÈÅÒÎÅÔȢ 

244. Belgacom doit en outre installer et gérer tout câblage nécessaire entre le NTP et le 

Modem-0ÏÎÔ ÄÅ ÆÁëÏÎ Û ÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÃÏÎÔÉÎÕÉÔï ÄÕ ÓÅÒÖÉÃÅ ÄȭÁÃÃîÓȢ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÉÓÐÏÓÅ 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÁÃÃîÓ ÃÏÍÐÌÅÔ ÓÕÒ ÌÅ -ÏÄÅÍ-Pont pour en assurer sa gestion. Par 

« gestion Ȼȟ Ìȭ)"04 ÃÏÍÐÒÅÎÄȟ ÄÁÎÓ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ ÌÁ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎȟ ÌÅÓ ÍÉÓÅÓ 

à jour, les diagnostics et les réparations nécessaires. 

245. Belgacom doit permettre aux opérateurs alternatifs de connecter, sur le(s) port(s) 

Ethernet du Modem-0ÏÎÔȟ ÔÏÕÔ ÔÙÐÅ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÅÒ ÔÏÕÔÅ 

technologie de couche OSI supérieure ou égale à 2, ci-après appelé Passerelle 

Résidentielle (ou plus simplement, Passerelle). Belgacom peut en outre obliger les 

opérateurs alternatifs à rendre leur Passerelle conforme à divers standards, pour 

autant que cela soit nécessaire pour le bon fonctionnement de cette dernière sur 
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ÓÏÎ ÒïÓÅÁÕȢ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÕÔ ÐÁÒ ÃÏÎÔÒÅ ÐÁÓ ÂÌÏÑÕÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÔÏÕÔÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÄÅ 

couche OSI supérieure ou égale à 2.  

246. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÎÅ ÐÅÕÔ ÅÎ ÁÕÃÕÎ ÃÁÓ ÂÌÏÑÕÅÒ ÏÕ ÌÉÍÉÔÅÒ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÔÏÕÔÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï 

pouvant être utilisée au niveau de la 0ÁÓÓÅÒÅÌÌÅȟ ÃÏÍÍÅ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÌȭÁÃÃîÓ 42-

πφω ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ Û ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅÒ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÅÒ Û 

distance. 

4.4.2 Évolution 

247. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÏÉÔ ÆÁÉÒÅ ïÖÏÌÕÅÒ ÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÄïÐÌÏÙïÅÓ ÄÁÎÓ ÃÅ -ÏÄÅÍ-

Pont parallèlement à celles déployées dans les CPEs de sa propre division de 

détail. 

248. La mise à disposition de ces évolutions technologiques auprès des opérateurs 

alternatifs doit être réalisée selon un calendrier identique à celui applicable à la 

division de détail.  

249. Belgacom est également obligée de mettre à jour automatiquement les Modems-

Pont pour toute nouvelle technologie déployée ou pour toute correction à 

apporter à leur firmware selon un calendrier identique au calendrier applicable à 

la division de détail.  

250. ,ÏÒÓÑÕÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇique nécessitera pour Belgacom de remplacer le 

ÍÁÔïÒÉÅÌ ÅØÉÓÔÁÎÔȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÖÒÁȟ ÌÏÒÓ ÄÅÓ ÎïÇÏÃÉÁÔÉÏÎÓ ÑÕȭÅÌÌÅ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÔ ÁÖÅÃ ÌÅÓ 

ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÉÅÒÓ #0%ȟ ÄïÆÉÎÉÒ ÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÁÌÌïÇïÅ ÄÕ #0% ÑÕȭÅÌÌÅ ÕÔÉÌÉÓÅÒÁ ÃÏÍÍÅ 

Modem-0ÏÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅnce WBA VDSL2. Cette version 

ÁÌÌïÇïÅ ÓÅÒÁ ÐÒïÓÅÎÔïÅ Û Ìȭ)"04 ÅÔ ÎÅ ÃÏÎÔÉÅÎÄÒÁ ÑÕÅ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ 

ÁÕØ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄȭÕÎ -ÏÄÅÍ-Pont afin de réduire son prix à un minimum. En 

ÏÕÔÒÅȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÖÒÁ ÅØÁÍÉÎÅÒ ÌÁ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔï ÄȭÉÎÃÏÒÐÏÒÅÒ ÃÅÔ ïquipement au 

.40Ȣ #ÅÔÔÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÓÅÒÁ ÅÎÓÕÉÔÅ ÁÎÁÌÙÓïÅ ÐÁÒ Ìȭ)"04 ÅÔ ÁÐÐÒÏÕÖïÅ 

ÄÁÎÓ ÕÎ ÁÄÄÅÎÄÕÍ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ Û ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ 

4.4.3 Obligations au niveau provisioning et repair 

Provisioning 

251. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÆÏÕÒÎÉÒ ÕÎÅ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÊÕÓÑÕȭÁÕ 

port Ethernet du Modem-Pont (port inclus). Les règles actuellement en vigueur 

ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ɉÐȢÅØȢ ÃÅÌÌÅÓ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅÎÔ ÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓ ÌÅ Test de Bonne Fin) 

restent applicables dans ce cas. 
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Repair 

252. A la suite de ÌÁ ÒïÃÅÐÔÉÏÎ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄȭÕÎÅ ÄÅÍÁÎÄÅ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÅÎ 

ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆȟ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÌÅÓ 

ÁÎÁÌÙÓÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÊÕÓÑÕȭÁÕ ÐÏÒÔ %ÔÈÅÒÎÅÔ ÄÕ -ÏÄÅÍ-Pont 

(port inclus) pour assurer le rétablissement de la ligne. Belgacom peut obliger 

ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ Û ÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÔÏÕÔÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÅÎ ÁÖÁÌ ÄÕ ÐÏÒÔ 

Ethernet du Modem-Pont. 

4.5 ML{9 9b s¦±w9 , 5;[!L{ 59 aL{9 9b s¦VRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION 

253. La présente décision entre en vigueur un mois après sa publication sur le site 

)ÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ Ìȭ)"04ȟ ÓÁÕÆ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓÑÕÅÌÌÅÓ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ 

ÐÒïÖÏÉÔ ÅØÐÒÅÓÓïÍÅÎÔ ÕÎ ÁÕÔÒÅ ÄïÌÁÉȢ $îÓ ÌÏÒÓȟ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÓÅÒÁ 

effective au plus tard un mois après la publication de la présente décision.  

254. "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÅÖÒÁ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÆÏÕÒÎÉÒ Û Ìȭ)"04ȟ ÕÎ ÍÏÉÓ ÁÐÒîÓ ÌÁ ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ 

ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ ÕÎÅ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 

VDSL2 tenant compte des décisions intervenues dans le présent document. 

#ÏÍÍÅ ÐÒïÖÕ ÐÁÒ ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ υωȟ ɘυȟ ÁÌÉÎïÁ ρȟ ÄÅ ÌÁ ÌÏÉ ÒÅÌÁÔÉÖÅ ÁÕØ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎÓ 

ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅÓȟ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς ÔÅÌÌÅ ÑÕÅ ÍÏÄÉÆÉïÅ ÐÁÒ "ÅÌÇÁÃÏÍ 

ÐÏÕÒ ÓÅ ÃÏÎÆÏÒÍÅÒ Û ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÅÖÒÁ ðÔÒÅ ÁÐÐÒÏÕÖïÅ ÐÁÒ Ìȭ)"04 

préalablement à sa publication. 



 5 - VOIES DE RECOURS 

0ÒÏÊÅÔ ÄÅ ÄïÃÉÓÉÏÎ ÄÕ #ÏÎÓÅÉÌ ÄÅ Ìȭ)"04 ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ #0% 6$3,ς 75/91 

5 VOIES DE RECOURS 

255. Conformément à la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement 

ÄÅÓ ÌÉÔÉÇÅÓ Û ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÌÏÉ ÄÕ ρχ ÊÁÎÖÉÅÒ ςππσ ÒÅÌÁÔÉÖÅ ÁÕ ÓÔÁÔÕÔ ÄÕ ÒïÇÕÌÁÔÅÕÒ 

des secteurs des postes et télécommunications belges, vous avez la possibilité 

d'interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles, Place 

Poelaert 1, B-1000 Bruxelles. Les recours sont formés, à peine de nullité 

ÐÒÏÎÏÎÃïÅ ÄȭÏÆÆÉÃÅȟ ÐÁÒ ÒÅÑÕðÔÅ ÓÉÇÎïÅ ÅÔ ÄïÐÏÓïÅ ÁÕ ÇÒÅÆÆÅ ÄÅ ÌÁ #ÏÕÒ ÄȭÁÐÐÅÌ ÄÅ 

Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision 

ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de 

publication, après la prise de connaissance de la décision.  

256. La requête est déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires 

qu'il y a de parties en cause. La requête contient, à peine de nullité, les indications 

de l'article 2, §2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le 

ÔÒÁÉÔÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÌÉÔÉÇÅÓ Û ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÄÅ la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du 

régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. 

 

 

Axel Desmedt 

Membre du Conseil 

 

 

Charles Cuvelliez 

Membre du Conseil 

Catherine Rutten 

Membre du Conseil 

Luc Hindryckx 

Président du Conseil 
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ANNEXE A. COMPARATIF AU NIVEAU EUROPÉEN 

257. $ÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ Ìȭ)"04 Á ÆÁÉÔ ÅÆÆÅÃÔÕÅÒ ÕÎ ÂÅÎÃÈÍÁÒË ÓÕÒ ÔÏÕÓ 

les pays européens, sur la base des thèmes suivants :  

257.2. Quels pays ont un réseau VDSL2 régulé ? 

257.3. $ÁÎÓ ÑÕÅÌÓ ÐÁÙÓ ÄÉÓÐÏÓÁÎÔ ÄȭÕÎ Òéseau VDSL2 régulé les opérateurs 

alternatifs peuvent-ils déployer leur propre CPE ? 

257.4. A quelles obligations ces CPEs sont-ils soumis ?  

258. Le benchmark Á ÃÏÎÃÌÕ ÑÕÅ ÌÁ .ÏÒÖîÇÅȟ ÌÁ &ÉÎÌÁÎÄÅȟ ÌÅ ,ÕØÅÍÂÏÕÒÇȟ Ìȭ%ÓÐÁÇÎÅȟ ÌÅÓ 

Pays-"ÁÓȟ Ìȭ!ÕÔÒÉÃÈÅȟ ÌÁ 3ÕÉÓÓÅ ÅÔ Ìȭ!ÎÇleterre (dans certaines régions) et le 

Danemark autorisent dans une certaine mesure les CPEs des opérateurs 

alternatifs (appelés ci-après les OLOs) sur leur réseau.    

258.1. En Norvège, les opérateurs alternatifs peuvent utiliser leurs propres CPEs 

sur le réseau VDSL2 de Telenor. ,Å #0%  ÄÅ Ìȭ/,/ ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ 

ÁÐÐÒÏÕÖï Û ÌȭÁÖÁÎÃÅȟ ÍÁÉÓ ÉÌ ÄÏÉÔ ÐÁÒ ÃÏÎÔÒÅ ÒÅÍÐÌÉÒ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ 

techniques comme la recommandation ITU-T G.993.2 et quelques autres 

exigences spécifiques. Parmi ces autres exigences spécifiques, Ìȭ)"04 

retient particulièrement les tests de performance des  CPEs VDSL2  basés 

ÓÕÒ Ìȭ!ÎÎÅØÅ " ÄÅ ÌÁ 2ÅÃÏÍÍÁÎÄÁÔÉÏÎ 42-114 du Broadband Forum. 

258.2. Au Luxembourgȟ ÉÌ ÎȭÅÓÔ ÐÏÕÒ ÌÅ ÍÏÍÅÎÔ ÐÁÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 

CPEs.  Toutefois, P&TLuxembourgȟ ÌȭÏÐïÒÁÔeur historique du Luxembourg, 

a lancé une proposition censée le permettre.  Sa proposition doit encore 

être approuvée par le régulateur luxembourgeois. ,Å #0% ÄÅ Ìȭ/,/ ÄÏÉÔ 

satisfaire à la spécification ITU-T G.993.2, mais pour le reste, le CPE  ne 

doit pas être approuvé préalablement par P&TLuxembourg. 

P&TLuxembourg prévoit cependant un plan test étendu mais non 

obligatoire.  

258.3. 4ÅÃÈÎÉÑÕÅÍÅÎÔ ÐÁÒÌÁÎÔȟ ÌȭEspagne ÎȭÁ ÐÁÓ ÄȭÏÆÆÒÅ 7"!Ȣ Telefonica 

propose un « accès indirect Ȼȟ ÍÁÉÓ ÃÅ ÐÒÏÄÕÉÔ ÓÅ ÔÒÏÕÖÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆre 

dégroupée119. Grâce à cet « accès indirect », les OLO peuvent copier les 

produits de Telefonica, mais ne peuvent pas développer ou lancer leurs 

                                                             

119 http://www.cmt.es/es/documentacion_de_referencia/ofertas_mayoristas_reguladas/anexos/OBA_Jul 
io_ 2010. pdf 
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ÐÒÏÐÒÅÓ ÐÒÏÄÕÉÔÓȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÄÏÎÃ ÐÌÕÔĖÔ ÄȭÕÎÅ ÒÅÖÅÎÔÅ ÄÅ ÐÒÏÄÕÉÔÓ 

4ÅÌÅÆÏÎÉÃÁȟ ÓÏÕÓ ÌÅ ÎÏÍ ÄȭÕÎ /,/ ÅÔ ÁÖÅÃ ÓÏÎ propre CPE. 

258.4. Aux Pays-Bas, les opérateurs alternatifs peuvent utiliser leurs propres 

CPEs sur le réseau VDSL2 de KPN. ,Å #0% ÄÅ Ìȭ/,/ ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ 

ÁÐÐÒÏÕÖï Û ÌȭÁÖÁÎÃÅȟ ÍÁÉÓ ÉÌ ÄÏÉÔ ÐÁÒ ÃÏÎÔÒÅ ÒÅÍÐÌÉÒ ÌÅÓ ÎÏÒÍÅÓ )45-T  

ÁÐÐÌÉÃÁÂÌÅÓ Û ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÄȭÁÃÃîs VDSL2. )Ì ÎȭÅØÉÓÔÅ ÐÁÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 

ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÕÔÉÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ Ìȭ)"04 

ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

258.5. En Allemagne, les opérateurs alternatifs peuvent utiliser leurs propres 

CPEs sur le réseau VDSL2 de Deutsche Telekom (DT),  et cela va encore 

plus loin puisque les clients de DT retail peuvent aussi choisir leur CPE 

eux-mêmes. ,Å #0% ÄÅ Ìȭ/,/ ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ ÁÐÐÒÏÕÖï Û ÌȭÁÖÁÎÃÅȢ En plus 

de satisfaire aux normes ITU-T en question, applicables à la technologie 

ÄȭÁÃÃîÓ 6$3,ςȟ ÌÅ #PE doit également répondre à un grand nombre 

ÄȭÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÁÙÁÎÔ ÐÅÕ ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ 

ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ Ìȭ)"04 ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

258.6. ,ȭAutriche a une offre WBA, mais la documentation technique de cette 

offre indique que lȭ/,/ ÎÅ ÐÅÕÔ ïÔÁÂÌÉÒ ÕÎÅ ÉÎÔÅÒÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÑÕȭÁÕ ÎÉÖÅÁÕ 

BAS120 ou à un emplacement BAS avec le réseau de Austria Telekom. Le 

produit virtual unbundling offre toutefois des interconnexions à des 

niveaux inférieurs (dans le répartiteur principal où le DSLAM se situe) et 

ÃȭÅÓÔ ÐÏÕÒÑÕÏÉ Ìȭ)"04 ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÃÅÔÔÅ ÏÆÆÒÅ ÃÏÍÍÅ ÃÏÍÐÌïÍÅÎÔÁÉÒÅ Û 

ÌȭÏÆÆÒÅ 7"! ÁÕÔÒÉÃÈÉÅÎÎÅȢ Dans les deux offres, les opérateurs alternatifs 

ÐÅÕÖÅÎÔ ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%Ó ÑÕÅ ÌÅ ÍÏÄÅÍ ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÄÅ ÌÁ ÂÒÁÎÃÈÅ 

retail . ,Á ÓÔÒÁÔïÇÉÅ Äȭ!ÕÓÔÒÉÁ 4ÅÌÅËÏÍ ÅÍÐÒÅÉÎÔÅ ÄÅÕØ ÖÏÉÅÓȡ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ 

!ÕÓÔÒÉÁ 4ÅÌÅËÏÍ ÍÅÔ Û ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ ÕÎÅ ÌÉÓÔÅ ÄÅÓ #0%Ó ÃÅÒÔÉÆÉïÓ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ 

ÐÁÒÔȟ ÕÎ /,/ Á ÌÁ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔï ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÓÏÎ ÐÒÏÐÒÅ #0%Ȣ En plus de 

satisfaire aux normes ITU-T applicables à la technologie VDSL2, le CPE 

doit en outre supporter certaines fonctionnalités optionnelles de la 

recommandation ITU-T G.993.2 comme le bit swapping, interleaving, 

dying gasp, seamless rate adaptation, etc. 

258.7. En Suisse ÁÕÓÓÉȟ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆÓ ÐÅÕÖÅÎÔ ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%Ó 

ÑÕÅ ÌȭÏÐïÒateur historique.  Swisscom met une liste de modems CPEs à la 

disposition des opérateurs alternatifs. Les OLOs souhaitant utiliser encore 

ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%Óȟ ÐÅÕÖÅÎÔ ÌÅÓ ÐÒÏÐÏÓÅÒ Û 3×ÉÓÓÃÏÍȢ Les exigences techniques 

posées par Swisscom correspondent à la dernière recommandation ITU-T 

                                                             

120 Broadband Remote Access Server 
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'ȢωωσȢςȟ ÑÕÉ ÐÒÅÓÃÒÉÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÌÁÎ ÄÅ ÆÒïÑÕÅÎÃÅÓ ωωψ ÁÖÅÃ ÌÅ ÐÒÏÆÉÌ 

ρςÁ ɉÛ ÌȭÁÖÅÎÉÒȟ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÐÅÕÔ ÃÈÁÎÇÅÒɊȢ !ÕÃÕÎÅ ÁÕÔÒÅ ÓÐïÃÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÎȭÅÓÔ 

demandée.  Après certification, ces CPEs sont ajoutés à la liste.  

258.8. En principe, au Royaume-Uni, les OLO peuvent utiliser leur propre CPE 

ÄÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÚÏÎÅÓ ÇïÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅÓȟ ÍÁÉÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÎȭÁÓ ÐÁÓ 

encore été adaptée dans ce sens.  

258.9. Au Danemarkȟ ÌÅÓ /,/ ÐÅÕÖÅÎÔ ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%ÓȢ A cet effet, ils 

utilisent le système de Ìȭ!ÕÔÒÉÃÈÅ ÅÔ ÄÅ ÌÁ 3ÕÉÓÓÅ ÐÏÕÒ ÌÅÑÕÅÌ ÉÌÓ ÏÎÔ ÄȭÕÎÅ 

ÐÁÒÔ ÕÎÅ ÌÉÓÔÅ ÄÅ ÍÏÄÅÍÓ ÃÅÒÔÉÆÉïÓ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ ÕÎ /,/ ÐÅÕÔ ÐÒÏÐÏÓÅÒ 

un autre CPE, ne figurant pas sur la liste. $ÁÎÓ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÃÁÓȟ Ìȭ/,/ ÄÏÉÔ 

confirmer que son CPE remplit les conditions techniques de lȭopérateur 

historique danois TDC.  Ensuite, TDC testera cette conformité dans son 

propre département.   

259. Il ressort ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÃÏÍÐÁÒÁÉÓÏÎ ÐÁÎÅÕÒÏÐïÅÎÎÅ ÑÕȭÁÕ ÍÏÉÎÓ ρπ ÐÁÙÓ ÏÕ ÐÌÕÓ 

ÁÕÔÏÒÉÓÅÎÔ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅ ÍÅÓÕÒÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ #0%Ó ÓÕÒ ÌÅÕÒ ÒïÓÅÁÕ 6$3,ςȢ   

260. Sur la base des résultatÓ ÄÕ ÂÅÎÃÈÍÁÒËȟ Ìȭ)"04 Á ÍÅÎï ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÄïÔÁÉÌÌïÅ ÄÅÓ 

offres de référence WBA VDSL2 dans une série de pays européens où les 

opérateurs alternatifs peuvent disposer de leurs propres CPEs VDSL2. ,ȭ)"04 Á 

examiné en détail à quelles obligations ces CPEs devaient répondre avant de 

ÐÏÕÖÏÉÒ ðÔÒÅ ÄïÐÌÏÙïÓ ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ 6$3,ς ÄÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅȢ 

261. ,ÅÓ ÑÕÅÓÔÉÏÎÓ ÑÕÅ Ìȭ)"04 ÓȭÅÓÔ ÐÏÓïÅÓ ÒÅÎÔÒÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÓÕÉÖÁÎÔÓ 

qui sont source de discussion en Belgique : 

261.1. A quelles exigences spécifiques les CPEs doivent-ÉÌÓ ÓÁÔÉÓÆÁÉÒÅ ÁÖÁÎÔ ÄȭðÔÒÅ 

déployés ?  

261.2. Comment les responsabilités sont-elles réparties entre les deux parties de 

ÓÏÒÔÅ ÑÕȭÅÎ ÃÁÓ ÄÅ ÐÒÏÂÌîÍÅȟ ÉÌ ÐÕÉÓÓÅ ðÔÒÅ ÄïÔÅÒÍÉÎï ÑÕÉ ÄÏÉÔ Ù ÒÅÍïÄÉÅÒ ?  

261.3. $Å ÑÕÅÌÓ ÍÏÙÅÎÓ ÌïÇÁÕØ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ ÄÉÓÐÏÓÅ-t-il lorsque les 

ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÄÅ Ìȭ/,/ ÃÁÕÓÅÎÔ ÄÅÓ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓ ÓÕÒ ÓÅÓ ÌÉÇÎÅÓ retail  ? 

261.4. Quelles mesures sont-ÅÌÌÅÓ ÐÒÉÓÅÓ ÌÏÒÓÑÕȭÕÎ ÆÕÔÕÒ upgrade de réseau 

menace de perturber la compatibilité entre le CPE des OLO et le réseau ?  

261.5. Comment et par qui la certification des CPEs est-elle effectuée ?  
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262. $ÁÎÓ ÕÎ ÂÕÔ ÄÅ ÓÉÍÐÌÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÃÏÍÐÁÒÁÔÉÖÅȟ Ìȭ)"04 Á ÓïÌÅÃÔÉÏÎÎï 

quelques pays européens comme étant les plus pertinents : les pays examinés sont 

donc  les Pays-"ÁÓȟ Ìȭ!ÌÌÅÍÁÇÎÅ ÅÔ ÌÁ 3ÕÉÓÓÅ.  

263. Avant touÔ ÅØÁÍÅÎ ÁÐÐÒÏÆÏÎÄÉȟ Ìȭ)"04 ÓÏÕÈÁÉÔÅ ÎÏÔÅÒ ÕÎ ÃÁÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ 

intéressant. Aux Pays-"ÁÓȟ +0. ÎȭÉÍÐÏÓÅ ÁÕÃÕÎÅ ÅØÉÇÅÎÃÅ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÑÕÁÎÔ ÁÕ #0% 

ÄïÐÌÏÙïȢ #ȭÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÄÅÓ CPEs de marque Thomson ayant un chipset de marque 

Broadcom sont effectivement déployés sur les DSLAMs de KPN (DSLAM de 

marque Alcatel-Lucent identiques à ceux de Belgacom, le chipset étant de marque 

Ikanos).  

A.1. EXIGENCES RELATIVES AU CPE 

264. ,ȭ)"04 Á ïÖÁÌÕï ÌÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÉÍÐÏÓïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅÕÒ 

ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ leur propre CPE VDSL2. 

265. Il ressort du comparatif effectué ci-ÄÅÓÓÏÕÓ ÑÕÅ ÌȭÅØÉÇÅÎÃÅ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅ ÅÓÔ 

généralement le respect des normes applicables à la technologie VDSL2 (UIT-T 

G.993.2, G.994.1 et G.997.1). En outre, le respect de spécifications particulières est 

rarement requis. 

Pays Quelles exigences le CPE doit-il remplir? 

Pays-Bas ,Å ÔÁÂÌÅÁÕ φ ÁÕ ÐÏÉÎÔ σȢσ ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ ς ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 7"!121 décrit les 

ÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎÓ Û ÒÅÍÐÌÉÒ ÐÁÒ ÌÅ #0% ÄÅ Ìȭ/,/Ȣ  

¶ VDSL2 over POTS: UIT-T G.993.2 & ETSI TR 101 830-1 

V1.5.1 

¶ VDSL2 CPE : UIT-T G997.1 rev. 3 & Handshake protocol 

défini dans UIT-T G994.1 

Du point de vue technique, cela équivaut à suivre directement les normes 

ITU internationales sans spécifications supplémentaires.  

                                                             

121 http://www.kpn-wholesale.com/nl/onze-producten/zakelijk-eindgebruikers/breedband-toegang-en-
datanetwer ken/w/wba.aspx 

http://www.kpn-wholesale.com/nl/onze-producten/zakelijk-eindgebruikers/breedband-toegang-en-datanetwer%20ken/w/wba.aspx
http://www.kpn-wholesale.com/nl/onze-producten/zakelijk-eindgebruikers/breedband-toegang-en-datanetwer%20ken/w/wba.aspx
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Allemagne ,Å ÐÏÉÎÔ ρȢτ ÄÅ Ìȭannexe ! ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 7"!122 décrit les conditions 

ÄȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ 6$3, : « pour IP BSA-VSDL stand alone123, seuls les CPEs 

)ÎÔÅÒÎÅÔ ÁÖÅÃ ÌÁ ÖÅÒÓÉÏÎ ÁÃÔÕÅÌÌÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ 5-RV124 sont autorisés ».  

Parallèlement, les CPEs doivent satisfaire aux exigences techniques 

ÍÅÎÔÉÏÎÎïÅÓ ÄÁÎÓ Ìȭintroduction de cette analyse comparative, à savoir le 

support de certaines des fonctionnalités optionnelles de la 

recommandation ITU-T G.993.1. 

,ÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÏÎÔ ÐÅÕ ÄȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ 

ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȢ 

Suisse Le point 2.4 de la description technique125 ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 7"!126 décrit 

ÌȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅÓ #0%ÓȢ 

Cette obligation correspond à la dernière norme ITU-T G.993.2, qui 

ÐÒÅÓÃÒÉÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÌÁÎ ÄÅ ÆÒïÑÕÅÎÃÅÓ ωωψ ÁÖÅÃ ÌÅ ÐÒÏÆÉÌ ρςÁ ɉÛ 

ÌȭÁÖÅÎÉÒȟ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÐÅÕÔ ÃÈÁÎÇÅÒɊ ÓÁÎÓ ÓÐïÃÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ supplémentaires. 

A.2. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

266. ,ȭ)"04 Á ÅÎÓÕÉÔÅ ïÖÁÌÕï ÃÏÍÍÅÎÔ ÌÅ ÐÁÒÔÁÇÅ ÄÅÓ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔïÓ ÅÎÔÒÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

historique et les opérateurs alternatifs était réalisé dans la pratique. 

267. La conclusion principale de cette analyse indique que les opérateurs alternatifs 

sont généralement responsables du bon fonctionnement de leur CPE et que des 

mesures peuvent être prises si les dispositions imposées ne sont pas respectées. 

 

 

                                                             

122 https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hn 
CyfjQG dLU98QQ19jA08zF8dQM-MQIwNHU_1I_ShznPKBhvoh-pGuTvrBKan6BdmJugAetCW7/?navItem= 
Vertrag #7_C8B3QC95MT1M30I6DAU63T20Q1 

123 .ÏÍ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ "ÉÔÓÔÒÅÁÍ ÕÔÉÌÉÓÁÎÔ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ 6$3,Ȣ 

BSA-VDSL : BitStream Access VDSL. 

124 Interface définie dans la recommandation ITU-T G.993.1. 

125 http://www.swisscom.com/ws/products/FMGProdukte/BSA/BSA.htm 

126 http://www.swisscom.com/ws/products/FMGProdukte/BSA/BSA.htm 

https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hn%20CyfjQG%20dLU98QQ19jA08zF8dQM-MQIwNHU_1I_ShznPKBhvoh-pGuTvrBKan6BdmJugAetCW7/?navItem=%20Vertrag#7_C8B3QC95MT1M30I6DAU63T20Q1
https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hn%20CyfjQG%20dLU98QQ19jA08zF8dQM-MQIwNHU_1I_ShznPKBhvoh-pGuTvrBKan6BdmJugAetCW7/?navItem=%20Vertrag#7_C8B3QC95MT1M30I6DAU63T20Q1
https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hn%20CyfjQG%20dLU98QQ19jA08zF8dQM-MQIwNHU_1I_ShznPKBhvoh-pGuTvrBKan6BdmJugAetCW7/?navItem=%20Vertrag#7_C8B3QC95MT1M30I6DAU63T20Q1
http://www.swisscom.com/ws/products/FMGProdukte/BSA/BSA.htm
http://www.swisscom.com/ws/products/FMGProdukte/BSA/BSA.htm
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Pays Dans quelle mesure les responsabilités sont-elles partagées entre les 

opérateurs concernés ? 

Pays-Bas ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ φȢτ ÄÕ ÃÏÎÔÒÁÔ ÃÁÄÒÅ ÅØÐÌÉÑÕÅ ÂÒÉîÖÅÍÅÎÔ ÑÕÅ ÌÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ 

ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅÓ ÐïÒÉÐÈïÒÉÑÕÅÓ ÄÅ Ìȭ/,/ ÓÅ ÔÒÏÕÖÅÎÔ Û ÌȭÁÎÎÅØÅ ς ɉÃÆȢ ÓÅÃÔÉÏÎ 

A.1). Si le périphérique ne répond pas à ces exigences, mais est tout de 

mêmÅ ÕÔÉÌÉÓï ÓÕÒ ÌÅ ÒïÓÅÁÕȟ Ìȭ/,/ ÒÅëÏÉÔ ÕÎÅ ÁÍÅÎÄÅȢ 

,Å #0% ÒÅÌîÖÅ ÄÅ ÌÁ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÄÅ Ìȭ/,/Ȣ 

Allemagne ,Å ÐÏÉÎÔ ρȢσ ɉÓÅÒÖÉÃÅ ÓÔÁÎÄÁÒÄ 7"! 6$3,ςɊ ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ ! ÄÅ ÌÁ 

« Standardangebot » stipule que les CPEs/IADs127 ne font pas partie de 

ÌȭÏÆÆÒÅ 7"! 6$3,ςȢ Par conséquent, les CPEs ne relèvent pas de la 

ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÄÅ Ìȭ/,/Ȣ 

Suisse Dans le disclaimer de Ìȭ« approved equipment lis »128, Swisscom indique 

ÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ ÑÕÅ ÌÅ #0% ÅÓÔ ÌÁ ÐÒÏÐÒÉïÔï ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌ ÏÕ ÄÅ Ìȭ)30 ÅÔ 

ÄÏÎÃ ÑÕÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌ ÏÕ Ìȭ)30 ÅÎ ÓÏÎÔ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅÓȢ   

Le point 8.3 de la « Leistungsbeschreibung » ÄïÃÒÉÔ ÌÅ Ȱservice Assuranceȱ ÅÔ 

ÉÎÄÉÑÕÅ ÅØÐÌÉÃÉÔÅÍÅÎÔ ÑÕÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÄÅÓ ÍÏÄÅÍÓ ÎÅ ÒÅÌîÖÅ 

pas de sa responsabilité.   

A.3. DÉTERMINATION DES RESPONSABILITÉS 

268. 6Õ ÑÕȭÉÌ Á ïÔï ïÔÁÂÌÉ ÑÕÅ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÅÓÔ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅ ÄÕ ÂÏÎ 

ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÓÏÎ #0%ȟ Ìȭ)"04 Á ÓÏÕÈÁÉÔï ÁÎÁÌÙÓÅÒ ÃÏÍÍÅÎÔ ÉÌ ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄÅ 

déterminer qui est responsable de certaines perturbations.  

269. )Ì ÓȭÁÖîÒÅ ÑÕȭÕÎ ÃÅÒÔÁÉÎ ÎÏÍÂÒÅ ÄÅ ÐÁÙÓ ÖÏÎÔ ÉÍÐÏÓer les tests SELT/DELT. Ces 

tests aident à déterminer la cause des problèmes. Aucune mesure autre que 

ÌȭÉÍÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÔÅÓÔÓ 3%,4Ⱦ$%,4 ÎȭÁ ïÔï ÏÂÓÅÒÖïÅȢ 

 

 

                                                             

127 Integrated Access Device 

128 http://www.swisscom.com/ws/products/FMGProdukte/BSA/BSA.htm 

http://www.swisscom.com/ws/products/FMGProdukte/BSA/BSA.htm
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Pays Comment tester ces responsabilités dans la pratique ? 

Pays-Bas ,Å ÐÏÉÎÔ σȢςς ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ σ ÓÔÉpule que les tests SELT et DELT (spécifiés à 

ÌȭÁÎÎÅØÅ ςɊ ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÅÆÆÅÃÔÕïÓ ÐÏÕÒ ÄïÔÅÒÍÉÎÅÒ ÑÕÉ ÅÓÔ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅȢ 

Allemagne Les spécifications autorisées permettent de mieux déterminer à qui 

incombe la faute. Par exemple, les CPEs doivent être compatibles avec 

DELT. %Î ÒÅÖÁÎÃÈÅȟ 3%,4 ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÅØÉÇïȢ 

Suisse Détermination stricte des responsabilités, mais pas de dispositions 

spécifiques en matière de CPE. 

A.4. DROITS DE LΩOPÉRATEUR RÉSEAU EN CAS DE PERTURBATION DE LIGNE 

270. 5ÎÅ ÆÏÉÓ ÑÕȭÕÎÅ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÉÇÎÅ est établie, les opérateurs historiques 

ÄÉÓÐÏÓÅÎÔ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÓïÒÉÅ ÄÅ ÄÒÏÉÔÓ ÌÅÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÒïÓÏÕÄÒÅ ÌÅ 

problème si nécessaire. 

271. De manière générale, il est observé dans le comparatif que les opérateurs 

ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅÓ ÄÉÓÐÏÓÅÎÔ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ Äroit de déconnexion du CPE en cas de 

perturbation mais que ce droit est rarement détaillé avec précision. Il apparaît 

ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÅÎ !ÌÌÅÍÁÇÎÅ ÑÕÅ $4 ÐÅÕÔ ÄïÃÏÎÎÅÃÔÅÒ ÌÅ #0% ÓÉ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ 

ne respecte pas ses obligations. 

Pays #ÏÍÍÅÎÔ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ historique peut-ÉÌ ÒïÁÇÉÒ ÓÉ ÌȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ 

alternatif cause des perturbations sur sa ligne ? 

Pays-Bas )Ì ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÐÒïÃÉÓï ÑÕÅÌÌÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÓÏÎÔ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓ ÓÉ ÌÅÓ #0%ȭÓ ÐÒÏÖÏÑÕÅÎÔ 

des problèmes.  ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ ψȢρ ÄÕ ÃÏÎÔÒÁÔ ÃÁÄÒÅ ÓÔÉÐÕÌÅ ÑÕÅ ÌÁ ÌÉÇÎÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ 

désactivée par KPN uniquement dans des cas extrêmes, parfois même sans 

concertation dans des cas graves. 

Allemagne 2ÉÅÎ ÎȭÅÓÔ ÐÒïÃÉÓï ÓÕÒ ÌÁ ÐÒÏÃïÄÕÒÅ Û ÓÕÉÖÒÅ ÌÏÒÓÑÕȭÕÎ #0% ÐÏÓÅ ÐÒÏÂÌîÍÅȟ 

ÍÁÉÓ ÌÅ ÐÏÉÎÔ φȢτ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÓÔÁÎÄÁÒÄ (« standardangebot ») spécifie que si 

Ìȭ/,/ ÎÅ Òïpond pas à ses obligations, DT peut désactiver la connexion, 

dans des cas graves même sans concertation. 
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Suisse 3É ÌÅ #0% ÄÅ Ìȭ/,/ ÃÁÕÓÅ ÄÅÓ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓȟ ÉÌ ÄÏÉÔ ÌÅÓ ÒïÓÏÕÄÒÅȢ Le point 4.5 

ÄÅ ÌÅÕÒ ÍÁÎÕÅÌ ÄȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ129 ÐÒïÃÉÓÅ ÑÕÅ ÓÉ ÃȭÅÓÔ ÕÎ ÐÒÏÂÌîÍÅ Ðhysique 

ou technique ou un changement de configuration qui en est la cause, 

Swisscom peut désactiver la connexion elle-même.  

A.5. EVOLUTION TECHNOLOGIQUE 

272. ,ȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÑÕÅ ÅÓÔ ÕÎ ÐÏÉÎÔ ÃÒÉÔÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔï ÃÁÒ ÉÌ ÅØÉÓÔÅ ÕÎ 

ÒÉÓÑÕÅ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅropérabilité ne soit pas conservée après certains types 

ÄȭïÖÏÌÕÔÉÏÎÓȢ Cet aspect est étudié dans cette section. 

273. De manière générale, des divergences sont observées au sein de différents 

ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÅÔ ÃÅ ÃÏÍÐÁÒÁÔÉÆ ÅÎ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÑÕÅ ÁÐÐorte peu 

ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÕÔÉÌÅ Û ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ Ìȭ)"04Ȣ 

Pays Que se passe-t-ÉÌ ÓÉ ÌÅ #0% ÎȭÅÓÔ ÐÌÕÓ ÃÏÍÐÁÔÉÂÌÅ ÁÖÅÃ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ Û ÌÁ 

ÓÕÉÔÅ ÄȭÕÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÑÕÅ ÏÕ ÒÉÓÑÕÅ ÄÅ ÐÅÒÄÒÅ ÃÅÔÔÅ 

compatibilité? 

Pays-Bas %Î ÐÒÉÎÃÉÐÅȟ ÁÕÃÕÎÅ ÇÁÒÁÎÔÉÅ ÎȭÅÓÔ ÄÏÎÎïÅ à cet égard dans les offres de 

ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÍÁÉÓ ÌÅ ÐÏÉÎÔ σȢφ ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ ς ÄïÃÒÉÔ ÌÅÓ ÐÒÏÐÒÉïÔïÓ ÄÅ ÌÁ 

nouvelle fonctionnalité WBA Dynamic Line Management (DLM)130 

Allemagne Tous les CPEs doivent être à jour avec les spécifications. 

Le point 7.1.3 sur les spécifications techniques mentionne toutefois que 

les mises à jour CPE ne peuvent pas être exécutées via le DSLAM. Le CPE 

VDSL2 ne peut pas donner accès au DSLAM, ou le perturber. 

Le point 4 des caractéristiques techniques stipule que les futurs services 

ferÏÎÔ ÐÁÒÔÉÅ ÄȭÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ ÄÏÃÕÍÅÎÔȢ 

Suisse Le manuel technique de gestion131 du Spectrum Management explique en 

ÄïÔÁÉÌ ÃÏÍÍÅÎÔ Ìȭ/,/ ÐÅÕÔ ÉÎÔÒÏÄÕÉÒÅ ÕÎÅ ÄÅÍÁÎÄÅ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ 

technologie. Le protocole dure au moins 107 jours ouvrables (5 mois). 

                                                             

129 http://www.swisscom.com/FxRes/NR/rdonlyres/7E63386E-AEDD-4792-96DA-9CF88520A7A5/0/ 
BSA_ OPM_BitstromZugang_V11.pdf 

130 Le DLM se réfère à la recommandation ITU-T G.993.5 comme discuté à la section 3.1.6 du présent 
document. 
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A.6. TESTS DE CERTIFICATION 

274. ,Å ÄÅÒÎÉÅÒ ÐÏÉÎÔ ïÖÁÌÕï ÐÁÒ Ìȭ)"04 ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÅÓ ÔÅÓÔÓ ÄÅ ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÑÕÅ ÄÏÉÖÅÎÔ 

effectuer les opérateurs alternatifs désirant déployer leur propre CPE. Ainsi, le 

comparatif examine si un plan de test est imposé par les différents opérateurs. 

275. $Å ÍÁÎÉîÒÅ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌÅÓ ÏÐïÒÁÔÅÕÒÓ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ ÏÂÌÉÇïÓ ÄȭÅØïÃÕÔÅÒ ÕÎ ÐÌÁÎ ÄÅ ÔÅÓÔȢ 

Une seule exception est observé chez Swisscom qui effectue elle-même des tests 

ÁÖÁÎÔ ÄȭÁÊÏÕÔÅÒ ÌÅ #0% ÃÏÎÓÉÄïÒï ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÌÉÓÔÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÍÁÉÎÔÉÅÎÔ Û ÊÏÕÒȢ 

Pays Comment et par qui la certification des CPEs est-elle effectuée ?  

Pays-Bas ,Å ÐÏÉÎÔ υȢς ÄÅ ÌȭÁÎÎÅØÅ σ ÍÅÎÔÉÏÎÎÅ ÑÕÅ +0. ÅÓÔ ÐÒðÔ Û ÔÅÓÔÅÒ ÕÎ #0% 

contre rémunération. Mais si KPN ne le fait pas, aucune autre exigence ne 

ÐÒïÃÉÓÅ ÑÕÉ ÐÏÕÒÒÁ ÁÌÏÒÓ ÓȭÅÎ ÃÈÁÒÇÅÒȢ 

Suite à ÕÎÅ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎ ÅÎÔÒÅ Ìȭ)"04 ÅÔ +0.ȟ ÉÌ ÅÓÔ ÁÐÐÁÒÕ ÑÕÅ ÃÅÓ ÔÅÓÔÓ ÎÅ 

sont jamais demandés dans la pratique. 

Allemagne Aucune spécification à ce sujet. 

Suisse Swisscom effectue tous les tests sur les CPEs et fournit une liste reprenant 

tous les CPEs certifiés.  

                                                                                                                                                                                              

131 http://www.swisscom.com/FxRes/NR/rdonlyres/FA99E6DA-4D14-4217-BE0E-7615FB3FB157/0/ 
SpMTM_ contr_HandbuchTechnikSpektrummangement_V26.pdf 

http://www.swisscom.com/FxRes/NR/rdonlyres/FA99E6DA-4D14-4217-BE0E-7615FB3FB157/0/
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ANNEXE B. LISTE DES PLUGFESTS 

276. Depuis janvier 2006, il y a eu 25 évènements Plugfests au total. Plus 

particulièrement, il y a eu 15 évènements au cours desquels les fabriquants de 

chipsets seuls ont participés, et 10 autres évènements au cours desquels les 

équipementiers seuls ont participés.  

277. Parmi ces 25 évènements, le Broadband Forum y a participé 16 fois. 

278. Le tableau suivant résume les différents évènements qui ont eu lieu (source : 

InterOperability Laboratory of the University of New Hampshire (IOL-UNH) - 

http://www.iol.unh.edu/services/testing/dsl/grouptest/).  

Dates Event Title Broadband 
Forum 

Contribution 

2010 

November 8-12 The 10th VDSL2 System Integrator Plugfest. Hosted 
by the UNH-IOL. 

  

September 13-17 The 15th VDSL2 chip vendor interoperability 
plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

June 14-18 The 9th Broadband Forum VDSL2 System 
Integrator Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

March 22-26 The 14th VDSL2 chip vendor interoperability 
plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

February 1-5 The 8th Broadband Forum VDSL2 System 
Integrator Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

bbf2010.273.00 

2009 

November 2-6 The 13th Broadband Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

August 24-28 The Seventh Broadband Forum VDSL2 System 
Integrator Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

bbf2009.1077.00 

April 27 - May 1 The 12th Broadband Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

January 19-23 The Sixth Broadband Forum VDSL2 System 
Integrator Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

bbf2009.106.00 

2008 

http://www.iol.unh.edu/services/testing/dsl/grouptest/
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November 3-7 The 11th VDSL2 Chip Vendor Interoperability 
Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

August 25-29 The 10th VDSL2 Chip Vendor Interoperability 
Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

June 9-13 The Fifth Broadband Forum* VDSL2 System 
Integrator Interoperability Plugfest. Hosted by the 
UNH-IOL. 

dsl2008.527.01 

May 5-9 The Nineth DSL Forum VDSL2 Chip vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

February 18-22 The Eighth DSL Forum VDSL2 Chip vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

  

January 14-18 The Fourth DSL Forum VDSL2 Systems Integrator 
Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

dsl2008.057.01 

2007 

November 12 - 16 The Sixth DSL Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

dsl2007.539.00 

July 30 - August 3 The Third DSL Forum VDSL2 System Integrator 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

dsl2007.694.00 

June 25 - 29 The Fifth DSL Forum TR-069 Interoperability 
Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

dsl2007.576.01 

June 11 - 15 The Sixth DSL Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

dsl2007.539.00 

February 26 ς  
March 2 

The Second DSL Forum VDSL2 System Integrator 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

2007.196.01 

January 22 - 26 The Fifth DSL Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

2007.085.00 

2006 

November 28 - 
December 2 

The Fourth DSL Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

2006.956.00 

September 11 - 15 The First DSL Forum VDSL2 System Integrator 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

2006.800.00 

August 14 - 18 The Third DSL Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

2006.677.00 

May 1 - 5 The Second DSL Forum VDSL2 Chip Vendor 
Interoperability Plugfest. Hosted by the UNH-IOL. 

2006.481.00 

January 23 - 27 The First DSL Forum VDSL2 Chip Vendor Plugfest. 
Hosted by the UNH-IOL. 

2006.220.00 
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ANNEXE C. TERMES ET DÉFINITIONS 

Terme et/ou Sigle Description 

B-Box 2 CPE utilisé par Belgacom dans sa division de 

détail 

 

Boucle Locale Voir section 1.4 

Chipset Puce électronique intégrant un ensemble de composants de 

technologies différentes (généralement digital, analogique basse 

tension et analogique haute tension). Dans le cas du xDSL, le chipset 

est constitué des éléments de traitement du signal xDSL tels que des 

amplificateurs, des filtres, des convertisseurs analogique-digital (et 

vice-versa) et un processeur de traitement des signaux (DSP132). Le 

chipset délivre à sa sortie un flux de données binaires qui va être 

traité par d'autres composants dédiés (p.ex. processeur de gestion 

des paquets Ethernet, ...) 

CPE Belgacom CPE fourni par Belgacom pour utilisation par 

les opérateurs alternatifs dans le cadre de 

ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ς  

 

CPE OLO CPE choisi librement par un opérateur alternatif dans le but de 

ÌȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 7"! 6$3,ςȢ  

Customer Premise 

Equipement (CPE) 

Voir section 1.4 

Datapump Firmware spécifique au chipset VDSL2 

Digital Subscriber 

Line Access 

Multiplexer (DSLAM) 

Voir section 1.4 

Equipementier Entreprise qui fabrique et/ou assemble des produits contribuant à 

l'équipement d'un réseau 

Equipementier CPE Entreprise qui fabrique et/ou assemble des CPEs 

Equipementier 

DSLAM 

Entreprise qui fabrique et/ou assemble des DSLAMs 

                                                             

132 DSP : Digital Signal Processor 
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Firmware Micrologiciel embarqué dans des circuits électroniques intégrés à 

grande échelle (chips) permettant à l'équipement qui les intègre 

d'effectuer des opérations logiques décrites à travers un langage de 

programmation spécifique. 

Hétérogène 

(déploiement) 

Installation à grande échelle à travers laquelle au moins un type de 

#0% ÕÔÉÌÉÓï ÄÁÎÓ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÄÅ ÔïÌïÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕï ÄȭÕÎ 

chipset différent de celui utilisé dans le DSLAM. 

Homogène  

(déploiement) 

Installation à grande échelle à travers laquelle tous les types de CPEs 

utilisés dans le réseau de télécommunication sont identiques, ou à 

ÔÏÕÔ ÌÅ ÍÏÉÎÓ ÃÏÎÓÔÉÔÕïÓ ÄȭÕÎ chipset identique à celui utilisé dans le 

DSLAM. 

Network 

Termination Point 

(NTP) 

0ÏÉÎÔ ÄÅ ÔÅÒÍÉÎÁÉÓÏÎ ÄÕ ÒïÓÅÁÕ ÃÈÅÚ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÆÉÎÁÌȢ 

)Ì ÓȭÁÇÉÔ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÄÅ ÃÏÎÎÅxion 

entre les équipements utilisateurs (par 

ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÕ ÃÝÂÌÅ ÄÅ ÌÉÁÉÓÏÎɊ ÅÔ ÌÅ ÃÝÂÌÁÇÅ 

ÉÎÔÅÒÎÅ ÄÅ ÌȭÈÁÂÉÔÁÔÉÏÎȢ Le NTP dans le réseau VDSL2 

est de type NTP2007 (voir figure ci-contre).  

Obligation CPE /ÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÑÕÉ ÒïÓÕÌÔÅ ÄÅ ÌȭÁÒÔȢ τς ÄÕ ÄÏÃÕÍÅnt Main Body ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 

de référence WBA VDSL2 : « ɍȣɎ Currently, only the modem defined in 

the Annex 2, Technical Specifications (Section 8: Modem) is supported 

on the Belgacom network, and may be installed at End User side. The 

technical specifications of this modem are described in the Annex 2 

(Section 8: Modem). » 

Test de bonne fin 

(TBF) 

Test automatique exécuté par le serveur de configuration de 

"ÅÌÇÁÃÏÍ ÅÎ ÔÁÎÔ ÑÕÅ ÄÅÒÎÉîÒÅ ÏÐïÒÁÔÉÏÎ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎȢ Ce test 

analyse un ensemble de mesures effectuées par le CPE afin de 

déterminer le meilleur profil que Belgacom peut appliquer à la ligne 

nouvellement installée. 

Time-To-Market 

(TTM) 

ɉ4ÅÍÐÓ ÄÅ ÍÉÓÅ ÓÕÒ ÌÅ ÍÁÒÃÈïɊ #ȭÅÓÔ ÌÅ ÔÅÍÐÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÅÎÔÒÅ ÌÁ 

phase de conception ɀ tests inclus ɀ ÄȭÕÎ ÐÒÏÄÕÉÔ ÅÔ ÓÁ ÍÉse en vente 

sur le marché. 

 

2-Box Solution dans laquelle un Modem-Pont collecte en toute 

transparence le trafic en provenance de la ligne VDSL2 vers une 

ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄȭÕÎÅ ÌÉÁÉÓÏÎ %ÔÈÅÒÎÅÔ ɉÅÔ 

inversement). 
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ANNEXE D. SIGLES ET ABREVIATIONS  

A    
 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

 ASAM ATM Subscriber Access Multiplexer (ATM DSL Access Mutliplexer) 

 ATM Asynchronous Transfer Mode 

B    
 B2B Business-to-Business 

 B2C Business-to-Consumer 

 BAS / BRAS Broadband (Remote) Access Server 

 BBN Backbone Network 

 
 BROBA Belgacom Reference Offer Bitstream Access 

 BROTSoLL Belgacom Reference Offer for Terminating Segments of Leased Lines 

 BRUO Belgacom Reference Unbundling Offer 

 BRxx BRUO, BROBA, BROTSoLL & WBA VDSL2 

 BW Bandwidth 

C    
 CBR Constant Bit Rate (ATM) 

 CPE Customer Premises Equipment (souvent appelé modem) 

 CSA Conseil Supérieur de l'Audiovisuel  

(régulateur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique) 

D    
 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

 DSL Digital Subscriber Line  

 DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

 DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

 DN Dial Number (numéro de téléphone) 

E    
 E2E End-to-End 

 ERG European Regulators Group 

 ETH Ethernet 

 ETSI European Telecommunications Standard IBPTe 

F    
 FAC Fixed Access Carriers (organisatie) 

 FFTB Fibre To The Building 

 FFTC Fibre To The Curb / Cabinet 

 FTTH Fiber To The Home 

 FTTN Fiber To The Node 

G    
 GE Gigabit Ethernet 

 GRE Groupe des Régulateurs Européens (ERG) 

I    
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 IEEE IBPTe of Electrical and Electronics Engineers 

 IP Internet Protocol 

 IRG Independent Regulators Group 

 ISAM Intelligent Services Access Manager  

 ISDN Integrated Services Digital Network 

 ISP Internet Service Provider 

 ITU International Telecommunication Union 

K    
 Kbps kilobits per second 
 KVD Kabelverdeler / Cabine de rue 

L    
 LAN Local Area Network 
 LDC Local Distribution Center 
 LEX Local EXchange 

(ÂÝÔÉÍÅÎÔ "ÅÌÇÁÃÏÍ ÄÁÎÓ ÌÅÑÕÅÌ ÓȭÅÆÆÅÃÔÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÅÎÔÒÅ le réseau 
ÌÏÃÁÌ ÅÔ ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÃĞÕÒ "".) 

 LL Leased Line 
 LLU Local Loop Unbundling 

(dégroupage de la boucle locale) 

M    
 MAC Media Access Control 
 Mbps Megabits per second 
 MDF Main Distribution Frame  

(réparatiteur localisé dans le LEX sur lequel se termine la boucle locale) 
 MPLS Multi-Protocol Label Switching  

(protocole réseau par commutation de packet utilisé généralement sur les 
réseaux Ethernet/IP) 

N    
 NGA Next Generation Access 
 NGN Next Generation Network 
 NTP Network Termination Point 

(réfère généralement à la prise Belgacom installée chez le client final) 

O    
 OAM Operations, Administration, and Maintenance 
 ODF Optical Distribution Frame 
 OLO Other Licensed Operator (opérateur alternatif) 
 OSS Operational Support System 

P    
 PCR Peak Cell Rate 

 P2P Point-to-Point Telecommunication 

 POI Point of Interconnection 

 PON Passive Optical Network 

 PoP Point of Presence 

 POTS Plain Old Telephone Network 

 PPP Point-to-Point Protocol 

 PSTN Public Switched Telephone Network 

 PTP Point to Point Network 

R    
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 RC Raw Copper 

(ÔÙÐÅ ÄÅ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ "25/Ȣ ,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÅÓÔ ÌȭÕÎÉÑÕÅ ÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ ÄÅ 
la paire de cuivre par opposition au type Shared Pair) 

 ReADSL Reach Extended ADSL 

 ROP Remote Optical Platform  

S    
 SC Street Cabinet (KVD) 

 SCR Sustainable Cell Rate 

 SDH Synchronous Digital Hierarchy 

 SDSL Symmetric DSL 

 SELT Single-Ended Line Testing for DSL lines 

 SLU / SLLU Sub-Loop (Local) unbundling 

 SP Shared Pair 

(ÔÙÐÅ ÄÅ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ "25/Ȣ ,ȭÏÐïÒÁÔÅÕÒ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÆ ÅØÐÌÏite la bande de 
fréquence supérieure pour le service de données et Belgacom exploite la 
bande de fréquence inférieure pour le service voix) 

 STM Synchronous Transport Module (ATM) 

U   
 UBR Unspecified Bit Rate 

 UIT Union internationale des télécommunications 

V    
 VBR Variable Bit Rate 

 VBR-nrt Variable Bit Rate non real-time 

 VBR-rt Variable Bit Rate real time 

 VC Virtual Circuit 

Virtual Connection 

 VDSL Very High Rate DSL 

 VLAN Virtual LAN 

 VPLS Virtual private LAN service 

 VoIP Voice over IP 

 VP Virtual Path 

 VRM Vlaamse Regulator voor de Media  

(régulateur de l'audiovisuel de la Communauté flamande de Belgique) 

W    
 WAN Wide Area Network 

 WBA Wholesale Broadband Access 

 WDM Wavelength Division Multiplexing 

 WLR Wholesale Line Rental 

X    
 XML eXtensible Markup Language 


